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します。 

Hewlett-Packard Companv は、本製品 
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ドキュメントおよび本ドキュメントに 
記載されているプログラムの使用に関 
係する、あるいは起因するか帯的なあ 
るいは結果的な損害について責任を負 
わないものとします。 
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多くの地域において、次のもののコピ 
一を作成することは法律で禁じられて 
います。疑問がおありの場合は、まず 
法律の専門家に確認して < ださい。 

• 政府が発行する書類や文書： 


- パスポート 

- 入国管理関おの書類 

- 徴兵関おの書類 10 

- き分証明バッジ、カード、 

身分証明章 

• 政巧発巧の証紙： 

郵便切手 

食糧切待 

• 政府機関巧てのル切手や手お 

• 紙幣、トラべラーズチエック、 
郵便為替’ 

• 定期預金証書 

• 著作権で保護されている成ま物 

安全に関する情報 

A 蓄告発火や感電を防止する 
ために、本製品を雨やその他 
の水分にさらさないようミ主意 
してくださし、。 

本製品を使用する隙は常に基本的な安 
全上のチ防措置を講じるようにしてく 
ださい。発义や感電によるけがのリス 
クの引き下げにつながります。 

A 警告感電の危険性がありま 

1 セットアップポスターに記述さ 
れている指示すべてをお読みの 
上、内容を理解するようにして 
ください。 

2 本体を電源に接続する隙は、接 

地されているコンセントのみを 
使用してください。コンセント 
が接地されているかどうか不明 
の場合は、資格のある電気巧術 
者■にお尋ねください。 

3 製品に表示されているすべての 

警告と手順に従ってください。 

4 本体のクリーニングを行う隙は 

コンセントから外してから巧っ 
てください。 

5 水の近くに本製品を設置した 

り、あるいは磊れた手で本製品 
を使用したりしないでくださ 
い。 

6 本製品は安定した表面にしっか 

りと設置してください。 

7 電源コードを踏みつけたりつま 
ずいたりすることのない、また 
電源コードが損傷することのな 
し、、安全な場所に本製品を設置 
してください。 

8 本製品が正常に動作しない場合 

については、オンラインヘルプ 
のトラブルシューティングの項 
を参照して〈ださい。 

9 おを様ご自身で分解修理しない 

でください。修理については資 


格のあるサービス担当まにお問 
い合わせ〈ださい。 

風通しのよいところでご使用〈 
ださい。 
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1 HP all-in-one の概要 


ほとんどの HP all-in-one の機能は、コンピュータに接続しなくても使用でき 
ます。コピ ー 、ファクスの送信などのタスクは、 HP all-in-one 上で簡単かつ 
すぐに実行できます。 

ここでは、 HP all-in-one の ハードウ ェアの機能、 コントロール パネルの機 
能、および rHP ImageZonej ソフトウェアの利用方法について説明しま 
す。本書に記載されている機能の一部は、 HP all-in-one に搭載されていない 
ことがあります。 

ヒント最初のセットアップでインストールするソフトウェア rHP Image 
Zonej を利巧すると、 HP all-in-one をさらじま用することができま 
す。このソフトウェアでは、トラブルシューティングのヒント、製 
品ごとのヘルプ、高画質コピー、スキャン機能などを利巧できま 
す。詳細については、オンスクリーン 「HP Image Zone ヘルプ J 
および HP Image Zone による HP all-in-one のフルま用 を参照して 
ください。 

HP all-in-one の概要 


番号 

説明 

「1」 

コントロールパネル 

「2」 

コントロールパネルディスプレイ 

「3」 

カメラポート 

「4」 

排紙トレイ 

「5」 

給紙トレイ 

「6」 

カバー 
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番号 





口」 


「8」 

「9」 

「10」 


「11」 


「12」 


「13」 


説明 

ドキュメントフィータトレイ 
自動ドキュメントフィーダ 
後部アクセスドア 
後部 USB ポート 
電源コネクタ 
ファクスポート （1- UNE ) 

電話ポート (2- EXT ) 


コント ロール パネルの 機能 

次の図および関連の表で 、 HP all - in - one のコントロールパネルの機能につい 
て説明します。 


聲巧 戸） @を\气® ©©巧 巧 

P 乂も D な DO » 三 i \ \> 、 去 



「番号」 

「名前と説明 J 

「1」 

「メニュ ー J :[ファクス]で「メニュー」ボタンを押して、「解像度」 
および「薄く/濃く」などのファクスオプションを選択します。 

「2」 

「短縮ダイヤル」：短縮ダイヤルを選択します。 

「3」 

「ファクススタート-モノクロ」：モノクロファクスの送信を開始しま 
す。 

「4」 

「ファクススタート-カラー J :カラーファクスの送信を開始しま 
す。 

「5」 

「ワンタッチ短縮ダイヤルボタン」：最初の5つの短縮ダイヤル番号に 
アクセスします。 

「6」 

「キーパッド」：ファクス番号や値、文字を入力します。 
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「7」 

「警告ランプ J :警告ランプが点滅している場合は、注意が必要なエラー 
が発生して いる ことを示します。 

「8」 

「セットアップ」：レポートの印刷やファクス設定、メンテナンスを行う 
ためのメニューシステムを呼び出します。また、製品のヘルプにアクセ 
スします。 

「9」 

「左向き矢印」：コントロールパネルディスプレイ上の値を小さくしま 
す。 

「10」 

「OKJ :メニューを選巧するか、またはコントロールパネルディスプレ 
イの設定を選択します。 

「11」 

「右向き矢印」：コントロールパネルディスプレイ上の値を大きくしま 
す。 

「12」 

「キャンセル」：ジョブの停止、メニューの終了、設定の終了を行いま 
す。 

「13」 

「コピースタート-モノクロ」：モノクロコピーを開始します。 

「14」 

「コピースタート-カラー」：カラーコピーを開始します。 

「15」 

「スキャンスタート J :スキャンジョブを開始し、「スキャン to 」 ボタ 
ンで選巧したスキャン先に画像を送信します。 

「16」 

「0 nj : HP all - in - one の電源をオソオフにします 。 HP all - in - one の電源 
をオフにしていても、本体には必要最小限の電力が供給されています。 

HP all - in - one の電源との接続を完全に切断するには、プリンタをオフに 
し、電源コードを巧きます。 

「17」 

「 On ランプ」： On ランプが点灯している場合は 、 HP all - in - one が稼働 
していることを示しまず。ジョブの実行中は、このランプが点減します。 

「18」 

「スキャン化」：スキャンの送信先を選択します。 

「19」 

「メニュー J :[コピー ] の「メニュー」ボタンを巧して、「トレイ選 
択」、「用紙の種類」、「用紙サイズ J などのコピーオプションを選択 
します。 

「20」 

「縮か/拡大」：印刷する写真またはコピーのサイズを変更します。 

「21」 

「コピー品質ランプ」：選択したコピー品質を示します。 

「22」 

「品質」：コピーの速度と品質を調整します。 

「23」 

「コントロ ールパネルディスプレイ」：メニューおよびメッセージを表 
' J 、 しまう。 
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「24」 

「リダイヤル/ポーズ」：最後にダイヤルした番号をリダイヤルします。 
または、ファクス番号に3砂間のポーズを挿入します。 

「25」 

「自動応答」：ファクスが機器に送信されたときに自動的に応答するよう 
にファクス機能を設定します。 

「26」 

「自動応答ランプ」：点灯している場合は、自動的にファクスを受信する 
ように HP all - in-one が設定されています。 


メニューの概要 

次の図は、 HP all - in-one のカラーグラフィックディスプレイにま示される 
メニューの一覧です。 

コピーメニュー 


コビーメニュー 

1. コピー枚数 

2. コピー用紙サイズ 

3. 巧紙の種類 

4. 薄く/濃く 

5. 強調 

6. 色の濃さ 

7. 新しいデフオルトの設 
を 


スキ ヤン to メ ニュー 

「スキヤンわ」メニューには、スキヤン画像の送信ホ（コンピュータにイン 
ストールされているアプリケーシヨン名を含む）リストが表示されます。 

を記コンピュータにインス I ルされているアプリケーシヨンによって、 

実際の「スキヤンれ」メニューはここに示されている一覧と異なる場 
合があります。 


スキヤンわ （ USB - 
Windows ) 

1. HP Image Zone 

2. Microsoft PowerPoint 

3. Adobe Photoshop 

4. HP Instant Share 
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スキヤン to ( USB - 
Macintosh ) 

1. JPEG を HP ギヤラリへ 

2. Microsoft Word 

3. Microsoft PowerPoint 

4. HP Instant Share 

ファクスメニュー 


ファクスメニュ ー 

1. ファクス番号 

2. 解像度 

3. 薄く/濃く 

4. ファクス方ま 

5. 新しいデフオルトの設 
を 

セットアップメニュ ー 

「セットアップメニュー」から「ヘルプメニュー」を選がすると、重要な 
ヘルプトピックをすばやく見つけることができます。ほとんどの情報は、接 
結されている Windows コンピュータまたは Macintosh コンピュータの画面 
に表示されます。 


セットアップメニュ ー 

1. ヘルプメ ニュー 

2. レポートの印刷 

3. 短縮ダイヤルの設定 

4. ファクスの基本設定 

5. ファクスの詳細設定 

6. ツール 

7. プリファレンス 


「HP Image Zone 」 による HP all-in-one のフルミ舌用 

「HP Image Zone 」 ソフトウェアは、 HP all - in-one をセットアップするとき 
にコンピュータにインス!ルされます。詳細については、本体に付属の 
『ソフトウェアガイド』を参照してください。 
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「HP Image Zone 」 ソフトウェアの利巧ちまは、オペレーティングシステ 
ム （ OS ) によって異なります。たとえば、 Windows を搭載した PC をご使用 
の場合 、 「HP Image Zone 」 ソフトウェアのエントリポイントは 「 HP デ 
ィレクタ」です。 OSX V 10.1.5 な降を搭載した Macintosh をご使巧の場 
合 、 「HP Image Zone 」 ソフトウェアのエントリポイントは 「HP Image 
Zone 」 画面です。どちらの場合も、エントリポイントが 「HP Image 
Zone 」 ソフトウてアおよびサービスのランチヤーの役割をまたします。 

「HP Image Zone 」 ソフトウェアを使巧すると、 HP all - in-one の機能のお 
弓長をすばやく簡単に行うことができます。本書全体を通して、このボックス 
からは、トピック別のヒントやプロジェクトに役立つ情報が得られます。 

「HP Image Zone 」 ソフトウェアへのアクセス （ Windows) 

デスクトップアイコン、システムトレイアイコン、または「スタート」メ 
ニューから 「 HP ディレクタ」を開きます。 「 HP ディレクタ」に 
「HP Image Zone 」 ソフトウ王アの機能が表示されます。 

を記 HP JetDirect 175 X を使用している場合は 、 「HP Image Zone 」 ソフト 
ウェアの機能を使用できません。詳細については、 接続情報を 参照し 
てくださし、。 

「 HP ディレクタ J を開くには 

1 な下のいずれかを実行して〈ださい。 

- Windows のデスクトップで、 「 HP ディレクタ」アイコンをダブル 
クリックします。 

- Windows タスクバーの右端のシステムトレイにある rHewlett - 
Packard Digital Imaging Mon け or 」 アイコンをダブルクリックしま 

す。 

- タスクバーで、「スタート」をクリックした後、「プログラム」ま 
たは「すべてのプログラム」をポイントし、次に、 「 HP 」 を選択 
して、 「 HP ディレクタ J をクリックします。 

2 「デバイス選択」ボックスで、インストールされているデバイスの一覧 
を、クリックして表示します。 

3 HP all - in-one を選択します。 

を記下記の 「 HP ディレクタ」のグラフィックに表示されるアイコンは、 
コンピュータによって異なります。 「 HP ディレクタ」は、選択した 
プリンタに関連付けられているアイコンを表示するようにカスタマイ 
ズされています。選択したプリンタに特定の機能が搭載されていない 
場合は、その機能のアイコンが 「 HP ディレクタ」に表示されないこ 
ともあります。 

ヒントコンピュータ上の 「 HP ディレクタ」にアイコンが1つも表示され 
ない場合は、ソフトウェアのインストール中にエラーが発生してい 
ることもあります。そのような状況を修正するには、 Windows のコ 
ントロールパネルを使用して 、 「HP Image Zone 」 ソフトウェアを 


邮摩 e ®co-cj-=e cJH 
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完全にアンインストールしてから、ソフトウエアを再インストール 
します。詳細は、 HP all - in-one に付属の「セットアップガイド」を 
参照してください。 


ボタン 

名前と巧途 


「画像のスキャン」：写真、図、給をスキャンして 、 「HPImage 
Zone 」 に表示します。 

嫂 

「ドキュメントスキヤン」：テキストまたはテキストとグラフィック 
スの両ちが含まれている文書をスキャンし、選巧したプログラムに表 
ベ、します。 

畏順 


「コピーの作成」：[コピ ー] ダイアログボックスを表示して、画像ま 
たは文書のハードコピーを作成します。コピー品質、コピー枚数、力 
ラー、サイズを選択できます。 

置 

「HP Image Zone 」 「HP Image Zone 」 を表示し、次の操作を可 

能にします。 

• 画像の表示と編集 

• 複数のサイズでの写真の印刷 

• フォトアルバム、ポストカード、広告の作成と印刷 

• 電子メールまたは Web サイトでの画像の共有 

を記 

ソフトウェアの更新、クリエイティブアイデア、および HP Shopping 
など、その他の機能の詳細については、オンスクリーン 「HPImage 
Zone ヘルプ」を参照してください。 

メニュー項目やリスト項目を選択することで、使用するプリンタの選が、プ 
リンタの状態の確認、ソフトウェア設をの調整、オンスクリーンヘルプの利 
用などが巧能です。次のまで、これらの項目を説明します。 

機能 

用途 

ヘルプ 

「HP Image Zone ヘルプ」を利用して、 HP all - in-one のソフトウェ 
アヘルプやトラブルシューティングを入手することができます。 

デバイス選 
択 

インストールされているプリンタの一覧から、使用するプリンタを選 
択することができます。 

設定 

印刷、スキヤン、コピーなど、 HP all - in-one の各種設をの表示および 
変更ができます。 

状態 

HP all - in-one の現在の状態が表示されます。 


と 

Z 

6 

3 

の 

ろ 

薄 

畑 


ューザーガイド 
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「HP Image Zone 」 ソフトウエアの起動 （Macintosh OS X v 10.1.5 な降） 

を記 Macintosh OS Xv 1 0.2.0、 v 10.2.1 および v 10.2.2 ではサポートされて 
いません。 


「HP Image Zone 」 ソフトウてアをインス！—ルすると 、 「HP Image 

Zonej のアイコンがドックに表示されます。 

を記種類の異なる HP all - in-one を2台な上設置すると、ドックにはプリン 
夕ごとに 「HP Image Zone 」 のアイコンが表示されます。たとえば、 
HP スキャナと HP all - in-one を1台ずつ設置している場合、 

「HP ImageZone 」 のアイコンが2つ（デバイスごとに1つずつ）ド 
ックに表示されます。ただし、同じ種類のプリンタを2台設置した場 
合 （HP all - in-one を2台設置した場合など )、 「HP Image Zonej のア 
イコンはドックに1つしか表示されず、同じ種類のプリンタはすべて 
そのアイコンで表現されます。 

次のいずれかの方まで 、 「HP ImageZonej ソフトウェアにアクセスできま 

す。 

• 「HP Image Zone 」 画面から 

• 「HP Image Zone 」 ドックメニューから 

「HP Image Zonej 画面を 開 < 

「HP Image Zone 」 アイコンを選択して 、 「HP Image Zone 」 画面を開き 

ます 。 「HP ImageZonej 画面は、主に次の 2 つの領域で構成されていま 

す。 

• 「製品/サービス J タブの表示領域 

-「製品」タブを使用すると、インストールされている製品のポップ 
アップメニューや、現在の製品で利用可能なタスクの一覧など、 HP 
イメージング製品のをくの機能にアクセスすることができます。こ 
の一覧には、コピー、スキャン、またはファクスなどのタスクが含 
まれることがあります。タスクをクリックすると、そのタスクに関 
連付けられているアプリケーションが開きます。 

-「サービス」タブを使巧すると、画像の表示、編集、管理および共 
有に利用巧能なデジタルイメージングアプリケーションにアクセス 
することができます。 

• 「HP Image Zone ヘルプの 検索 J テキストエントリフィールド 

「HP Image Zone ヘルプの検索」 テキストエントリ フィー ルドを使用 
すると 、 「HP Image Zone ヘルプ」 からキ ーワー ドまたは フレー ズを探 
すことができます。 


「HP Image Zonej 画面を開〈には 

ドックの 「HP Image Zone 」 アイコンをクリックします。 
「HP Image Zone 」 画面が表示されます。 
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「HP Image Zone 」 画面には、選択したデバイスに適した 「HP Image 
Zone 」 の機能だけが表示されます。 

を記下の表に示されているアイコンは、コンピュータによって異なりま 

す 。 rHP ImageZonej 画面は、選択したデバイスに関連付けられて 
いる機能のアイコンを表示するようにカスタマイズされています。選 
択したデバイスに特定の機能が搭載されていない場合、その機能は 
「HP Image Zone 」 画面に表示されません。 


製品 


アイコン 

機能と用途 

4 

3 

「画像のスキヤン」：画像をスキヤンして、 「 HP ギヤラリ」に表示 
することができます。 


「スキヤン to OCR 」 ：テキストをスキヤンし、選巧したテキスト編 
集ソフトウエアプログラムで表示することができます。 

を記曰本語版ではこの機能は搭載されておりません。 


3 

「コピーの作成」：モノクロまたはカラーでコピーを作成できま 
す。 


と 

Z 

6 

3 

の 

ろ 

薄 

畑 


サービス 


アイコン 

機能と用途 

圖 

「 HP ギャラリ」： 「 HP ギャラリ」を表示すると、画像の表示およ 
び編集を行うことができます。 

r, , i 

「HP Image Print 」 :利巧可能なテンプレートを使用してアルバムか 

艰】 

ら画像を印刷することができます。 

化 

唯 

rHP Instant Share J 「HP Instant Share 」 クライアントアプリ 
ケーシヨンソフトウェアを開くことができます。クライアントアプ 
リケーシヨンソフトウェアの場合 、 「HP Instant Share E - mail 」 を 
使用して家族や知人と写真を共有したり、オンラインフォトアルバ 
ムやオンライン写真仕上げサービスに写真をアップロードしたりする 
ことが巧能です。 


機能アイコンの他に、メニュー項目やリスト項目を選択することで、使用す 
るプリンタの選が、ソフトウェア設をの調整、オンスクリーンヘルプの利用 
などが巧能です。次の表で、これらの項目を説明します。 


ューザーガイド 
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機能 

用途 

デバイス選 
択 

インストールされているデバイスから使用するデバイスを選択できま 
す。 

設を 

印刷、スキャン、コピーなど、 HP all - in-one の各種設定の表示および 
変更ができます。 

「HP Image 
Zone ヘル 

プ J の検索 

「HP Image Zone ヘルプ」 を検索して、 HP all - in-one のソフトウェ 
アヘルプやトラブルシューティング情報を入手することができまず。 


「HP ImageZonej ドックメニューの表示 

「HP Image Zone 」 ドック メニ ューは 、 「HP Image Zonej サー ビスへの 
ショートカットとして使用されます。ドック メ ニューには 、 「HP Image 
Zonej 画面の「サー ビス」 タブの一覧で利巧可能なアプリケーションがす 
ベて自動的に含まれます 。 「HP ImageZone 」 プリファレンスを設定する 
と、「製品 J タブの一覧または 「HP Image Zone ヘルプ」のタスクなど、 
その他の項目を メニ ューに追加することもできます。 

「HP Image Zonej ドック メニ ューを表示するには 
^な下のいずれかを実行してください。 

- 「 HP ギヤラリ」または 「 iPhoto 」 をフォトマネージャとして設定 
します。 

- フォトマネージャに関連付ける追加オプションを設定します。 

- 「HP Image Zone 」 ドックメニューに表示される項目の一覧をカス 
タマイズします。 


「HP Image Zonej ソフトウエアへのアクセス (X vlO .1.5 な前の Macintosh 
OS ) 

を記 Macintosh OS X v 10.0 および v 10.0.4 はサポートされていませ 
ん。 


「 HP ディレクタ」 が 「HP Image Zone 」 ソフトウェアのエントリポイン 
卜です。ご使巧の HP all - in-one に搭載されている機能に応じて、 「 HP ディ 
レクタ」では、スキャン、コピー、ファクスなどのデバイス機能を開始でき 
ます。 「 HP ディレクタ J を使巧すると、 「 HP ギャラリ」を開いて、コン 
ピュータ上で画像を表示、変更、および管理することもできます。 

「 HP ディレクタ」は、な下のいずれかの方まで開きます。このちまは 
Macintosh OS ま用です。 

• Macintosh OS X : 「 HP ディレクタ」は 、 「HP Image Zonej ソフトウ 
エアのインストール時に自動的に起動し、デバイスに対応した 「 HP デ 
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ィレクタ」のアイコンがドックに作成されます 。 「HP 了ィレクタ」メ 
ニューを表示するには 

ドックで、デバイスに対応した 「 HP ディレクタ J アイコンをクリック 
します。 

「 HP ディレクタ J メニューが表示されます。 

を記種類の異なる HP デバイスを複数接続している場合（たとえ 
ば、 HP all - in - one 、 カメラ、および HP スキヤナ)、ドックに 
は、それぞれのデバイスに対応した 「 HP ディレクタ」アイコ 
ンが表示されます。しかし、同じ種類のデバイス2台に接続す 
る場合（たとえば、1台のラップトップコンピュータを職場と 
自までそれぞれの HP all - in - one デバイスに接続する場合な 
ど)、ドックには 「 HP ディレクタ」アイコンが1つだけ表示 
されます。 

• Macintosh OS 9 : 「 HP ディレクタ」はスタンドアロンアプリケーシヨ 
ンであるため、その機能を利用するには、起動する必要があります。 

「 HP ディレクタ J は、な下のいずれかの方まで起動します。 

- デスクトップの 「 HP ディレクタ」エイリアスをダブルクリックし 
ます。 

- 「 Applications : HewleH - Packard:HP Photo and Imaaina 
Software 」 フォルダの 「 HP ディレクタ」エイリアスをダブルクリ 
、り々 I ます 

「 HP ディレクタ」には、選択したデバイスに関連するタスクボタ 
ンのみが表示されます。 

を記下の表に示されているアイコンは、コンピュータによって異なりま 
す。 「 HP ディレクタ」メニューは、選択したデバイスに関連付けら 
れている機能のアイコンを表示するようにカスタマイズされていま 
す。選択したデバイスに特定の機能が搭載されていない場合、その機 
能のアイコンは表示されません。 


デバイスのタスク 


アイコン 


用途 


愁 


「画像のスキヤン」：画像をスキヤンして、 
することができます。 


「 HP ギヤラリ」に表示 


魯 


「ドキュメントスキヤン」：テキストをスキヤンし、選択したテキス 
卜編集ソフトウてアプログラムで表示することができます。 

を記曰本語版ではこの機能は搭載されておりません。 


HP allli?one s 薄畑 


ューザーガイド 
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デバイスのタスク 


アイコン 

用途 

こを 

「コピーの作成」：モノクロ または カラーでコピーを 作成できま 
す。 


ソフト 

アイコン 

用途 

礙 

「 HP ギヤラリ」： 「 HP ギヤラリ J を表示ずると、画像の表示およ 
び編集を行うことができます。 


「 HP ギヤラリ」機能の他に、アイコンのないメニユー項目を使用すること 
で、コンピユータ上の他のアプリケーシヨンの選択、 HP all-in-one の機能設 
定の変更、オンスクリーンヘルプの利用などが巧能です。次の表で、これら 
の項目を説明します。 


ソフト 

機能 

用途 

その他のソ 
フ h 

コンピユータ上で他のアプリケーシヨンを選択することができます。 

HP サイト 

HP の Web サイトを選択できます。 

HP ヘルプ 

HP all-in-one に関するヘルプを選択することができます。 

設を 

印刷、スキャン、コピーなど、 HP all-in-one の各種設定の表示および 
変更ができます。 
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2 情報の参照先 


HP all-in-one のセットアップ方まおよび使用方まについては、豊富なリソー 
スが印刷物とオンスクリーンで提供されています。 


■急 

@ 一 * 9 H 

\—\ 

la I n 

— • ■•At— ■•一一 


「セットアップガイド」 

『セットアップガイド』には、 HP all-in-one のセッ 
トアップとソフトウェアのインストールに関する指 
示が記載されています。必ず記載されている手順に 
従ってください。 

セットアップの際に問題が生じた場合は、『セット 
アップガイド』の最終章「トラブルシューティン 
グ」、または本書の「トラブルシューティング」に 
関する章を参照してください。 

3 


「ューザーガイド」 

『ユーザーガイド』には、トラブルシューティング 
のヒントやステップごとの手順など、 HP all-in-one 
の巧巧方まに関する情報が記載されています。 

據 

「HP Image Zone ツア ー 」 

HP Image Zone ツアーは、 HP all-in-one に付属のソ 
フトウェアの概要をインタラクティブなおで楽しく 
紹介します 。 「HP Image Zone 」 を利用して、写真 
を編集、整理、および印刷ずる方法を学ぶことがで 
きます。 

鐘 

「 HP ディレクタ」 

HP ディレクタを巧巧すると、ご巧巧の HP デバイス 
に対応する、ソフトウェアアプリケーシヨン、デフ 
ナルト設定、状態、オンスクリーンヘルプに簡単に 
アクセスすることができます。 「 HP ディレクタ J を 
起動するには、デスクトップの 「 HP ディレクタ」 
アイコンをダブルクリックします。 

! 

I .、 

♦ 

ク 

「HP Image Zone ヘルプ」 


ューザーガイド 
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HP Image Zone ヘルプでは、 HP all-in-one 用ソフト 

ウェアの使用方まが詳しく説明されています。 

• 「手順を1ステップずつ」トピックでは、 HP デ 
バイスに関連する 「HP Image Zone 」 ソフトウ 
ェアの使用方まが説明されています。 

• 「何ができるかな」トピックでは 、 「HP Image 
Zone 」 ソフトウェアと HP デバイスで可能な実 
巧的かつ創造的なことについて説明します。 

• もっと詳しく知る必要がある場合または HP ソフ 
トウ X アの更新について調べる場合、「トラブル 
シューティングとサポート」トピックを参照し 
てください。 


「本体のオンスクリーンヘルプ J 
本体にはナンスクリーンヘルプが表示され、選択し 
たトピックに関する追加情報が表示されます。オン 
スクリーンヘルプはコントロールパネルから利用で 
きます。 

コントロールパネルで、 「？ j の横にある「セット 
アップ」ボタンを巧し、「1」を押します。►を押 
して、アクセス巧能なトピックの一覽をスクロール 
します。対応するトピックを選択し、 「0 K 」 を巧し 
ます。 

U oililLlL ;h@J 



「 Readme 」 

Readme ファイルには、その他の印刷物に記載され 
ていない最新情報が収録されています。 

CD 上の Readme ファイルをお読みください。 

www.hp.com/jp/hho 

インターネットにアクセス可能な場合は、 HP Web 
サイトからヘルプとサポートを入手することができ 
ます。この Web サイトには、技術サポート、ドライ 
バ、サプライ品、およびを文に関する情報が巧意さ 
れています。 
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3 接続情報 


HP all - in - one には USB ポートが装備されているため、 USB ケーブルを巧巧 
して、コンピユータに直接接続することができます。外部プリントサーバ 
(HP JetDirect 175 x ) を使巧してアクセスすることも可能です 。 HP JetDirect 
は HP all - in - one のアクセサリとして購入することができます。既巧の 
Ethernet ネットワークを利巧すると、本体を簡単に共有することができま 
す。 


サポートされる接続の種類 


説明 

接続するコンピュ 
ータの台数（最高せ 
能を得るための推 
お台数） 

サポートされるソ 
フトウエア機能 

セットアップ方ま 

USB 接続 

USB ケーブルでコ 
ンピユータ1台を 
本体に接続しま 
す。 

USB ポートは、 

HP all - in-one の後 
部に付いていま 
す。 

すべての機能がコ 
ンピュータカ、らサ 
ポートされます。 

詳しい手順につい 
ては、『セットア 
ップガイド』に従 
つてください。 

プリンタ共有 
( Windows ) 

最大5つ。 

ホストコンピユー 
夕がオンで なけれ 
ば、ホストな外の 
コンピユータから 
印刷を実行するこ 
とはできません。 

ホストコンピュー 
夕では、 すべての 
機能がサポートさ 
れます。ホストな 
外のコンピュータ 
からは印刷のみが 
サポートされま 
す。 

下記の 「Windows 
のプリンタ共有」 

のセットアップ手 
順を参照してくだ 
さい。 

プリンタ共有 
( Macintosh ) 

最大5つ。 

ホストコンピユー 
夕がオンで なけれ 
ば、ホストな外の 
コンピユータから 
印刷を実行するこ 
とはできません。 

ホストコンピュー 
夕では、 すべての 
機能がサポートさ 
れます。ホストな 
外のコンピュータ 
からは印刷のみが 
サポートされま 
す。 

下記の「プリンタ 
共有」のセットア 
ップ手順を参照し 
てください。 


ューザーガイド 
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説明 

接続するコンピユ 
ータの台数（最高せ 
能を得るための推 
奨台数） 

サポートされるソ 
フトウ X ア機能 

セットアップ方法 

HP JetDirect175x 
(J6035C) を使用し 
たネットワーク経 
由 

HP JetDirect 製品の 
入手の可否は、国/ 
地域に応じて異な 
ります。 

最大でネットワー 
ク接続コン ピユー 
夕 5 台。 

コンピュータから 
は、印刷と Web ス 
キャンのみがサポ 
—卜されます（詳細 
については、 Web 
スキャンの使巧を 
参照)。 

HP all-in-one のコ 
ントローノレパネル 
からは、コピ ー 、 
ファクス、巧刷が 
サポートされま 
す。 

セットアップ手順 
につし、ては、 HP 
JetDirect 175x のセ 
ットアップを 参照 
してください。 


USB ケーブルによる接続 

USB ケーブルでコンピユータを HP all-in-one に接続する手順は、本体に付 
属の『セットアップガイド』に記載されています。 


Windows のプリンタ共有の使用 

ご巧巧のコンピュータがネットワークに接続されており、ネットワーク上の 
別のコンピュータが USB ケーブルで HP all-in-one に接続されている場合、 
Windows のプリンタ共有を巧巧して、そのプリンタをご自分のプリンタとし 
て使巧することができます。この場合、 HP all-in-one に直接接続されている 
コンピュータがプリンタのホストの役割をまたし、すべての機能を使用する 
ことができます。ご自分のコンピュータは、クライアントと呼ばれ、プリン 
夕機能のみを利用することができます。その他の機能はすべてホストコンビ 
ュータから実行する必要があります。 

Windows のプリンタ共有をち効にするには 

^ご巧巧のコンピュータに付属の『ユーザーガイド』または Windows 才 
ンスクリーンヘルプを参照してください。 

プリンタ共有の使用 (Macintosh OS X ) 

ご使巧のコンピュータがネットワークに接続されており、ネットワーク上の 
別のコンピュータが USB ケーブルで HP all-in-one に接続されている場合、 
プリンタ共有を巧巧して、そのプリンタをご自分のプリンタとして使用する 
ことができます。この場合、 HP all-in-one に直接接続されているコンピュー 
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夕がプリンタのホストの役割をまたし、すべての機能を使用することができ 
ます。ご自分のコンピユータは、クライアントと呼ばれ、プリンタ機能のみ 
を利巧することができます。その他の機能はすべてホストコンピユータから 
実行する必要があります。 

プリンタ共有を有効にするには 

1ホストコンピユータでドックから「システム環境設定」を選択しま 
す。 

「システム環境設定」画面が表示されます。 

2 「共ち」を選がします。 

3 「サービス」タブから「プリンタ共ち J をクリックします。 

HP JetDirect 175 x のセットアップ 

HP all - in - one では 、 JetDirect 175 x をネットワーク上のすべてのコンピユー 
夕のプリント サーバとして使用する場合、口ーカルエリアネットワーク 
( LAN ) 上で最大5台のコンピユータによる共有が可能です 。 HP JetDirect を 
ご使巧の HP all - in - one およびルータまたはハブに接続し 、 HP JetDirect イン 
ストール CD を実行してください。必要なプリンタドライバ （ INF ファイル） 
は HP all - in - one のインス I ル CD にあります。 

を記 HP JetDirect 175 X では、 Web スキヤンを使用してクライアントのコン 
ピユータからスキヤンを印刷および送信できます 。 HP all - in - one のコ 
ントロールパネルからコピーの作成、ファクスの送信、および印刷が 
巧能です。 

HP JetDirect 175 x で HP all - in - one をネットワーク接続するには ( Windows ) 

1 ネットワークに接続する前に、な下の作業を行ってください。 

- HP all - in - one が USB ケーブルでコンピユータに接続されており、 

HP JetDirect を使用してネットワークに接続する場合は、コンピユー 
夕から 「HP Image Zone 」 ソフトウェアをアンインス！—ルしま 
す。詳細じついては、 ソフトウェアのアンインストールと再インス 
卜ール を参照してください。 

- HP all - in - one をはじめてインストールする場合は 、 HP all - in - one の 
『セットアップガイド』を使用して、ハードウェアのセットアップ 
手順に従って〈ださい。 

2 HP JetDirect 175 X のセットアップ手順に従って、プリントサーバを 
LAN に接続します。 

3 HP JetDirect を HP all - in - one の後部にある USB ポートに接続します。 

4 HP JetDirect に付属するインストール CD をご使用のコンピユータの 
CD - ROM ドライブに巧入します。 

この CD を使巧して、ネットワーク上で HP JetDirect を検索します。 

5 「インストール」を選巧して 、 HP JetDirect インストーラを実行しま 
す。 

6 画面の指示に従って 、 HP all - in - one インストール CD を挿入します。 
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を記 HP all-in-one および HP JetDirect 175x をはじめてインストールす 
る場合、 HP all-in-one セットアップウィザードを実行しないでく 
ださい。な下の手順に従って、ドライバのみをインストールしてく 
ださい。 

ネットワーク接結の設定をした後に、 HP all-in-one を USB ケーブ 
ルでの接続に変更する場合、 HP all-in-one インストール CD を挿入 
して、セットアップウィザードを実行してください。 

7 な下のうち、ご使用のオペレーティングシステムに適した手順に従って 
ください。 

Windows XP または2000を使用している場合 

a CD のルートディレクトリを参照して、ご使用の HP all-in-one じ巧 
応した driver .inf を選択します。 

ルートディレクトリにあるプリンタドライバファイルは、 
hpoprnOS.inf です。 

Windows 98または ME をほ用している場合 

a CD から [Drive 句フォルダを採して、適切な言語のサブフォルダを 
見つけます。 

たとえば、日本語を巧巧するューザーの場合、 \jpn\drivers\win9x_me 
ディレクトリを選択します。ここでは、 jpn がの日本語のディレクト 
リで、 win9x_me が Windows ME です。プリンタドライバファイル 
は、 hpoupdrx.inf です。 

b 必要な個々のドライバについて、手順を繰り返します。 

8 インストールを終了します。 

を記あとで USB ケーブルを巧巧して PC に接続する場合は、 HP JetDirect 
を HP all-in-one から取り外し、コンピュータから HP プリンタドライ 
バをアンインストールして、 HP all-in-one に付属の『セットアップガ 
イド』に記載されている指示に従います。 

HP JetDirect 175 X で HP all - in - one をネットワーク 接続す るには （ Macintosh ) 

1 HP JetDirect 175X のセットアップ手順に従って、プリントサーバを 
LAN に接続します。 

2 HP JetDirect を HP all-in-one の後部にある USB ポートに接続します。 

3 な下のいずれかを実行してください。 

- HP all-in-one をはじめてインストールする場合、 HP all-in-one イン 
ス I ル CD をコンピュータの CD-ROM ドライブに挿入し、 HPall- 
in-one セットアップウィザードを実行してください。 

この時点で、ご使用のコンピュータに対応したネットワークサポー 
トソフトウエアがインス I ルされます。 
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インストールが完了したら、コンピユータに 「HP All - in - One 設定 
アシスタント」が表示されます。 

- すでにインストールしている場合は、ディスクドライブの次の場巧 
から 「HP All - in - One 設まアシスタント」を開きます。 [Applications: 
Hewlett-Packard:HP Photo & Imaging Software:HP AiO Software] 

コンピユータに 「HP All - in - One 設定アシスタント」が表示されま 
す。 

4 画面上の指示に従い、要ホされる情報を入力します。 

を記ち続画面で 「 TCP / IP ネットワーク」をクリックしてくださし、。 

Web スキャンの使用 

Web スキャンを使巧すると、 HP JetDirect 175x により Web ブラウザだけで 
基本的なスキャンを実行することができます。さらに、コンピユータにプリ 
ンタのソフトウエアがインストールされていなくても、 HP all-in-one からス 
キャンを実行することができます。 Web ブラウザに HP JetDirect の IP アド 
レスを入力し、 HP JetDirect の埋め込まれた Web サーバおよび Web スキャ 
ンにアクセスします。 

Web スキヤンのユーザーインタフエースは、 HP JetDirect 専用であり、 

「HP Image Zone 」 スキャンソフトウエアのようなスキャン送信先の機能 
はサポートしません。 

Web スキャンを使用するには 

1 HP JetDirect 175X の後部にあるテストボタンを押して離します。 

HP all-in-one で、 HP JetDirect ネットワーク構成ぺージが印刷されま 
す。 

2 コンピユータの Web ブラウザで、 HP JetDirect の IP アドレス（ネットワ 
-ク構成ぺージに表示されている値）を入力します。 

ブラウザのウィンドウに、 HP JetDirect Web サ ー/ く一が表示されます。 

3 [スキャン]を選択します。 

4 画面上の指示に従って操作してください。 
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4 写真の活用 


HP all-in-one では、さまざまな方まで写真を転送、編集、共有、および印刷 
することができます。ここでは、 ユー ザーの好みと コン ピュータのセットア 
ップに応じて、それぞれのタスクに巧意されているオプションを簡単に説明 
します。それぞれのタスクの詳細については、本書の各章またはオンスクリ 
—ン 「HP Image Zone ヘルプ J を参照してください。 

写真の転送 

写真の転送には、複数のオプションが用意されています。 HP all-in-one また 
はコンピュータに写真を転送できます。詳細については、な下の説明の中か 
ら、ご使巧のオペレーテイングシステムに該当する記述を参照してくださ 
い。 

Windows PC による写真の転送 

な下の図は、 Windows PC に写真を転送するちまを示しています。詳細につ 
いては、図の下に記載されている一覧を参照してください。 


〇 






f 唾 


〇 





をで 


M 


A 


B 


HP all-in-one で写真をスキヤンし、 HP Instant Share で直接 Windows 
に転送します。 

デジタルカメラから Windows PC に写真を転送します。 


を記 HP all-in-one の正面にある Pic 旧 ridge カメラポートは、写真の印刷の 
みに使用します。 HP all-in-one PictBridge カメラポートを使用して、 
カメラからコンピュータに写真を転送することはできません。 

Macintosh による写真のま云送 

な下の図は、 Macintosh に写真を転送する方法を示しています。詳細につい 
ては、図の下に記載されている一覧を参照してください。 
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A 
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HP all-in-one で写真をスキヤンし、 HP Instant Share で直接 
Macintosh に転送します。 


デジタルカメラから Macintosh に写真を転送します。 


注記 HP all-in-one の正面にある PictBridge カメラポートは、写真の印刷の 
みに使用しまず。 HP all-in-one PictBridge カメラポートを使用して、 
カメラからコンピュータに写真を転送することはできません。 

写真の編集 

写真の編集には、複数のオプションが用意されています。詳細については、 
な下の説明の中から、ご使用のオペレーティングシステム I こ該当する記述を 
参照してください。 

Windows PC による写真の編集 

下の図は、 Windows PC で写真を編集するちまを示しています。詳細につ 
いては、図の下の説明を参照してください。 


m 



"丫-— 


Windows PC 上で 「HP Image Zone 」 ソフトウエアを使用して写真を編集 
します。 

Macintosh による写真の編集 

お下の図は、 Macintosh で写真を編集する方法を示しています。詳細につい 
ては、図の下に記載されている一覧を参照してください。 
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A 

Macintosh で 「HP Image Zone」 ソフトウエアを使巧して写真を編集 
します。 

B 

Macintosh で iPhoto ソフトウエアを使用して写真を編集します。 


写真の共有 

ち人や家族と写真を共有するために複数のオプシヨンが用意されています。 
詳細については、な下の説明の中から、ご巧巧のオペレーテイングシステム 
に該当する記述を参照してください。 

Windows PC による写真の共有 

な下の図は、 Windows PC で写真を共有するちまを示しています。詳細につ 
いては、図の下の説明を参照してください。 



HP Instant Share サービスを使用して、 USB 接続されている HP all-in-one か 
ら写真を共有します。写真をスキャンし、 HP Ins ね nt Share のスキャン先に 
送信します。スキャンされた画像は 、 rHP Image Zonej ソフトウェア内の 
HP Instant Share タブに送信されます。そこから電子メールなどのサービス 
を選択し、 HP Ins ね nt Share サービスを介して友人や家族に写真を送信でき 
ます。 

Macintosh による写真の共ち 

な下の図は、 Macintosh で写真を共有するち法を示しています。詳細につい 
ては、図の下の説明を参照してください。 
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HP Instant Share サービスを使用して、 USB 接続されている HP all-in-one か 
ら写真を共有します。写真をスキャンし、 HP Ins ね nt Share のスキャン先に 
送信します。スキャンされた画像は、 HP Ins ね nt Share クライアントアプリ 
ケーションソフトウエアに送信されます。そこから電子メールなどのサービ 
スを選択し、 HP Instant Share サービスを介して友人や家族に写真を送信で 
きます。 

写真の印刷 

写真の印刷には、複数のオプションが用意されています。詳細については、 

な下の説明の中から、ご使用のオペレーティングシステムに該当する記述を 
参照してください。 

Windows PC による写真の印刷 

な下の図は、 Windows PC で写真を印刷するちまを示しています。詳細につ 
いては、図の下に記載されている一覧を参照してください。 






A 


B 


Pic 旧 ridge 対応のデジタルカメラからの写真の印刷 


コンピユータのソフトウエアアプリケーシヨン （「HP Image Zone 」 
など）を使用して、カメラの写真を印刷します。 


Macintosh による写真の印刷 

な下の図は、 Macintosh で写真を印刷するちまを示しています。詳細につい 
ては、図の下に記載されている一覧を参照してください。 
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A 
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Pic 旧 ridge 対応のデジタルカメラからの写真の印刷 


コンピユータのソフトウエアアプリケーシヨン （「HP Image Zone 」 
など）を使用して、カメラの写真を印刷します。 
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5 原稿および用紙のセット 


ここでは、コピー、スキヤン、またはファクスを行う場合に自動ドキュメン 
トフィーダまたはガラス板に原稿をセットする方法、実行するジョブに適し 
た用紙の種類を選択するちま、給紙トレイに巧紙をセットする方ま、および 
紙詰まりを防止する方法じついて説明します。 


原稿のセツ 


コピ ー 、ファクス、またはスキヤンジョブ巧に、自動ドキュメントフイーダ 
内またはガラス板上に原稿をセットできます。自動ドキュメントフイーダに 
セットされた原稿は、自動的に HP all - in - one に給紙されます。 

自動ドキュメントフイーダへの原稿のセット 

ドキュメントフイーダトレイでは、最大20ぺージの A 4、 レター、または 
リーガルサイズの文書をコピー、スキヤン、ファクスすることができます。 


A 


警告自動ドキュメントフイーダじ写真をセツトしないで〈ださし、 
写真が損傷するおそれがあります。 


を記自動ドキュメントフイーダに原稿をセットした場合、「ぺージに合わ 
せる」および「ぺージ全体に印刷」などのコピー機能は機能しませ 
ん。詳細については、 ガラス板への原稿のセットを 参照してくださ 
い。 

自動ドキュメントフイーダに原稿をセットするには 

1原稿の表を上にし、ぺージの先頭を左側にして、ドキュメントフイーダ 
トレイに原稿をセットします。巧紙を左側に寄せて自動ドキュメントフ 
イータ内に差し込み、ビープ音が聞こえるまで奥に巧入します。このビ 
—プ音は、セットした用紙が HP all - in - one じよって検知されたことを示 
します。 

自動ドキュメントフイーダには、最大で20枚の普通紙をセットできま 
す。 

ヒント自動ドキュメントフイーダへの原稿のセット方法については、 
ドキュメントフイーダトレイにある図を参照してください。 
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2 巧紙ガイドを、用紙の左ちの端に当たって止まるまでスライドさせま 
す。 

ガラス板への原稿のセット 

次の説明に巧って、ガラス板に原稿をセットすると、最大で A 4 またはレタ 
—用ホ氏までの原稿を1枚ずつコピー、スキヤン、ファクスすることができま 
す。原稿が複数ぺージにわたる場合は、自動ドキュメントフイーダにセット 
します。詳細については、 自動ドキュメントフイーダへの原稿のセットを 参 
照してください。 

を記ガラス板やカバーの裏に巧れが付着していると、ほとんどの特巧機能 
が正常に機能しなくなる可能性があります。詳細については 、 HP all - 
in-one のクリーニング を参照してください。 

ガラス板に原稿をセットするには 

1 ドキュメントフイーダからすべての原稿を取り除き 、 HP all - in - one の力 
バーを持ち上げます。 

2 表を下にし、ガラス板のち下隅に合わせて原稿をセットします。 

ヒント原稿のセット方まについては、ガラス板の正面とち側に示され 
ているガイドを参照してください。 



3 カバーを閉じます。 
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印刷およびコピー用紙の選択 

HP all-in-one ではさまざまな種類とサイズの巧紙を使用することができま 
す。印刷またはコピーを美しく仕上げるために、次の推奨事項をお読みくだ 
さい。巧紙の種類またはサイズを変更する場合、必ず設定を変更してくださ 
い。 

推奨されている用紙 

写真や画像の印刷をより美しく仕上げるには、印刷するプロジェクトの種類 
に最も適した HP 用紙を使用することをおすすめします。たとえば、写真を 
印刷する場合、ホおまたはつや消しのフォト用紙を給紙トレイにセツトして 
ください。カタログまたはプレゼンテーシヨン巧資料を印刷する場合、巧途 
に応じた種類の用紙を使用してください。 

HP 用紙の詳細については、オンスクリーン 「HP Image Zone ヘルプ J ま 
たは www.hp.com/support を参照してください。 



使ってはいけない用紙 

薄すぎる用紙、表面が光沢の用紙、伸縮性のある用紙などを巧巧すると、紙 
詰まりが起こりやすくなります。表面がでこぼこの巧紙やインクをはじく巧 
紙を使用すると、印刷された画像がにじんだり、かすれたりすることがあり 
ます。 


次のような用紙は印刷に使用しないで〈ださい。 

• 切りおきやミシン目のある用紙 （ HP インクジェットデバイスで使用でき 
るように設計されている場合を除く）。 

• リネンなど、肌触りの粗い紙。均等に印刷できず、インクがにじむ恐れ 
があります。 

• HP all - in - one で使用するように設計されていない、極端になめらかな巧 
紙や光沢のある巧紙、あるいは極端なコーティングがされている巧紙。 

HP all - in - one に紙詰まりが起きたり、インクがを着しないことがありま 
す。 

• 複写巧紙 （2 枚重ねあるいは3枚重ねの複写用紙など)。しわになったり 
詰まったりする可能性があります。また、インクもこすれやすくなりま 
す。 

• 留め具付きのお筒や窓付き封筒。 

次のような用紙はコピーに使用しないで〈ださい。 

• 切りなきやミシン目のある用紙 （ HP インクジェットデバイスで使用でき 
るように設計されている場合を除く）。 

• 封筒。 

• バナー巧紙。 

• プレミアム 0 HP フイルムまたはプレミアムプラスインクジェット 0 HP 
フイルムな外の 0 HP フイルム。 

• 複写巧紙やラベル巧紙。 
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用紙のセット 

コピー、印刷、ファクスができるように 、 HP all - in - one にさまざまな種類お 
よびサイズの用紙をセットする手順を説明します。 

ヒント破れたり、しわが寄ったり、波打ったり、巧れたりしないように、 
用紙はすべてチャック付きの袋に入れ、平らな状態で保管してくだ 
さい。用紙を正しく保管していないと、温度や湿度の急激な変化に 
よって巧紙が波打ち 、 HP all - in - one でうまく利巧できないことがあ 
ります。 

フルサイズ用紙のセット 

HP all - in - one の給紙トレイには、 A 4 サイズ、レターサイズ、リーガルサイ 
ズなど、さまざまな種類の巧紙をセットできます。 

フルサイズ用紙を給紙トレイにセットするには 

1 排紙トレイを取り外し、横方向用紙ガイドを一番外側の位置までスライ 
ドさせます。 



2 巧紙の端を揃え、次の点を確認します。 

- 用紙に破れ、ほこり、しわ、端の巧れや波キ T ちがないこと 

- セットするすべての用紙が同じサイズ、同じ種類であること 

3 巧紙の短辺を奥にし、印刷面を下にして給紙トレイに挿入します。用紙 
を奥にセットしてください。 

を記巧紙を給紙トレイにセットするときに 、 HP all - in - one が停止して詩 
かになっていることを確認してください 。 HP all - in - one がインク 
カートリッジを動作させている場合、または作業を実行中の場合 
は、プリンタ内の用紙止めが正しい場巧にないことがあります。用 
紙を奥に入れすぎると、何も印刷されずに排出されることがありま 
す。 
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ヒントレターヘッドを使用する場合は、ぺージの上側から先に入れ、 

印刷面を下にしてください。フルサイズ用紙およびレターヘッド 
のセット方法については、給紙トレイの底面にある図を参照して 
ください。 

横ち向用紙ガイドを、巧紙の端に当たって止まるまでスライドさせま 
す。 

給紙トレイに用紙を入れすぎないようにしてください。用紙のまがきち 
んと給紙トレイの中に収まり、横方向巧紙ガイドの上端より高くなって 
いないことを確認してください。 




5 排紙トレイを元に戻します。 



6 排紙補助トレイを止まるまで引き出します。排紙補助トレイの巧紙止め 
を裏返して、補助トレイを完全に開きます。 
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L 判のフォト用紙のセット 

HP all-in-one の巧紙トレイには L 判のフナト用紙をセットすることができま 
す。印刷を美しく仕上げるために、推奨タイプの L 判フォト用紙を使用して 
ください。詳細については、 推奨されている用紙を 参照して〈ださい。 

さらに、よりきれいに印刷するには、コピーまたは印刷する前に用紙の種類 
と用紙サイズを設をしてください。用紙設定の詳細については、ナンスクリ 
—ン 「HP Image Zone ヘルプ」を参照してください。 

ヒント破れたり、しわが寄ったり、波巧ったり、巧れたりしないように、 
用紙はすべてチャック付きの袋に入れ、平らな状態で保管してくだ 
さい。用紙を正しく保管していないと、温度や湿度の急激な変化に 
よって巧紙が波打ち、 HP all-in-one でうまく利巧できないことがあ 
ります。 

L 判のフォト用紙を給がトレイにセットずるには 

1 排紙トレイを取り外します。 

2 給紙トレイから用紙をすべて取り出します。 

3 フォト用紙の短辺を奥にし、化沢面を下にして給紙トレイのち端に挿入 
します。フォト巧紙を奥にセットしてください。 

ご巧用のフォト巧紙にミシン目付きのタブがある場合は、そのタブが自 
分のほうに向くようにフォト巧紙をセットしてください。 

4 横方向巧紙ガイドを、フォト巧紙に当たって止まるまでスライドさせま 
す。 

給紙トレイにフォト巧紙を入れすぎないようにしてください。用紙のま 
がきちんと給紙トレイの中に収まり、横ち向巧紙ガイドの上端より高く 
なっていないことを確認してください。 



5 排紙トレイを元に戻します。 
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ポストカードやはがきのセット 

HP all-in-one の給紙トレイには、ポストカードやはがきをセットすることが 
できます。 

より美しく仕上げるためには、印刷する前に用紙の種類と用紙サイズを設を 
してください。詳細については、オンスクリーン 「HP Image Zone ヘル 
プ」を参照してください。 

ポストカードまたははがきを給紙トレイにセットするには 

1 排紙トレイを取り外します。 

2 給紙トレイから用紙をすべて取り出します。 

3 ポストカードまたははがきの短辺を奥にし、印刷面を下にして給紙トレ 
イのち端に挿入します。力ードのまを奥にセットしてください。 

4 横方向用紙ガイドを、力ードに当たって止まるまでスライドさせます。 
給紙トレイに力ードを入れすぎないで〈ださい。力ードのまがきちんと 
給紙トレイの中に収まり、横ち向巧紙ガイドの上端より巧いことを確認 
してください。 



5 排紙トレイを元に戻します。 

封筒のセット 

HP all-in-one の給紙トレイには、封筒をセットすることができます。ホお紙 
を使った封筒、エンボス加工された封筒、留め具付きの封筒、窓付き封筒な 
どは使わないで〈ださい。 

を記文字を封筒に印刷するために書式設定する方法については、ご使巧の 
ワープロソフトのヘルプファイルを参照してください。印刷を美しく 
仕上げるために、封筒の差出人住所にはラベルの使巧をおすすめしま 
す。 


封筒をセットするには 

1 排紙トレイを取り外します。 

2 給紙トレイから用紙をすべて取り出します。 

3 給紙トレイのち端に封筒を入れ、封筒のふたを上に向け、ふた側を左側 
または奥側にしてセットします。封筒のまを奥にセットしてください。 

ヒント封筒のセットちまについては、給紙トレイの底面にある図を参照 
してください。 

4 横ち向巧紙ガイドを、封筒に当たって止まるまでスライドさせます。 
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給紙トレイに用紙を入れすぎないようにしてください。封筒のまがきち 
んと給紙トレイの中に収まり、横ち向巧紙ガイドの上端より高くなって 
いないことを確認してください。 



5 排紙トレイを元に戻します。 


その他の用紙のセット 

特定の種類の用紙をセットするときのガイドラインを次の表に示します。美 
しく印刷を仕上げるために、用紙サイズまたは用紙の種類を変更するたびに 
用紙設定を調整してください。用紙設定の詳細については、オンスクリーン 
「HP Image Zone ヘルプ」を参照してください。 

を記巧紙の種類およびサイズの中には、 HP all-in-one の一部の機能が対応 
していないものがあります。ソフトウェアアプリケーシヨンの「印 
刷」ダイアログボックスから、印刷を実行する場合にのみ使用できる 
巧紙の種類やサイズもあります。この設をは、コピーまたはファクス 
の際には使用できません。ソフトウェアアプリケーシヨンからの印刷 
のみに対応する用紙は、次の表に注記があります。 


用紙 

ヒント 

HP 巧紙 

• プレミアム巧紙-用紙の非印刷面に表示されているグレーの 
矢印を見つけ、その矢印が表示されている側を上にして巧 
紙を給紙トレイに挿入します。 

• プレミアム OHP フィルム- OHP フィルムの白い縦線（矢印 
と HP のロゴが表示されている）が上になるように、縦線の 
あるほうから先に給紙トレイにフィルムを入れます。 


を記 HP all-in-one では、自動的に OHP フィルムを検出で 
きません。印刷を美しく仕上げるために、 OHP フィ 
ルムに印刷またはコピーする前に、巧紙の種類を 

OHP フィルムに設定して〈ださい。 


• アイロンプリント紙-使用する前にアイロンプリント紙を 
きれいに伸ばしてください。力ールしたアイロンプリント 
紙はセツトしないでください。（アイロンプリント紙が力一 
ルするのを防ぐには、 使う直前までアイロンプリント紙を 
最初のパツケージに入れて封をしたままにしておきます。） 
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備き） 


用紙 

ヒント 


用紙の非印刷面に青い線があります。その線がある面を上 
にして、1回に1枚ずつアイロンプリント紙を手動で給紙 
トレイに挿入します。 

ラベル 

(ソフ トウ；!： アアプ 
リケーシヨンから 
の印刷のみ） 

A 4 サイズまたはレターサイズのラベル紙で、製造日から2年な 
内のものを使用してください。古いシートの場合、排紙される 
ときにラベルがはがれて用紙詰まりを起こすことがあります。 

1 ぺージどうしがくっつかないように、ラベルを広げます。 

2 フルサイズの普通紙を給紙トレイにセットし、その上に印 
刷面を下にしたラベルシートのまをセットします。ラベル 
を1シートずつセットしないでください。 



紙詰まりの防止 

紙詰まりを防止するために、次のことに;'主意してください。 

• 未使巧の巧紙はチャック付きの袋に平らに入れ、巧紙が波打ったり、し 
わが寄ったりしないように保管してください。 

• 排紙トレイから印刷された用紙を頻繁に取り除くようにしてください。 

• 巧紙を給紙トレイに平らに置き、端が折れたり破れたりしないようにセ 
ットしてください。 

• 給紙トレイには、異なる種類やサイズの用紙を一緒にセットしないでく 
ださい。給紙トレイ内の巧紙のまは、すべて同じサイズおよび同じ種類 
で統一します。 

• 巧紙がぴったり収まるように、給紙トレイの横ち向巧紙ガイドを調整し 
て〈ださし、。横方向用紙ガイドで給紙トレイの巧紙を折らないようにし 
てください。 

• 巧紙を給紙トレイの奥に入れすぎないでください。 

• ご巧巧の HP all - in - one で推奨している用紙の種類をお使いください。詳 
細については、 印刷およびコピー用紙の選択 を参照してください。 

が詰まりの解消方法の詳細については、 用紙のトラブルシューティング を参 

照してください。 
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6 PictBridge カメラの使用 

HP all-in-one は PictBridge 規格をサポートしています。 PictBridge 対応のデ 
ジタルカメラをカメラポートに接続すると、デジタルカメラのメモリカー 
ドに記録されている JPEG 写真を印刷する ことができます。 写真は、デジタ 
ルカメラから直接印刷されます。カメラからの印刷の詳細については、デジ 
タルカメラに付属のマニュアルを参照してください。 



PictBridge 対応のデジタルカメラから写真を印刷するには 

1 HP all-in-one の電源がオンになっており、初期化化理が完了しているこ 
とを確認します。 

2 Pic 旧 ridge 対応のデジタルカメラを、そのカメラに付属する USB ケーブ 
ルを使巧して、 HP all-in-one の正面にあるカメラポートに接続します。 

3 カメラの電源をナンにして、 PictBridge モードになっていることを確認 
します。 

を記カメラが正しく接続されている場合、カメラポートの横のステータス 
ランプが点滅し、カメラにアクセスしていることが示されます。カメ 
ラから印刷している間、ランプは点滅を停止し、点灯状態になりま 
す。 

カメラが PictBridge 対■応でないか、 PictBridge モードになっていない 
場合、ステータスランプがオレンジ色に点滅し、 コン ピュータのモニ 
夕 に エラー メ ッセー ジが表示され ます （HP all-in-one ソフ トウ エアを 
インストールしている場合)。カメラの接続ケーブルを外し、問題を解 
決した後、もう一度接続してください。 Pic 旧 ridge カメラポートの卜 
ラブルシューティングについては 、 「HP Image Zone ヘルプ」の 
r 6200 series トラブルシューティング」の章を参照してください。 

PictBridge 対応のカ メラを HP all-in-one に正しく接続すると、写真を印刷す 
ることができます。 HP all-in-one にセットされている用紙のサイズが、カメ 
ラの設定と一致していることを確認します。カメラの用紙サイズ設定がデフ 
ォルトに設定されている場合、 HP all-in-one では給紙トレイに現在セットさ 




ューザーガイド 


41 







第 6 章 

れている用紙が使用されまず。カメラから直接印刷するちまについては、力 
メラに付属するユーザーガイドを参照してください。 
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コピー機能の使用 


HP all - in - one を使用すると、高品質のカラーコピーおよびモノクロコピー 
を、 OHP フィルムを含め、さまざまな種類の用紙に作成できます。原稿のサ 
イズを特定の用紙サイズに合わせて化大/縮小したり、コピーの色の明るさや 
濃さを調整したり、特別なコピー機能を使巧して写真の高品質コピーや L 判 
のフチ無しコピーを作成したりすることもできます。 

ここでは、コピー 速度および コピー 品質の変更方法、 コピー 枚数の設定方 
ま、実行するジョブに適した巧紙の種類およびサイズを選択するためのガイ 
ドライン、およびアイロンプリント紙への印刷方まについて説明します。 


ヒント通常のコピーを美しく仕上げるには、用紙サイズを「レター」また 
は 「 A 4」 に設定し、用紙の種類を「普通紙」、コピー品質を「き 
れい」に設定してください。 

用紙サイズの設定については、 巧紙サイズの設定 を参照してくださ 
い。 

用紙の種類の設定については、 用紙の種類を設定 を参照してくださ 
い。 

コピー品質の設定については、 コピーの高速化またはコピー品質の 
向上 を参照してください。 

ここでは、写真のフチ無しコピーや拡大または縮小コピーを作成する方法、1 
ページに写真を複数コピーするちま、色あせた写真の補正ちまなど、写真の 
コピー方法に ついて 学ぶことができます。 

1^1 L 判巧紙への写真のフチ無しコピー 


用紙サイズに合わせた L 判写真のコピー 
i^l コピーの明るい部分の強調 

用紙サイズの設定 

HP all - in - one では用紙サイズを設をできます。用紙サイズは、給紙トレイに 
セットした巧紙に合わせます。コピーの場合、巧紙サイズのデフオルト設定 
は、「自動」です。この設定では給紙トレイの巧紙サイズが 、 HP all - in-one 


によって検出されます。 

用紙の種類 

巧奨の用紙サイズの設定 

コピー用紙、を巧途用紙、普通紙 

「 A 4」 または「レター」 

インクジェット用紙 

「 A 4」 または「レター」 
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用紙の種類 

巧奨の用紙サイズの設を 

アイロンプリント紙 

「 A 4」 または「レター 」 

レターヘッド 

「レタ ー 」、「リーガル」、または 
「 A 4」 

フナト用紙 

「10 x 15 cm 」 または「フチ無し 
10 x 15 cm 」 

「 A 4」 または「フチ無し A 4」 

「 L 判」または「フチ巧し L 判」 

はがき 

「はがき」または「フチおしはが 
さ」 

OHP フイルム 

「 A 4」 または「レター 」 


コントロールパネルから用がサイズを設定するには 

1 [コピ ー] で、「用紙サイズ」が表示されるまで、 「メニュー」 を押しま 
す。 

2 目的の用紙サイズが表示されるまで、►を押します。 

3 「 OKJ を押して、表示されている用紙サイズを選巧します。 

用紙の種類を設定 

HP all-in-one では用紙の種類を設定できます。コピーの場合、用紙の種類の 
デフナルト設定は、「自動」です。この設をでは給紙トレイ内の用紙の種類 
が HP all-in-one によって検出されます。 

特殊な用紙にコピーする場合、または「自動」設定できれいに印刷できない 
場合は、用紙の種類を手動で設定することができます。 

コントロール パネルから用紙の種類を設定するには 

1[コピ ー] で、「コピー用がの種類」が表示されるまで、「メニュー」を 
押しずす 

2 選巧する巧紙の種類が表示されるまで►を巧します。次に 「 OK 」 を押 
します。 

な下の表を参照して、給紙トレイにセツトされている巧紙に対応する用紙の 


種類の設定を選がしてください。 

用紙の種類 

コントロールパネルの設定 

コピー用紙またはレターヘッド 

「普通紙」 

HP インクジエット用上質普通紙 

「普通紙」 

プレミアムプラスフナト用紙（光沢） 

「プレミアムフォト用紙」 
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用紙の種類 

コントロールパネルの設定 

プレミアムプラスフナト用紙（つや消し） 

「プレミアムフナト用紙」 

プレミアムプラス 10x15 cm フナト用紙 

「プレミアムフォト用紙 J 

フナト用紙 

「フォト用が」 

エヴリデイフォト用紙 

「エヴリデイフォト用紙」 

エヴリデイフナト用紙（半光沢） 

「エヴリデイつや消し用紙」 

その他のフォト用紙 

「他のフォト用紙」 

アイロンプリント紙 

「アイロンプリントが」 

アイロンプリント紙 

「アイロン左ち反転用紙」 

プレミアム用紙 

「プレミアムインクジェット 
用が」 

その他のインクジェット用紙 

「プレミアムインクジェット 
用が」 

ブローシャ&フライヤ用紙（光沢） 

「ブローシャ（光沢)」 

ブローシャ&フライヤ用紙（つや消し） 

「ブローシャ（つや消し)」 

プレミアム OHP フィルムまたはプレミア 
ムブラスイ ンクジェット OHP フィルム 

「 OHP フイルム」 

その他の OHP フィルム 

「 OHP フイルム」 

普通はがき 

「普通紙」 

光沢はがき 

「プレミアムフォト用紙」 

L 判（日本のみ） 

「プレミアムフナト用紙」 


コピーの高速化またはコピー品質の向上 

HP all-in-one には、コピー速度およびコピーの品質に関する 3 つのオプシヨ 
ンがあります。 

• 「高画質」各種用紙を美しく印刷し、塗りつぶし領域に縮模様が出ない 
ように仕上げます。「高画質」でコピーをすると、他の品質設をよりも 
印刷に時間がかかります。 

• 「きれい」印刷を高品質で仕上げます。ほとんどのコピーに推奨される 
設定です。「きれい」設定では、「高画質」設定よりもまくコピーでき 
ます。 

• 「はやい」設定は、「きれい」設定よりも速くコピーできます。文字の 
印刷品質は「きれい」設をと変わりませんが、グラフィックの品質はほ 
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下します。「はやい」設定でコピーをすると、インクの消'費量が少ない 
ので、プリントカートリツジが長持ちします。 

コン トロールパネルから コ ピー品質を変更するには 

1 巧紙が給紙トレイにセツトされていることを確認します。 

2 ガラス板の場合は、表を下にし、ガラス板のち下隅に合わせて原稿をセ 
ツトします。ドキュメントフィーダトレイの場合は、表を上にして原稿 
を七、、'卜し丰寸 

ドキュメントフィーダトレイを使用する場合は、ぺージの先頭から給紙 
されるように文書をセツトします。 

3 [コピ ー] で、「品質」ボタンを押して品質を選巧します。 

4 「コピースタート-モノクロ」または「コピースタート-カラー」を 
押します。 

デフナルトのコピー設定の変更 

コントロールパネルからコピー設をを変更すると、その変更は現在のコピー 
ジョブにのみ適用されます。今後すベてのコピージョブにこのコピー設定を 
適用するには、その設ををデフォルト設をとして保巧します。 

コピー設定をコントロールパネルまたは 「 HP ディレクタ」から変更する 
と、その変更は現在のコピージョブのみに適用されます。今後すベてのコピ 
-ジョブにこのコピー設定を適巧するには、その設定をデフナルト設定とし 
て保存します。 

コントロールパネルからデフォルトのコ ピー設定を設定す るには 
1コピー設定に、必要な変更を加えます。 

2 [コピー]で、「新しいデフナルトの設を」が表示されるまで、「メニュ 
—」を押します。 

3 「はい」が表示されるまで、►を押します。 

4 「 OKJ を押して、デフォルト設をの変更を確定します。 

ここで指定した設定は、 HP all-in-one にのみ保巧されます。ソフトウェアの 
設定には適巧されません。 HP all-in-one に付属の HP Image Zone ソフトウ 
ェアを使用すると、頻繁に使巧する設定を保存できます。詳細じついては、 
オンスクリーン 「HP Image Zone ヘルプ」を参照してください。 

原稿の複数コピー 

「コピー枚数」で、印刷するコピー枚数を設定できます。 

1 巧紙が給紙トレイにセツトされていることを確認します。 

2 ガラス板の場合は、表を下にし、ガラス板のち下隅に合わせて原稿をセ 
ツトします。ドキュメントフィーダトレイの場合は、表を上にして原稿 
を七、、'卜 L 丰寸 

ドキュメントフィーダトレイを使用する場合は、ぺージの先頭から給紙 
されるように文書をセツトします。 
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3 [コヒー ] で、「コヒー枚数」が表示されるまで、「メニュー」をす甲しま 
す。 

4 ►を押すか、キーパッドを使用して、コピー枚数を入力します。 

(最大コピー枚数は、モデルに応じて異なります。） 

ヒント矢印ボタンを巧し続けるとコピー枚数が5枚ずつ増えるので、 

コピー枚数がをい場合に便利です。 

5 「コピースタート - モノクロ」 または 「コピースタート - カラー」 を 
押します。 

下の図は 、 HP all - in - one で L 半 ij の写真を3枚コピーした例です。 


島 


2ぺージのモノクロ文書のコピー 

HP all - in - one を使用すると、カラーまたはモノクロで複数ぺージの文書もコ 
ピーできます。下の図は 、 HP all - in - one を使用して、2ぺージのモノクロ原 
稿をコピーした例です。 




コントロールパネルから 2 ぺージの文書をコピーするには 

1 巧紙が給紙トレイにセツトされていることを確認します。 

2 A 4 サイズまたはレターサイズの原稿をドキュメントフィーダトレイに 
セツトします。ぺージの先頭から給紙されるように原稿をセツトしま 
す。 

3 「コピースタート - モノクロ」 を押します。 



L 判用紙への写真のフチ無しコピー 

高画質で写真をコピーするときは、給紙トレイにフォト用紙をセツトしま 
す。次に、コピー設定を適切な用紙の種類および写真の強調に変更します。 
また、フォトプリントカートリツジを使用すると、より美しく印刷すること 
ができます。カラープリントカートリツジとフォトプリントカートリツジ 
をインストールすることで、6色インクシステムが実現されます。詳細につ 
いては、 フォトプリントカートリツジの使用を 参照してください。 


t 。— 敲哉 Q 巧巧 
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コントロールパネルから写真をコピーするには 
1 L 判のフォト用紙を給紙トレイにセットします。 

ヒントフチ無しコピーを実行するには、フォト用紙またはその他の特歹朱 
用紙をセットしてください。 

2 表を下にし、ガラス板のち下隅に合わせて写真原稿をセットします。 
写真の長い辺をガラス板の底辺に合わせて置きます。 

3 「縮小/拡大 J から「ぺージ全体に印刷 J を選択して roKj を押します。 

4 「コピースタート-カラー」を押します。 

下図は、 HP all-in-one で、写真原稿を L 判の用紙にフチおしコピーした 
例です。 


一 園 


ヒントフチ無しで出力されない場合、用紙サイズを「フチ無し L 判」 
に設をし、巧紙の種類を「フォト用紙」に設定して、さらに 
「写真」強調を設定してから、もう一度実行してください。 

用紙サイズの設定については、 用紙サイズの設定 を参照してく 
ださし、。 

用紙の種類の設をについては、 用紙の種類を設定 を参照してく 
ださし、。 

「写真」強調の設定については、 コピーの明るい部分の強調を 
参照してください。 

用紙サイズに合わせた L 判写真のコピー 

「ぺージ全体に印刷」使用すると、給紙トレイにセットされている巧紙の印 
刷可能範囲に合わせて、写真を化大または縮小することができます。下の例 
では、「ぺージ全体に印刷」を選択し、 L 判の写真を用紙に合わせてフチ無 
しコピーを作成しています。写真をコピーするときは、フォトプリントカー 
トリ ッジを使用すると、 よりきれいに印刷できます。カラープリントカート 
リッジとフォトプリントカートリッジをインストールすることで、6色イン 
クシステムが実現されます。詳細については、 フォトプリントカートリッジ 
の使用を 参照してください。 

を記原稿の縦横比ををえないで、フチ無しコピーを実行すると、 HP all-in- 
one で画像の端がわずかな部分で、トリミングされることがありま 
す。 
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コント ロールパネルで写真を用紙のサイズに合わせて コ ピーするには 

を記ガラス板やカバーの裏に巧れがか着していると、この機能は正常に機 
能しな〈なります。詳細については、 HP all-in-one のクリーニン グを 
参照してください。 

1 A4 フォト巧紙またはレター巧紙を給紙トレイにセットします。 

ヒントフチ無しコピーを実行するには、フォト用紙またはその他の特歹朱 
用紙をセットしてください。 

2 表を下にし、ガラス板のち下隅に合わせて写真原稿をセットします。 
写真の長い辺をガラス板の底辺に合わせて置きます。 

3 [コピ ー] で、「ぺージ全体に印刷」が表示されるまで「縮小/化大」を 
押し roKj を巧します。 

4 「コピースタート-カラー」 を押します。 

ヒントフチ無しで出力されない場合、用紙サイズを「フチ無しレタ 

-」または「フチ無し A 4」 に設定し、巧紙の種類を「フォト 
用紐」に設定して、さらに「写真」強調を設をしてから、もう 
-度実行してください。 

用紙サイズの設定については、 用紙サイズの設定 を参照してく 
ださい。 

用紙の種類の設定については、 用紙の種類を設定 を参照してく 
ださし、。 

「写真」強調の設定については、 コピーの明るい部分の強調を 
参照してください。 

A 4 用紙またはレター用紙に合わせた原稿のサイズ調整 

原稿の画像や文字がページ全体に配置されて、余白がない場合は、「ページ 
に合わせる」または「ページ全体91%」を使用すると、原稿を縮小でき、 
端の文字や画像が不必要にトリミングされることを防ぐことができます。 



t 。— お哉 Q 巧巧 
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i^i 


ヒントまた、用紙サイズの印刷可能領域内に合わせて、小さな写真を拡大 
することもできます。原稿の縦横比を変えずに拡大する、または端 
をトリミングせずに拡大するため、 HP all-in-one では巧紙の端に不 
巧等な余白がそのまま残ることがあります。 

コントロールパネルで文書のサイズを調整するには 

1 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。 

2 ガラス板の場合は、表を下にし、ガラス板の右下隅に合わせて原稿をセ 
ットします。ドキュメントフィーダトレイの場合は、表を上にして原稿 
をセットします。 

ドキュメントフィーダトレイに、ぺージの先頭から給紙されるように原 
稿をセットします。 

3 [コピ ー] で、次のどちらかの設定を実行します。 

- ドキュメントフィーダトレイに原稿をセットした場合は、「ぺージ 
全体91%」が表示されるまで「縮小/化大」を巧し roKj を押しま 
す。 

-「ページに合わせる」を指定する場合は、「ページに合わせる」が 
表示されるまで「縮ル/拡大 J を巧し roKj を押します。 

4 「コピースタート-モノクロ」 または 「コピースタート-カラー」 を 
押します。 

カスタム設定による原稿のサイズ調整 

カスタム設定を巧巧して、文書のコピーを縮小または拡大することができま 

す。 


コント ロール パネルからカスタムサイズを設定するには 

1 巧紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。 

2 ガラス板の場合は、表を下にし、ガラス板のち下隅に合わせて原稿をセ 
ットします。ドキュメントフィーダトレイの場合は、表を上にして原稿 
をセットします。 

3 [コピー]で、「カスタム100%」が表示されるまで「縮小け広大 J を押し 

「0K」 を押します。 

4 ►を巧すか、キーパッドを使用して、コピーの縮ルまたは化大の倍率 
(%)を入力します。次に、 「0K」 を巧します。 

(サイズ調整の最小倍率および最大倍率は、モデルに応じて異なります。） 

5 「コピースタート-モノクロ」または「コピースタート-カラー J を 
押します。 


50 


HP OfficeJet 6200 series all-in-one 







リーガルサイズの义書をレター用紙にコピー 

「リーガル > レター72%」設定を使巧すると、リーガルサイズの文書をレ 
夕一用紙サイズに縮小してコピーできます。 

1 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。 

2 リーガルサイズの文書の表を上にし、ページの先頭を左側にして、ドキ 
ユメントフィーダトレイにセットします。 

3 [コピー] で、「リーガル > レタ ー72%」 が表示されるまで「縮ル/拡 
大」を巧し roKj を押します。 

4 「コピースタート- モノク □」 または 「コピースター ト- カラー」 を 
押します。 

下図のように、 HP all-in-one では、原稿のサイズがレター用紙の印刷巧 
能領域に収まるように縮小されます。 



色あせた原稿のコピー 

「薄く/濃く」を使用すると、コピーの明るさを調節できます。色の濃さを調 
整すると、コピーの色をより鮮やかに、あるいはより落ち着いたものにする 
ことができます。 

1 巧紙が給紙トレイにセツトされていることを確認します。 

2 ガラス板の場合は、表を下にし、ガラス板の右下隅に合わせて原稿をセ 
ツトします。ドキュメントフィーダトレイの場合は、表を上にして原稿 
东4?、、,卜 L ます 

ドキュメントフィーダトレイを使巧する場合は、ぺージの先頭から給紙 
されるように文書をセツトします。 

3 [コピ ー] で、「薄く/濃く」が表示されるまで、「メニュ ーJ を押しま 
す。 

4 ►を押してコピーを濃〈してから、 「OKJ を押します。 

を記コピーの色を薄くするには、◄を押します。 

5 [コピ ー] で、「色の濃さ」が表示されるまで、「メニュー」を押しま 
す。 

色の濃さの値の範囲は、コントロールパネルディスプレイにスケール 
(目盛り）で表示されます。 

6 ►を巧して画像をより鮮やかにします。次に 「OKJ を押します。 
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を記画像を薄くするには、◄を押します。 

7 「コピースタート-モノク□」または「コピースタート-カラー」を 
押します。 

何回もファクスされた文書のコピー 

「強調」機能を使用すると、モノクロ文字の輪郭がはっきりし、テキスト文 
書の品質を調整したり、白に見えてしまう薄い色を強調して、写真を調整し 
たりすることができます。 

デフナルトのオプションは「混在」の強調です。「混在」の強調を使用す 
ると、ほとんどの原稿の輪郭がはっきりします。 

ぼやけた文書をコピーするには 

1 巧紙が給紙トレイにセツトされていることを確認します。 

2 ガラス板の場合は、表を下にし、ガラス板のち下隅に合わせて原稿をセ 
ツトします。ドキュメントフィーダトレイの場合は、表を上にして原稿 
を七、、'卜し丰寸 

ドキュメントフィーダトレイを使用する場合は、ぺージの先頭から給紙 
されるように文書をセツトします。 

3 [コピ ー] で、「強調」が表示されるまで、「メニュー」を押します。 

4 「文字」設定が表示されるまで►を押し、それから roKj ボタンを押 
します。 

5 「コピースタート-モノクロ」または「コピースタート-カラー J を 
押します。 

次のような場合は、「写真」または「なし」を選巧して、「文字」の強調 
をオフにしてください。 

• コピー上で色の点が文字の周りにはみ出している。 

• 大きいモノクロ文字がまだらで、なめらかでない。 

• カラーの細かい図または線に、黒い部分がある。 

• ライトグレーからミディアムグレーの部分に、グレーがかったまたは白 
い帯状の横線が現れる。 

コピーの明るい部分の強調 

「写真」強調を使用すると、白に見えてしまう薄い色を強調することができ 
ます。「文字」強調でコピーするときに起こりやすい次のような問題を解消 
または軽減する場合に、「写真」強調は便利です。 

• コピー上で色の点が文字の周りにはみ出している。 

• 大きいモノクロ文字がまだらで、なめらかでない。 

• カラーの細かい図または線に、黒い部分がある。 

• ライトグレーからミディアムグレーの部分に、グレーがかったまたは白 
い帯状の横線が現れる。 

露出過度になった写真をコピーするには 

1 巧紙が給紙トレイにセツトされていることを確認します。 
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2 表を下にし、ガラス板の右下隅に合わせて写真原稿をセットします。 
写真の長い辺をガラス板の底辺に合わせて置きます。 

3 [コピ ー] で、「強調」が表示されるまで、 「メニュー」 を押します。 

4 「写真」の強調設定が表示されるまで►を巧し、それから 「0 K 」 ボタ 
ンを押します。 

5 「コピ ースタート-カラー」 を押します。 

HP all - in - one に付属する 「HP Image Zone 」 ソフトウェアを使巧すると、 
コピー巧まの写真と文書の「強調」が簡単に設定できます。マウスを1回 
クリックするだけで、写真は「写真」強調でコピーする、文字は「文字」 
強調でコピーする、画像と文字が混在する文書は「写真」と「文字」の面 
方を強調してコピーする、などの設定ができます。詳細については、オンス 
クリーン 「HP Image Zone ヘルプ」を参照してください。 


カラーの アイロンプリント紙の作成 

画像または文字をアイロンプリント紙にコピーして、 T シャツ、枕カバー、 
ランチヨンマットなどの生地にアイロンプリントすることができます。 

ヒントネ刀めて作成する場合は、いらなくなった生地などを巧巧して、アイ 
ロンプリントを練習することをおすすめします。 

1 アイロンプリント紙を給紙トレイにセットします。 

2 表を下にし、ガラス板のち下隅に合わせて原稿をセットします。 

写真をコピーするには、写真の長い辺をガラス板の底辺に合わせて置き 
ます。 

3 [コピ ー] で、「コピー用紙の種類」が表示されるまで、「メニュー」を 
押します。 

4 「アイロンプリント紙」または「アイロン左ち反転用紙」が表示され 
るまで►を巧します。次に 「 OK 」 を押します。 

5 「コピースタート-モノクロ」 または 「コピースタート-カラー」 を 
押します。 

を記巧紙の種類で「アイロン左ち反転用紙」を選択すると 、 HP all - in - 
one では原稿の左ち反転の画像が自動的にコピーされます。生地に 
アイロンプリントすると、正しい向きになります。 



コピーの 中止 


^コピー を中止するには、 コントロール パネルの「キャンセル J を押し 
ます。 


t 。— お哉 Q 巧巧 
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8 スキャン機能の使用 


スキャンとは、コンピュータで使用できるように、文字や写真を電子的な化 
式に変換する過程のことです。 HP all - in-one のガラス面に傷をつけないよう 
にを意すれば、写真、雑誌記事、書類など、さまざまなものをスキャンでき 
ます。 

HP all - in-one のスキャン機能を使用すると、次のようなことが巧能です。 

• 記事のテキストをスキャンしてワードプロセッサに取り込み、レポート 
に貼り付ける。 

• ロゴをスキャンし、パブリッシングソフトウェアで使用して、名刺や力 
タログを印刷する。 

• お気に入りの写真をスキャンし、電子メールのメッセージに添付して、 

ち人や親戚に送信する。 

• 家おや商品の写真目録を作成する。 

• 大切な写真を電子スクラップブックにまとめる。 

を記巿販のテキストのスキャン（光学式文字認識または OCR ) をま巧する 
と、雑誌記事や本などの印刷物の中身を編集可能なテキストとして、 
ワードプロセッサやその化のさまざまなプログラムに取り込むことが 
できます。最高の読み取り結まを得るには、 OCR の巧巧方法を理解す 
ることが大切です。 OCR ソフトウェアを初めてお使いになるときは、 
スキャンしたテキスト文書の文字が完璧に認識されない場合がありま 
す。 OCR ソフトウてアの操作は1つの技能なので、習待するには時間 
と練習が必要です。 

文書、特にテキストとグラフィックの両方を含む文書のスキャンにつ 
いては、 OCR ソフトウ X アに付属するユーザーガイドを参照してくだ 
さい。 

スキャン機能を巧用するには、 HP all - in-one とコンピュータを接続して電源 
をオンにします。また、スキャンする前に、コンピュータに HP all - in-one ソ 
フトウェアをインス I —ルします。 Windows コンピュータで HP all-i 卜 one 
ソフトウェアが動作していることを確認するには、画面ち下の時刻の横にあ 
るシステムトレイに HP all - in-one のアイコンが表示されていることを確認 
します。 Macintosh の場合、 HP all - in-one ソフトウェアは常に動作していま 
す。 

を記システムトレイじある HP Windows のアイコンを閉じると、 HP all - in - 
one から スキャン 機能の一部が失われ、「接続していません。」 エラ 
-メッセー ジが表示されます。この エラーメッセー ジが表示された場 
合、コンピュータを再起動するか、または hP Image Zone 」 ソフト 
ウェアを起動してください。 


X み4 お雜9巧近 
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コンピュータからのスキャン方まや、スキャン画像の調整、サイズ変更、回 
転、トリミング、鮮明度調整については、ソフトウェアに付属のオンスクリ 
—ン 「HP Image Zone ヘルプ」を参照してください。 

ここでは、アプリケーシヨンへのスキャン画像の送信について説明します。 

アプリケーシヨンへのスキャン画像の送信 

USB ケーブルで HP all - in - one をコンピュータに直ち接続している場合は、 
次の手順に従ってください。 

ガラス板にセットした原稿を、コント ロール パネルの操作で直ちスキャンす 
ることができます。 

を記ここに示されているメニューは、ご使用のコンピュータのオペレーテ 
ィングシステムと 、 「HP Image Zone 」 でスキャン画像の送信先に設 
をされたアプリケーシヨンによって、内容が異なることがあります。 

スキャン画像をアプリケーシヨンに送信するには 

1 原稿の表を下にし、ガラス板の右下隅に合わせてセットします。 

2 [スキャン]領域の「スキャン化」ボタンを押します。 

「スキャン to 」 メニューが表示され、スキャン画像の送信先（アプリケ 
-シヨン名を含む）の一覧が表示されます。デフナルトの送信先には、前 
回このメニューを使用したときに選巧した送信ホが指をされます。ご使 
用のコンピュータで 「HP Image Zone 」 を使用すると、「スキャン 
toj メニューに表示するアプリケーシヨンと送信先を指定できます。 

3 スキャンを受信するアプリケーシヨンを指定するには、◄または►で目 
的のアプリケーシヨンを選択し、 「 OKJ または「スキャンスタート」 

を押します。 

スキャンのプレビュー画像が、コンピュータの 「 HP スキャン」画面に 
表示されます。ここから編集ができます。 

プレビュー画像の編集の詳細については、ソフトウ； L アに付属するナン 
スクリーン 「HP Image Zone ヘルプ」を参照してください。 

4 「 HP スキャン」ウィンドウでプレビュー画像を編集します。編集が終 
了したら、「適用 J をクリックします。 

スキャン画像が HP all - in - one から選巧したアプリケーシヨンに送信され 
ます。たとえば 、 「HP Image Zone 」 ソフトウ; c ア （ Windows ) または 
「JPEG to HP ギャラリ」 （ Macintosh ) を選択している場合は、選が 
したソフトウェアが自動的に開いて、画像を表示します。 

「HP Image Zone 」 には、スキャン画像の編集に使用できるツールが多数 
あります。明度、鮮明度、カラートーン、彩度などを調整することによって 
画像の品質を全体的に向上させることができます。また、画像のトリミン 
グ、歪み補正、回転、サイズ変更もできます。スキャンした画像がきれいに 
仕上がったら、別のアプリケーシヨンで開いたり、電子メールでの送信、フ 
アイルへの保巧、印刷ができます 。 「HP Image Zone 」 の使巧について 
は、ナンスクリーン 「HP Image Zone ヘルプ」を参照してください。 
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スキャンの中止 

^スキャンを中止するには、コントロールパネルの「キャンセル」を巧 
します。 


X 节4:^敲雜9巧3 
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9 コン ピュータからの印刷 


HP all - in-one は印刷が可能な任意のソフトウェアから巧巧できます。印刷を 
実行する場合に Windows PC と Macintosh のどちらを使用するかによって、 
印刷手順が多少異なります。この章を参照して、ご使用のオペレーティング 
システムに該当する手順に従ってください。 

この章で説明する印刷機能に加えて、 フチ 無し印刷やニ ュースレター などの 
特殊な印刷ジョブを印刷することができます。また、 Pic 旧 ridge をサポート 
するデジタルカメラから直接画像を印刷することや 、 「HP Image Zonej 
の印刷プロジェクトでスキャンした画像を使用することもできます。 

• デジタルカメラからの印刷の詳細については、 Pic 旧 ridge カメラの使巧 
を参照してください。 

• 特巧な印刷ジョブや rHP Image Zonej での画像印刷の詳細について 
は、オンスクリーン 「HP Image Zone ヘルプ」を参照して〈ださい。 

ソフトウェアアプリケーションからの印刷 

ほとんどの印刷設定は、印刷元のソフトウェアアプリケーションまたは HP 
ColorSmart テクノロジで自動的に設定されます。印刷の品質の変更、特定の 
種類の用紙やフィルムに印刷、特巧機能の使用にのみ、手動で設定を変更す 
る必要があります。 

文書の作成に使用したソフトウェアアプリケーションから印刷するには (Windows 
の場合） 

1 巧紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。 

2 ご巧巧のソフトウェアアプリケーションで、「ファイル J メニューの 

「印刷」をクリックします。 

3 HP all - in-one をプリンタとして選択します。 

4 設定を変更する必要がある場合は、「プロパティ」ダイァログボックス 
を開くボタンをクリックします。 

ソフトウェアアプリケーションによって、このボタンは「プロパテ 
ィ」、「オプション」、「プリンタ設を」、「プリンタ」などの名前に 
なっています。 

5 「用紙/品質」、「レイアウト」、「機能」、「基本設定 J 、 「カラー」 
タブなどで、印刷ジョブのための適切なオプションを選択します。 

ヒント「印刷ショートカット」タブで、定義ミ斉みの印刷タスクのいず 
れかを選択すると、印刷ジョブの適切なオプションを簡単に選択 
できます。「何をしますか？」一覧で印刷タスクのタイプをク 
リックします。その種類の印刷タスクのデフォルト設をが設定さ 
れて、「印刷ショートカット」タブに表示されます。必要に応 
じて、ここで設定を調整するか、または「プロパティ」ダイア 
ログボックスのその他のタブで変更することができます。 
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6 「0 KJ をクリックして、「プロパティ」ダイアログボックスを閉じま 
す。 

7印刷を開始するには、「印刷」か 「 OK 」 をクリックします。 

义書の作成に使用したソフトウェアアプリケーションから印刷するには （Macintosh 
の場合） 

1 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。 

2 印刷を開始する前に、「セレクタ」 （0 S 9)、 「プリントセンター」 （0 S 
10.2 な前)、または「プリント設定ユーティリティ」 （ OS 10.3 な降）で 
HP all - in - one を選択します。 

3 ご巧用のソフトウェアアプリケーシ ヨンで、 「ファイル J メニューの 

「ぺージ設定 J をクリックします。 

「ぺージ設定」ダイアログボックスが表示され、用紙のサイズ、ち向、 
倍率を指定することができます。 

4 ページ属性の選択： 

-用紙のサイズを選がします。 

-方向を選択します。 

- 倍率を入力します。 

を記 OS 9 では「ぺージ設定」ダイアログボックスに、画像の左ち反 
おオプションと、両面印刷巧の巧紙余白調整オプションがありま 
す。 

5 roKj をクリックします。 

6 ご巧用のソフトウェアアプリケーシ ヨンで、 「ファイル J メニューの 

「印刷 J をクリックします。 

「印刷 J ダイアログボックスが表示されます 。 OS 9を巧巧している場 
合は、「全般 J パネルが開きます。 OSX を使用している場合は、「印 
刷部数と印刷ページ」パネルが開きます。 

7 印刷するプロジ X クトに適するように、ポップアップメニューでそれぞ 
れのオプションの印刷設定を変更します。 

8印刷を開始するには、「印刷」をクリックします。 


印刷設定の変更 

HP all - in - one の印刷設定をカスタマイズして、さまざまな印刷タスクを行う 
ことができます。 

Windows ユーザーの場合 

印刷設定を変更する前に、現在の印刷ジョブの設をのみを変更するのか、こ 
れな後のすべての印刷ジョブに適用されるデフオルトとして設定するのかみ 
める必要があります。設定変更を今後すベての印刷ジョブに適用するのか、 
現在の印刷ジョブのみに適用するのかによって、印刷設定の表示の仕方が異 
なります。 
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今をすべての印刷ジョブに適用される設定値の変更 

1 「 HP ディレクタ」で、「設定」をクリックし、 
て、「プリンタ設定」をクリックします。 

2 印刷設定を変更し、 「 OKJ をクリックします。 


「印刷設定 J を選択し 


現在のジョブに対して印刷設定を変更するには 
1 ご使巧のソフトウェアアプリケーシヨンで、 


「ファイル J メニューの 


2 

3 


4 

5 


「印刷 J をクリックします。 

HP all - in-one がプリンタに選択されていることを確認します。 
「プロパティ」ダイアログボックスを開くボタンをクリックします。 
ソフトウェアアプリケーシヨンによって、このボタンは「プロパテ 
ィ」、「オプション」、「プリンタ設定」、「プリンタ J などの名前に 
なっています。 

印刷設定を変更し、 「 OKj をクリックします。 

ジョブを印刷するには、「印刷」ダイアログボックスで「印刷」また 
は 「 OK 」 をクリックします。 


Macintosh ユーザーの場合 

印刷ジョブの設定を変更するには、「ページ設定」と「印刷」ダイアログ 
ボックスを使巧します。使巧するダイアログボックスは、設定のを更により 
ます。 

用紙のサイズ、方向、倍率（％)を変更するには 

1印刷を開始する前に、「セレクタ」 （0 S 9)、 「プリントセンター 」 （OS 
10.2 な前)、または「プリント設定ユーティリティ」 （ OS 10.3 な降）で 
HP all - in - one を選択します。 

2 ご巧巧のソフトウェアアプリケーシ ヨンで、 「ファイル J メニューの 

「ぺージ設定 J をクリックします。 

3 巧紙のサイズ、方向、倍率（％)の設定を変更し、 

ます。 


「 OK 」 をクリックし 


その他のすべての印刷設をを変更するには 

1印刷を開始する前に、「セレクタ J ( OS 9)、 「プリントセンター 」 （OS 
10.2 な前)、または「プリント設定ューティリティ」 （ OS 10.3 な降）で 
HP all - in - one を選択します。 

2 ご巧巧のソフトウェアアプリケーシヨンで、「ファイル J メニューの 
「印刷 J をクリックします。 

3印刷設定を変更し、「印刷 J 


をクリックしてジョブを印刷します。 


印刷ジョブの中止 


印刷ジョブを中止する場合、 HP all - in-one とコンピュータの両方から操作で 
きますが、 HP all - in-one から中止することをおすすめします。 



— A 夕の Qs 臺 
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HP all - in - one から印刷ジョブを中止するには 

^コントロールパネルで、「キャンセル」を押します。コントロールパ 
ネルディスプレイに表示される「印刷取消巧」メッセージを確認しま 
す。このメッセージが表示されない場合は、「キャンセル」ボタンをも 
う一度押します。 
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10 ファクスのセツトアップ 


『セットアップガイド』のすベての手順を完了したら、この章の手順に従っ 
てファクスのセットアップを行います。『セットアップガイド』は、後で巧 
用する場合のために取っておいてください。 

ここでは 、 HP all - in - one と同じ電話回線で使用する機器およびサービスでフ 
ァクスを正常に動作させるために HP all - in - one をセットアップする方法につ 
いて説明します。 

ファクス用に HP all - in - one をセットアップする前に、お住まいの国/地域の 
電話システムの種類を確認します。ファクス用に HP all - in - one をセットアッ 
プする手順は、電話システムがシリアルかパラレルかで異なります。 

• 共用電話機器（モデム、電話、留守番電話）のコネクタが HP all - in - one の 
「2- EXT 」 ポートに物理接続できず、壁側のモジュラージャックに接続 
しなければならないタイプの場合は、おそらくシリアルタイプの電話シ 
ステムです。次の表をチェックし、お住まいの国/地域が この一 覧にない 
ことを確認します。電話システムがシリアルかパラレルか不明の場合 
は、電話会社に問い合わせてください。シリアルタイプの電話システム 
では、4線式電話コードを使巧して 、 HP all - in - one を壁側のモジュラー 
ジャ ックに接続します。 

• お住まいの国/地域が表にある場合は、おそらくパラレルタイプの電話シ 
ステムです。パラレルタイプの電話システムでは、2線式電話コードを 
使用して 、 HP all - in - one を壁側のモジュラージャックに接続します。 
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ヒントまた 、 HP all - in - one に付属の電話コードの終端を確認することもで 
きます。電話コードに2本の線が見える場合は2線式の電話コー 
ド、4本の線が見える場合は4線まの電話コードです。次の図は、 
電話コードの違いを示したものです。 



自宅用またはオフィス用に該当するファクスのセットアップ 
方法を選択します。 

正常にファクスを実行するには、どの機器および（巧在する場合は）サービス 
のタイプが 、 HP all - in - one と同じ電話回線を共有しているかを確認する必要 
があります。これは、既巧のオフィス機器の一部を直接 HP all - in - one に接続 
し、ファクスが正常に動作するために一部のファクス設定を変更しなければ 
ならない可能性があるためです。 

自宅またはオフィスで HP all - in - one をセットアップする最適な方まを確認す 
るには、この章にある質問を読み、その答えを記録します。次に、な下の章 
の表を参照し、答えをもとに推奨されるセットアップちまを選択します。 

次の質問を必ず順番に読んで答えてください。 

1 電話会社の DSL (デジタル加入を線）サービスに利用していますか。 

3はい、 DSL を利用しています。 

3いいえ、利用していません。 

「はい」と答えた場合は、直接 ケース B : DSL 巧の HP all - in - one のセッ 
トアップ に進んでください。レ: i 下の質問に答える必要はありません。 
「いいえ」と答えた場合は、な下の質問に答えてください。 

2 PBX (構内交換機）システムまたは旧 DN (統合サービスデジタル通信網） 
システムを利用していますか。 

口はい、利用しています。 

口いいえ、利巧していません。 

「はい」と答えた場合は、直接 ケース C : PBX システムまたはに DN 回 
線用の HP all - in - one のセットアップに 進んでください。な下の質問に答 
える必要はありません。 

「いいえ」と答えた場合は、な下の質問に答えてください。 

3 異なる呼び出しパターンによる複数の電話番号を提供する、電話会社の 
着信識別サービスを利巧していますか。 

3はい、着信識別サービスを利巧しています。 

口いいえ、利巧していません。 
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「はい」と答えた場合は、直接 ケース D :同じ回線で着信識別サービス 
を巧巧したファクス に進んでください。な下の質問に答える必要はあり 
ません。 

「いいえ」と答えた場合は、な下の質問に答えてください。 

着信識別サービスを利巧しているかどうかが不明ですか。多くの電話会 
なでは、1本の電話回線に対して複数の電話番号を持つ場合に、着信識 
別音機能が提供されています。 

この着信識別サービスでは、シングル呼び出し音、ダブル呼び出し音、 
トリプル呼び出し音など、番号によって違う呼び出し音パターンを巧巧 
できます。たとえば、電話に1回の呼び出し音を割り当て、ファクスに 
2回の呼び出し音を割り当てることができます。これによって、呼び出 
し音が鳴ったときに電話かファクスかを識別できます。 

4 HP all - in - one のファクスと同じ電話番号で、電話を着信しますか。 

3はい、同じ電話番号です。 

3いいえ、違う電話番号です。 

レ: i 下の質問に答えてください。 

5 HP all - in - one と同じ電話回線で PC モデムを使用していますか。 

3はい、同じ電話回線で PC モデムを使用しています。 

3いいえ、違います。 

な下の質問のいずれかに「はい」と答えた場合は、 PC モデムを使巧して 
います。 

- ファクスの送受信をコンピュータソフトウェアプログラムからダイ 
ヤルアップ接続で直接行っていますか。 

- 電モメールの送受信をコンピュータからダイヤルアップ接続で行っ 
ていますか。 

- ダイヤルアップ接続でコンピュータからインターネットにアクセス 
していますか。 

レ: i 下の質問に答えてください。 

6 HP all - in - one のファクスと同じ電話番号で留守番電話機を巧巧していま 
すか。 

3はい、同じ電話番号です。 

3いいえ、違う電話番号です。 

な下の質問に答えてください。 

7 HP all - in - one のファクスと同じ電話番号で、電話会社のボイスメールサ 
—ビスを利用していますか。 

3はい、同じ電話回線でボイスメールサービスを利巧しています。 

3いいえ、違う電話番号です。 

すべての質問に答えたら、次の章でファクスのセットアップ方まを選択 
します。 

ファクスのセットアップ方まの選択 

HP all - in - one と同じ電話回線を使用する機器およびサービスに関する質問が 
完了したら、自宅またはオフィスに最適なセットアップ方法を選択します。 
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次の表の最ネ刀の列から、自宅またはオフィスの設をに対応する機器およびサ 
—ビスの組み合わせを選択します。それに対して、電話システムをもとに、2 
列目または3列目で該当する設定を参照してください。いずれの設定につい 
ても、この章の後の方でステップごとの手順を説明します。 

前の章ですベての質問に答えた中で、説明された機器またはサービスに該当 
するものがなかった場合は、表の1列目の「なし」を選択します。 

を記自ままたはナフィス用の設定がこの章で説明されていない場合は、通 
常のアナログ電話の場合と同じように HP all - in - one をセットアップし 
ます。必ず付属の電話コードを使巧し、一方の端を壁側のモジュラー 
ジャックに接続し、もう一方の端を HP all - in - one の後部の 「1- LINE 」 
ポートに接続します。別の電話コードを使用した場合は、ファクスの 
送受信で問題が発生する可能性があります。 


ファクスと一緒に利用するそ 
の他の機器やサービス 

パラレルタイプの電話シ 
ステムで推奨されるファク 
ス設を 

シリアルタイプの電話シ 
ステムで推奨されるファ 
クス設定 

なし 

(すべての質問に「いいえ」 

と答えた場合） 

ケース A :別のファクス回 
線（電話の受信なし） 

ケース A :別のファクス 
回線（電話の受信なし） 

DSL サービス 

(質問1にのみ「はい」と答 
えた場合） 

ケース B : DSL 用の 

HP alHn - one の セツ ト アツ 
プ 

ケース B : DSL 用の 

HP all - in - one の セツトア 
ップ 

PBX またはに DN システム 
(質問2にのみ「はい」と答 
えた場合） 

ケース C : PBX システム 
またはに DN 回線用の 

HP all - in - one の セツ ト アツ 
プ 

ケースに： PBX システ厶 
またはに DN 回線用の 

HP all - in - one の セツトア 
ップ 

着信識別サービス 

(質問3にのみ「はい」と答 

えた場合） 

ケース D :同じ回線で着信 
識別サービスを使巧したフ 
ァクス 

ケース D :同じ回線で着 
信識別サービスを使用し 
たファクス 

電話 

(質問4にのみ「はい」と答 
えた場合） 

ケース E :電話/ファクス 
共用回線 

ケース E :電話/ファクス 
共用回線 

電話とボイスメールサービ 
ス 

(質問4と7にのみ「はい」 

と答えた場合） 

ケース F :電話/ファクス 
共用回線（ボイスメ ール付 
さ） 

ケース F :電話/ファクス 
共用回線（ボイスメール 
付き） 
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(続き) 


ファクスと一緒に利用するそ 
の化の機器やサービス 

パラレルタイプの電話シ 
ステムで巧奨されるファク 
ス設を 

シリアルタイプの電話シ 
ステムで推奨されるファ 
クス設定 

PC モデム 

(質問5にのみ「はい」と答 
えた場合） 

ケース G : PC モデムと共 
巧のファクス回線（電話の 
受信なし） 

該当なし 

電話と PC モデム 
(質問4と5にのみ「はい」 

と答えた場合） 

ケース H :電話/ファクス 
共用回線 （ PC モデム付き） 

該当なし 

電話と留守番電話 
(質問4と6にのみ「はい」 

と答えた場合） 

ケース1 :電話/ファクス共 
用回線（留守番電話付き） 

該当なし 

電話, PC モデム,留守番電話 
(質問4、5、6にのみ「は 
し、」と答えた場合） 

ケース J :電話/ファクス共 
用回線 （ PC モデムおよび 
留守番電話かき） 

該当なし 

電話、 PC モデム、ボイスメ 
—ルサービス 

(質問4、5、7にのみ「は 
し、」と答えた場合） 

ケース K :電話/ファクス 
共用回線 （ PC モデムおよ 
びボイスメ ール付き） 

該当なし 



ケース A :別のファクス回線（電話の受信なし） 

電話を着信がないファクスま巧回線を使巧し、この回線に本体な外の機器を 
接続しない場合、次の手順に従って HP all - in - one をセツトアップします。 



HP all - in-one の後部 


1 

壁側のモジュラージャック 

2 

n-LINEj ポートに接続された 、 HP all - in - one に付属の電話コード 
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別のファクス回線用に HP all - in-one をセットアップするには 
1 HP all - in - one に付属の電話コードを巧巧し、一方の端を壁側のモジュラ 
-ジャックに接続し、もう一方の端を HP all - in - one の後部の 「1- UNE 」 
ポートに接続します。 

A ; ま意付属のコードを使巧せずに壁側のモジュラージャックを 

HP all - in - one に接結した場合は、ファクスが正常に機能しないこ 
とがあります。この特殊な電話コードは、自宅やオフィスで一般 
的に見られる電話コードとは異なります。付属の電話コードが短 
い場合は 、 HP all - in - one じ付属の電話コードが短い を参照して延 
長してください。 

2 着信に自動応答するように HP all - in - one をセットアップします。ランプ 
が点なするまで、「自動応答」ボタンを押します。 

3 (オプション） 「応答呼び出し回数」 の 設定を1回または2回に変更しま 
す。 

この設定の変更の詳細については、 応答までの呼出し回数を設をす るを 
参照してください。 

4 ファクステストを実行します。詳細については、 ファクスのセットアッ 
プのテス トを参照してください。 

呼び出し音が鳴ると 、 HP all - in - one は、「応答呼び出し回教」で設定した呼 
び出し回数の後で自動的に応答します。次に、ファクス受信音を送信側のフ 
ァクス機に発信し、ファクスを受信します。 

ケース B : DSL 用の HP all - in - one のセットアップ 

電話会社の DSL サービスを利巧している場合は、次の手順に従って壁側のモ 
ジュラージャックと HP all - in - one の間の DSL フィルタを接結します 。 DSL 
フィルタは、障害となるデジタル信号を除去して 、 HP all - in - one が電話回線 
と正しく交信できるようにします （ DSL は、国/地域によっては ADSL と呼ば 
れています)。 

A を意 DSL 回線を利用しているものの、 DSL フィルタをち続していな 
い場合は 、 HP all - in - one でファクスの送受信はできません。 
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HP all-in-one の後部 


1 

壁側のモジュラージャック 

2 

DSL プロバイダによって提供された DSL フィルタおよびコード 

3 

n-LINEj ポートに接続された 、 HP all - in - one に付属の電話コード 


DSL 用に HP all-in-one をセットアップするには 
1 DSL フィルタは、 DSL プロバイダから入手してください。 

2 HP all - in - one に付属の電話コードを使巧し、一方の端を DSL フィルタの 
空いているポートに接続し、もう一方の端を HP all - in - one の後部の「1- 
LINEJ ポートに接続します。 

A を意付属のコードを使巧せずに壁側のモジュラージャックを 

HP all - in - one に接結した場合は、ファクスが正常に機能しないこ 
とがあります。この特殊な電話コードは、自宅やオフィスで一般 
的に見られる電話コードとは異なります。 



3 DSL フィルタを壁側のモジュラージャックに接続します。 

4 ファクステストを実行します。詳細については、 ファクスのセットアッ 
プのテス トを参照してください。 


ケース C : PBX システムまたは旧 DN 回線用の HP all - in-one 
のセットアップ 

PBX システムまたはに DN コン バータ/ターミナルアダプタを使巧している 
場合は、な下の手順に従います。 

• PBX または旧 DN コンバータ/ターミナルアダプタを巧巧している場合、 
ファクスおよび電話用のポートに HP all - in - one を接続します。また、夕 
—ミナルアダプタがお住まいの国 / i 也域に対応したスイッチタイプに設 
定されていることも確認してください。 

を記旧 DN システムの中には、ユーザーが特定の電話機器に応じてポー 
卜を設をできるようになっているものがあります。たとえば、電話 
と G 3 規格のファクスに1つのポートを割り当て、多目的用に別の 
ポートを割り当てることができます。旧 DN コンバータのファクス/ 
電話ポートに接結しているときに問題が発生した場合は、多目的用 
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のポート （ 「を用途」と書かれている場合があります）を使用して 
ください。 

• PBX システムを使用している場合は、呼び出し待機音を「オフ」にしま 
す。 

A ; ま意多くのデジタル PBX システムでは、呼び出し待機音が工場 
出荷時に「オン」に設定されています。呼び出し待機音は、ファ 
クス送信に干渉するので 、 HP all - in - one でファクスを送受信でき 
な〈なります。呼び出し待機音をオフにする手順については、 

PBX システムに付属のマニュアルを参照してください。 

• PBX システムを使用している場合は、ファクス番号をダイヤルする前に 
外線巧の番号をダイヤルしてください。 

• 必ず付属のコードを使巧し、壁側のモジュラージャックを HPall - in-one 
に接続してください。付属のコードを使用しない場合は、ファクスが正 
常に機能しないことがあります。この特殊な電話コードは、自宅やオフ 
ィスで一般的に見られる電話コードとは異なります。付属の電話コード 
が短い場合は 、 HP all - in - one に付属の電話コードが短い を参照して延長 
してください。 

ケース D :同じ回線で着信識別サービスを使用したファク 
ス 

電話会社の着信識別サービスに加入し、1つの電話回線で複数の電話番号に 
異なる呼び出し音パターンを適用している場合は、次の手順に従って HPall - 
in-one をセツトアップします。 



HPall - in-one の後部 


1 

壁側のモジュラージャック 

2 

n-LINEj ポートに接結された、 HPall - in - one に付属の電話コード 


着信識別 サービス 用に HPall - in-one を セッ ト アップす るには 
1 HPall - in - one に付属の電話コードを巧巧し、一方の端を壁側のモジュラ 
-ジャックに接続し、もう一方の端を HPall - in - one の後部の 「1- UNE 」 
ポートに接続します。 
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A を意付属のコードを使巧せずに壁側のモジュラージャックを 

HP all - in - one に接続した場合は、ファクスが正常に機能しないこ 
とがあります。この特殊な電話コードは、自宅やナフィスで一般 
的に見られる電話コードとは異なります。付属の電話コードが短 
い場合は 、 HP all - in - one に付属の電話コードが短い を参照して延 
長してください。 


2 着信に自動応答するように HP all - in - one を設をします。ランプが点灯す 
るまで、「自動応答」ボタンを押します。 

3 「応答呼出し音のパターン」設定を、電話会なによってファクス番号に 
割り当てられているパターン （2 回または3回）に変更します。 

この設定の変更の詳細については、 応答呼び出し音のパターンの変更（着 
信識別音) を参照してください。 

を記 HP all - in - one は、工場出荷時の設定で、すべての呼び出し音パター 
ンに応答するよう に設定されています。 電話会社がファクス番号に 
割り当てている正しい呼び出し音パターンを設定しなかった場合、 
HP all - in - one は、電話とファクスの両方に応答する、またはどちら 
にもまった〈応答しない可能性があります。 

4 (オプション） 「応答呼び出し回数」 の 設定を1回または2回に変更しま 
す。 

この設定の変更の詳細については、 応答までの呼出し回数を設をす るを 
参照してください。 

5 ファクステストを実行します。詳細については、 ファクスのセットアッ 
プのテス トを参照してください。 

HP all - in - one は、「応答呼び出し回数」で選択した呼び出し回数の後に、 
「応答呼出しさのパターン」で設をした呼び出し音パターンの着信に自動応 
答します。次に、ファクス受信音を送信側のファクス機に発信し、ファクス 
を受信します。 



ケース E :電話/ファクス共用回線 

電話とファクスの両方を同じ電話番号で受信し、この電話回線でほかのオフ 
ィス機器（またはボイスメール）を巧巧していない場合は、次の手順に従って 
HP all - in - one をセツトアツプします。 
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HP all - in - one の後部（パラレルタイプ) 


1 

壁側のモジュラージャック 

2 

n-LINEj ポートに接結された、 HP all - in-one に付属の電話コード 

3 

電話 


電話/ファクス共用回線用に HP all - in-one をセットアッブするには 
1 HP all - in - one に付属の電話コードを巧巧し、一方の端を壁側のモジュラ 
-ジャックに接続し、もう一ちの端を HP all - in - one の後部の 「1 -UNEj 
ポートに接続します。 

A ; ま意付属のコードを使巧せずに壁側のモジュラージャックを 

HP all - in - one に接続した場合は、ファクスが正常に機能しないこ 
とがあります。この特殊な電話コードは、自宅やオフィスで一般 
的に見られる電話コードとは異なります。付属の電話コードが短 
い場合は 、 HP all - in - one に付属の電話コードが短い を参照して延 
長してください。 

2 ご巧巧の電話システムに応じて、次のいずれかを実行してください。 

- パラレルタイプの電話システムの場合は 、 HP all - in - one の後部の 
「2- EXT 」 ポートから白いプラグを外し、電話をこのポートに接続し 
ます。 

- シリアルタイプの電話システムの場合、電話を壁側のモジュラージ 
ャックじ直ち接続できます。 

3 ここで、呼び出しに自動で応答するか、手動で応答するかを指をする必 
要があります。 

- 自動応答するようにセットアップすると 、 HP all - in - one はすべての 
受信に応答し、ファクスを受信します。この場合 、 HP all - in - one は 
ファクスと電話を区別できません。着信が電話と思われる場合は、 

HP all - in - one が応答する前にューザーが応答する必要があります。 
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ファクス呼び出しに自動応答するには、ランプが点灯するまで、 
「自動応答」ボタンを押します。 

- ファクスを手動で受信するように設定した場合、 HP all-in-one はフ 
ァクスを受信できません。ユーザーがファクス受信に直接応答して 
ください。 

ファクス呼び出しに手動で応答するには、ランプが消灯するまで、 
「自動応答 J ボタンを押します。 

4 ファクステストを実行します。詳細については、 ファクスのセットアッ 
プのテス トを参照して〈ださい。 

HP all-in-one より前に受話器を取り、送信側のファクス機からファクス音が 
聞こえた場合は、ファクス呼び出しに手動で応答する必要があります。詳細 
については、 ファクスの手動受信を 参照してください。 

ケース F :電話/ファクス共用回線（ボイスメール付き） 


電話とファクスの両方を同じ電話番号で受信し、電話会社のボイスメールサ 
-ビスを利巧している場合は、次の手順に従って HP all-in-one をセツトアツ 
プします。 

を記ファクスと同じ電話番号でボイスメールサービスを利巧している場 
合、ファクスを自動受信することはできません。この場合、ファクス 
を手動で受信しなければならないため、ファクスの受信時にューザー 
自身が本製品を操作できる場所にいる必要があります。ファクスを自 
動受信する場合は、電話会社に問い合わせて着信識別サービスに加入 
するか、ファクスま巧の回線を使巧します。 




HP all-in-one の後部 


1 

壁側のモジュラージャック 

2 

n-LINEj ポートに接続された、 HP all-in-one に付属の電話コード 
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ボイスメール 巧に HP all-in-one を セットアッ ブするには 

1 HP all - in - one に付属の電話コードを巧巧し、一方の端を壁側のモジュラ 
-ジャックに接続し、もう一ちの端を HP all - in - one の後部の 「1- UNE 」 
ポートに接続します。 

A ; ま意付属のコードを使巧せずに壁側のモジュラージャックを 

HP all - in - one に接結した場合は、ファクスが正常に機能しないこ 
とがあります。この特殊な電話コードは、自宅やオフィスで一般 
的に見られる電話コードとは異なります。付属の電話コードが短 
い場合は 、 HP all - in - one じ付属の電話コードが短い を参照して延 
長してください。 

2 着信に手動で応答するように HPall - in - one をセットアップします。ラン 
プがミ肖灯するまで、「自動応答 J ボタンを押します。 

3 ファクステストを実行します。詳細については、 ファクスのセットアッ 
プのテス トを参照して〈ださい。 

受信ファクスに応答するには、ユーザーが手動で受信操作をしなければなり 
ません。この操作を行わないと 、 HP all - in - one はファクスを受信できませ 
ん。ファクスの手動受信については、 ファクスの手動受信を 参照してくださ 
い。 

ケース G : PC モデムと共用のファクス回線（電話の受信なし) 


電話を受信しないファクス回線があり、この回線に PC モデムが接結されて 
いる場合、次の手順に従って HP all - in - one をセットアップします。 

PC モデムは HP all - in - one と回線を共巧しているので、 PC モデムと HP all - 
in-one を同時に使用する ことはできません。 たとえば、 PC モデムを使用し 
て電モメールの送信やインターネットへのアクセスを実行している場合、 

HP all - in - one のファクス機能は使用できません。 
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HP all-in-one の後部 


1 

壁側のモジュラージャック 

2 

n-LINEj ポートに接続された、 HP all-in-one に付属の電話コード 

3 

モデムせきのコンピュータ 


PC モデム 用に HP all-in-one を セッ ト アップす るには 
1 HP all-in-one の後部の 「2-EXT」 ポートから白いプラグを外します。 

2 コンピュータの後部 （PC モデム）と壁側のモジュラージャックを接結す 
る電話コードを見つけます。壁側のモジュラージャックからコードを外 
し、 HP all-in-one の後部の r2-EXTj ポートに接続します。 

3 HP all-in-one に付属の電話コードを使巧し、一方の端を壁側のモジュラ 
-ジャックに接続し、もう一方の端を HP all-in-one の後部の 「1-UNEj 
ポートに接続します。 

A を意付属のコードを使巧せずに壁側のモジュラージャックを 

HP all-in-one に接続した場合は、ファクスが正常に機能しないこ 
とがあります。この特殊な電話コードは、自宅やナフィスで一般 
的に見られる電話コードとは異なります。付属の電話コードが短 
い場合は、 HP all-in-one に付属の電話コードが短い を参照して延 
長してください。 

4 PC モデムソフトウエアがファクスをコンピュータで自動受信するよう 
に設をされている場合は、その設定をオフにしてください。 

A ;ま意 PC モデムでファクスの自動受信をオフにしなかった場合、 
HP all-in-one はファクスを受信できません。 



5 着信に自動応答するように HP all-in-one をセットアップします。ランプ 
が点なするまで、「自動応答」ボタンを押します。 

6 (オプション） 「応答呼び出し回数」 の 設定を1回または2回に変更しま 
す。 


ューザーガイド 
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この設定の変更の詳細については、 応答までの呼出し回数を設定す るを 
参照してください。 

7 ファクステストを実行します。詳細については、 ファクスのセットアッ 
プのテス トを参照してください。 

呼び出し音が鳴ると、 HP all-in-one は、「応答呼び出し回数」で設定した呼 
び出し回数の後で自動的に応答します。次に、ファクス受信音を送信側のフ 
ァクス機に発信し、ファクスを受信します。 

ケース H :電話/ファクス共用回線 （ PC モデム付き） 

電話とファクスの両方を同じ電話番号で受信し、この電話回線に PC モデム 
を接続している場合は、次の手順に従って HP all-in-one をセットアップしま 
す。 

PC モデムは HP all-in-one と回線を共巧しているので、 PC モデムと HP all- 
in-one を同時に使用することはできません。たとえば、 PC モデムを使用し 
て電子メールの送信やインターネットへのアクセスを実行している場合、 

HP all-in-one のファクス機能は使用できません。 

コンピュータの電話ポート数をもとに HP all-in-one をセットアップするちま 
には、2種類あります。始める前に、コンピュータの電話ポートが1つか2 
つかを確認してください。 

• コンピュータの電話ポートが1つだけの場合は、次の章の HP all-in-one 
のセットアップ（電話ポートが1つ付いているコンピュータの場合) を参 
照してください。正常にファクスの送受信を行い、 PC モデムを巧用する 
には、パラレルスプリッタ ー( 別名カプラー)を購入する必要があります 
(パラレルスプリッターには、前部に1つ、後部に2つの RJ-11 ポート 
が付いています。2線式スプリッター、シリアルスプリッター、前部に 
2つの RJ-11 ポートと後部にプラグが付いているパラレルスプリッター 
は巧用しないで〈ださい)。また、3本の電話コードも必要になります。 
パラレルスプリッターと追加の電話コードは、電話機のイ寸属品を取り扱 
う電機店で購入できます。 

• コンピュータに2つの電話ポートが付いている場合は、 HP all-in-one の 
セットアップ（電話ポートが2つ付いているコンピュータの場合) を参照 
してください。 

HP all-in-one のセツトアップ（電話ポートが1つ付いているコンピュータの場 


ここでは、コンピュータの電話ポートが1つだけの場合に、 PC モデム巧に 
HP all-in-one をセツトアップするちまについて説明します。 
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HP all - in-one の後部 


1 

壁側のモジュラージャック 

2 

「2- EXT 」 ポートに接続された電話コード 

3 

パラレルスプリッター 

4 

電話機 

5 

モデムせきのコンピュータ 

6 

n-LINEj ポートに接続された 、 HP all - in - one に付属の電話コード 


HP all - in - one をセットアップするには谭話ポートが 1 つ付いているコンピュータの 
場合） 

1コンピュータの後部 （PC モデム）と壁側のモジュラージャックを接結す 
る電話コードを見つけます。壁側のモジュラージャックからコードを外 
し、2つの電話ポートが付いている側のパラレルスプリッターに接続し 
ます。 

2 HP all-in-one に付属の電話コードを巧巧し、一方の端を壁側のモジュラ 
-ジャックに接続し、もう一方の端を HP all-in-one の後部の 「1-UNEj 
ポートに接続します。 

A を意付属のコードを使巧せずに壁側のモジュラージャックを 

HP all-in-one にち結した場合は、ファクスが正常に機能しないこ 
とがあります。この特殊な電話コードは、自宅やオフィスで一般 
的に見られる電話コードとは異なります。付属の電話コードが短 
い場合は、 HP all-in-one に付属の電話コードが短い を参照して延 
長してください。 

3 HP all-i 卜 one の後部の 「2-EXT」 ポートから白いプラグを外します。 

4 別の電話コードを使用して、一ちの端を HP all-in-one の後部の「2- 
EXT」 ポートに接結します。電話コードのもう一方の端を、電話ポート 
が1つの側のパラレルスプリッターに接続します。 

5 PC モデムソフトウエアがファクスをコンピュータで自動受信するよう 
に設定されている場合は、その設定をオフじしてください。 
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A を意 PC モデムでファクスの自動受信をオフにしなかった場合、 
HP all-in-one はファクスを受信できません。 

6 (オプション） パラレルスプリッターのもう一ちの空いている電話ポート 
に電話機を接続します。 

7 ここで、呼び出しに自動で応答するか、手動で応答するかを指をする必 
要があります。 

- 自動応答するようにセットアップすると、 HP all-in-one はすべての 
受信に応答し、ファクスを受信します。この場合、 HP all-in-one は 
ファクスと電話を区別できません。着信が電話と思われる場合は、 
HP all-in-one が応答する前にユーザーが応答する必要があります。 
ファクス呼び出しに自動応答するには、ランプが点灯するまで、 
「自動応答」ボタンを押します。 

- ファクスを手動で受信するように設定した場合、 HP all-in-one はフ 
ァクスを受信できません。ユーザーがファクス受信に直接応答して 
ください。 

ファクス呼び出しに手動で応答するには、ランプが消灯するまで、 
「自動応答」ボタンを押します。 

8 ファクステストを実行します。詳細については、 ファクスのセットアッ 
プのテス トを参照してください。 

HP all-in-one より前に受話器を取り、送信側のファクス機からファクス音が 
聞こえた場合は、ファクス呼び出しに手動で応答する必要があります。詳細 
については、 ファクスの手動受信を 参照してください。 

HP all-in-one のセツトアップ（電話ポートが2つ付いているコンピュータの場 
合） 


ここでは、コンピュータの電話ポートが2つ付いている場合に、 PC モデム 
用に HP all-in-one をセツトアップする方法について説明します。 
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HP all - in-one の後部 


1 

壁側のモジュラージャック 

2 

コンピュータの 「 IN 」 電話ポート 

3 

コンピュータの 「 OUT 」 電話ポート 

4 

電話機 

5 

モデムせきのコンピュータ 

6 

n - LINEj ポートに接結された、 HP all - in-one に付属の電話コード 



HP all - in-one をセットアップするには（電話ポートが2つ付いているコンピュータの 
場合） 

1 HP all-in-one の後部の 「2-EXT」 ポートから白いプラグを外します。 

2 コンピュータの後部 （PC モデム）と壁側のモジュラージャックを接結す 
る電話コードを見つけます。壁側のモジュラージャックからコードを外 
し、 HP all-in-one の後部の r2-EXTj ポートに接続します。 

3 PC モデムの後部の 「OUT」 ポートに電話機を接続します。 

4 HP all-in-one に付属の電話コードを使巧し、一方の端を壁側のモジュラ 
-ジャックに接結し、もう一方の端を HP all-in-one の後部の 「1-UNE」 
ポートに接続します。 

A ; ま意付属のコードを使巧せずに壁側のモジュラージャックを 

HP all-in-one に接結した場合は、ファクスが正常に機能しないこ 
とがあります。この特殊な電話コードは、自宅やオフィスで一般 
的に見られる電話コードとは異なります。付属の電話コードが短 
い場合は、 HP all-in-one に付属の電話コードが短い を参照して延 
長してください。 

5 PC モデムソフトウエアがファクスを コン ピュ ータで 自動受信するよう 
に設定されている場合は、その設定をオフにしてください。 
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A を意 PC モデムでファクスの自動受信をオフにしなかった場合、 
HP all-in-one はファクスを受信できません。 

6 ここで、 呼び出しに自動で応答するか、手動で応答するかを指定する必 
要があります。 

- 自動応答するようにセットアップすると、 HP all-in-one はすべての 
受信に応答し、ファクスを受信します。この場合、 HP all-in-one は 
ファクスと電話を区別できません。着信が電話と思われる場合は、 
HP all-in-one が応答する前にユーザーが応答する必要があります。 
ファクス呼び出しに自動応答するには、ランプが点灯するまで、 
「自動応答 J ボタンを押します。 

- ファクスを手動で受信するように設定した場合、 HP all-in-one はフ 
ァクスを受信できません。ユーザーがファクス受信に直接応答して 
ください。 

ファクス呼び出しに手動で応答するには、ランプが消灯するまで、 
「自動応答 J ボタンを押します。 

7 ファクステストを実行します。詳細については、 ファクスのセットアッ 
プのテス トを参照して〈ださい。 

HP all-in-one より前に受話器を取り、送信側のファクス機からファクス音が 
聞こえた場合は、ファクス呼び出しに手動で応答する必要があります。詳細 
については、 ファクスの手動受信を 参照してください。 

ケースI :電話/ファクス共用回線（留守番電話付き） 


電話とファクスの両方を同じ電話番号で受信し、この電話回線で呼び出しに 
応答する留守番電話を利巧している場合は、次の手順に従って HP all-in-one 
をセツトアップします。 
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HP all-in-one の後部（日本では留守電機能付き電話が一般的です) 


1 

壁側のモジュラージャック 

2 

留守番電話の 「 IN 」 ポート 

3 

留守番電話の 「 OUT 」 ポート 

4 

電話機（オプション） 

5 

留守番電話 

6 

n - LINEj ポートに接続されわ、 HP all - in-one に付属の電話コード 


電話/ファクス共用回線（留守番電話せき）用に HP all-in-one をセットアップするには 
1 HP all-in-one の後部の 「2-EXT」 ポートから白いプラグを外します。 

2 壁側のモジュラージャックから留守番電話を外し、 HP all-in-one の後部 
の口- EXTJ ポートに接続します。 

を記留守番電話を直接 HP all-in-one に接続しなかった場合、送信側の 
ファクス機からのファクス音が留守番電話に録音されるので、 

HP all-in-one でファクスを受信できない可能性があります。 

3 HP all-in-one に付属の電話コードを使用し、一方の端を壁側のモジュラ 
-ジャックに接続し、もう一方の端を HP all-in-one の後部の 「1-UNE」 
ポートに接続します。 

A ; ま意付属のコードを使巧せずに壁側のモジュラージャックを 

HP all-in-one に接続した場合は、ファクスが正常に機能しないこ 
とがあります。この特殊な電話コードは、自宅やナフィスで一般 
的に見られる電話コードとは異なります。付属の電話コードが短 
い場合は、 HP all-in-one じ付属の電話コードが短い を参照して延 
長してください。 

4 (オプション） 留守番電話に通常の通話機能が組み込まれていない場合 
は、留守番電話の後部の 「OUT」 ポートに電話機を接続すると便利で 
す。 


ューザーガイド 
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5 着信に自動応答するように HP all-in-one をセットアップします。ランプ 
が点なするまで、「自動応答」ボタンを巧します。 

6 4回な下の呼び出し音で応答するように留守番電話を設定します。 

7 HP all-in-one の「応答呼び出し回数」の設をを例えば6回な上に変更し 
ます。 

この設定の変更の詳細については、 応答までの呼出し回数を設定す るを 
参照してください。 

8 ファクステストを実行します。詳細については、 ファクスのセットアッ 
プのテス トを参照してください。 

呼び出し音が鳴ると、留守番電話は、設定した呼び出し回数の後で応答し、 
録音されたあいさつを再生します。この間、 HP all-in-one はファクス音が鳴 
るかどうかをモニタします。ファクス音を検出すると、 HP all-in-one はファ 
クス受信音を送信してファクスを受信します。ファクス音が鳴らなかった場 
合は、回線のモニタを中止し、留守番電話がメッセージを録音できるように 
します。 

ケース J :電話/ファクス共用回線 （ PC モデ厶および留守番電 
話付き） 

電話とファクスの両方を同じ電話番号で受信し、この電話回線Iこ PC モデム 
と留守番電話を接続している場合は、次の手順に従って HP all-in-one をセッ 
トアップします。 

PC モデムは HP all-in-one と回線を共巧しているので、 PC モデムと HP all- 
in-one を同時に使用することはできません。たとえば、 PC モデムを使用し 
て電モメールの送信やインターネットへのアクセスを実行している場合、 

HP all-in-one のファクス機能は使用できません。 

コンピュータの電話ポート数に応じて HP all-in-one をセットアップするちま 
には、2種類あります。始める前に、コンピュータの電話ポートが1つか2 
つかを確認してください。 

• コンピュータの電話ポートが1つだけの場合は、次の章の HP all-in-one 
のセットアップ（電話ポートが1つかいているコンピュータの場合) を参 
照してください。正常にファクスの送受信を行い、 PC モデムを巧巧する 
には、パラレルスプリッタ ー( 別名カプラー)を購入する必要があります 
(パラレルスプリッターには、前部に1つ、後部に2つの RJ-11 ポート 
が付いています。2線式スプリッター、シリアルスプリッター、前部に 
2つの RJ-11 ポートと後部にプラグが付いているパラレルスプリッター 
は巧用しないでください)。また、3本の電話コードも必要になります。 
パラレルスプリッターと追加の電話コードは、電機店で購入できます。 

• コンピュータに2つの電話ポートが付いている場合は、 HP all-in-one の 
セツトアップ（電話ポートが2つ付いているコンピュータの場合) を参照 
してください。 
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HP all-in-one のセットアップ（電話ポートが 1 つ付いているコンピュータの場 
合） 

ここでは、コンピュータの電話ポートが1つだけの場合に、 PC モデム巧に 
HP all-in-one をセツトアップする方法について説明します。 




HP all-in-one のを部（日本では留守電機能付き電話が一般的です) 


1 

壁側のモジュラージャック 

2 

「2- EXT 」 ポートに接続された電話コード 

3 

パラレルスプリッター 

4 

電話機（オプション） 

5 

留守番電話 

6 

モデムせきのコンピュータ 

7 

n-LINEj ポートに接結された 、 HP all - in - one に付属の電話コード 


HP all-in-one をセットアップするには（電話ポートが 1 つ付いているコンピュータの 
場合） 

1コンピュータの後部 （ PC モデム）と壁側のモジュラージャックを接結す 
る電話コードを見つけます。壁側のモジュラージャックからコードを外 
し、2つの電話ポートが付いている側のパラレルスプリッターに接続し 
ます。 

2 HP all-in-one に付属の電話コードを巧巧し、一方の端を壁側のモジュラ 
-ジャックに接結し、もう一方の端を HP all-in-one の後部の 「1-UNEj 
ポートに接続します。 

A ; ま意付属のコードを使巧せずに壁側のモジュラージャックを 

HP all-in-one に接結した場合は、ファクスが正常に機能しないこ 
とがあります。この特殊な電話コードは、自宅やオフィスで一般 
的に見られる電話コードとは異なります。付属の電話コードが短 
い場合は、 HP all-in-one に付属の電話コードが短い を参照して延 
長してください。 
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3 HPall-i 卜 one の後部の 「2-EXT」 ポートから白いプラグを外します。 

4 別の電話コードを使用して、一ちの端を HP all-in-one の後部の「2- 
EXT」 ポートIこお結します。電話コー ド'のもう —方の端を、電話ポート 
が1つの側のパラレルスプリッターに接続します。 

5 壁側のモジュラージャックから留守番電話を外し、2つの電話ポートが 
付いている側のパラレルスプリッターに接続します。 

を記留守番電話をこの方まで HP all-in-one に接結しなかった場合、送 
信側のファクス機からのファクス音が留守番電話に録音されるの 
で、 HP all-in-one でファクスを受信できない可能性があります。 

6 (オプション） 留守番電話に通常の通話機能が組み込まれていない場合 
は、留守番電話の後部の 「OUT」 ポートに電話機を接続すると便利で 
す。 

7 PC モデムソフトウエアがファクスをコンピュータで自動受信するよう 
に設定されている場合は、その設定をオフにしてください。 

A を意 PC モデムでファクスの自動受信をナフにしなかった場合、 
HP all-in-one はファクスを受信できません。 

8 着信に自動応答するように HP all-in-one をセットアップします。ランプ 
が点なするまで、「自動応答」ボタンを巧します。 

9 4回な下の呼び出し音で応答するように留守番電話を設定します。 

10 HP all-in-one の「応答呼び出し回数」の設をを例えば6回な上に変更し 
ます。 

この設定の変更の詳細については、 応答までの呼出し回数を設をす るを 
参照してください。 

11ファクステストを実行します。詳細については、 ファクスのセットアッ 
プのテス トを参照してください。 

呼び出し音が鳴ると、留守番電話は、設定した呼び出し回数の後で応答し、 
録音されたあいさつを再生します。この間、 HP all-in-one はファクス音が鳴 
るかどうかをモニタします。ファクス音を検出すると、 HP all-in-one はファ 
クス受信音を送信してファクスを受信します。ファクス音が鳴らなかった場 
合は、回線のモニタを中止し、留守番電話がメッセージを録音できるように 
します。 


HP all-in-one のセットアップ（電話ポートが2つ付いているコンピュータの場 
合） 

ここでは、コンピュータの電話ポートが2つ付いている場合に、 PC モデム 
用に HP all-in-one をセツトアップする方法について説明します。 
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HP all-in-one の後部（日本では留守電機能付き電話が一般的です) 


1 

壁側のモジュラージャック 

2 

コンピュータの 「 IN 」 電話ポート 

3 

コンピュータの 「 OUT 」 電話ポート 

4 

電話機 

5 

留守番電話 

6 

モデムせきのコンピュータ 

7 

n - LINEj ポートに接結された、 HP all - in-one に付属の電話コード 


HP all-in-one をセットアップするには（電話ポートが 2 つ付いているコンピュータの 
場合） 

1 HP all-in-one の後部の 「2-EXT」 ポートから白いプラグを外します。 

2 コンピュータの後部 （PC モデム）と壁側のモジュラージャックをち続す 
る電話コードを見つけます。壁側のモジュラージャックからコードを外 
し、 HP all-in-one の後部の r2-EXTj ポートに接続します。 

3 壁側のモジュラージャックから留守番電話を外し、 PC モデムの後部の 

「OUT」 ポートに接続します。 

これによって、 PC モデムが最ネ刀に回線に接続されている場合でも、 

HP all-in-one と留守番電話を直接接結できます。 

を記留守番電話をこの方まで HP all-in-one に接結しなかった場合、送 
信側のファクス機からのファクス音が留守番電話に録音されるの 
で、 HP all-in-one でファクスを受信できない可能性があります。 

4 HP all-in-one に付属の電話コードを巧巧し、一方の端を壁側のモジュラ 
-ジャックに接続し、もう一方の端を HP all-in-one の後部の 「1-UNE」 
ポートに接続します。 
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A を意付属のコードを使巧せずに壁側のモジュラージャックを 

HP all-in-one に接続した場合は、ファクスが正常に機能しないこ 
とがあります。この特殊な電話コードは、自宅やオフィスで一般 
的に見られる電話コードとは異なります。付属の電話コードが短 
い場合は、 HP all-in-one に付属の電話コードが短い を参照して延 
長してください。 

5 (オプション） 留守番電話に通常の通話機能が組み込まれていない場合 
は、留守番電話の後部の 「OUTJ ポートに電話機を接続すると便利で 
す。 

6 PC モデムソフトウエアがファクスをコンピュータで自動受信するよう 
に設をされている場合は、その設定をオフにしてください。 

A ;ま意 PC モデムでファクスの自動受信をナフにしなかった場合、 
HP all-in-one はファクスを受信できません。 

7 着信に自動応答するように HP all-in-one をセットアップします。ランプ 
が点なするまで、「自動応答」ボタンを巧します。 

8 4回な下の呼び出し音で応答するように留守番電話を設定します。 

9 HP all-in-one の「応答呼び出し回数」の設をを6回に変更します。 

この設定の変更の詳細については、 応答までの呼出し回数を設をす るを 
参照してください。 

10ファクステストを実行します。詳細については、 ファクスのセットアッ 
プのテス トを参照してください。 

呼び出し音が鳴ると、留守番電話は、設定した呼び出し回数の後で応答し、 
録音されたあいさつを再生します。この間、 HP all-in-one はファクス音が鳴 
るかどうかをモニタします。ファクス音を検出すると、 HP all-in-one はファ 
クス受信音を送信してファクスを受信します。ファクス音が鳴らなかった場 
合は、回線のモニタを中止し、留守番電話がメッセージを録音できるように 
します。 

ケース K :電話/ファクス共用回線 （ PC モデムおよびボイス 
メ ール付き） 

電話とファクスの両方を同じ電話番号で受信し、同じ電話回線で PC モデム 
を巧巧しており、電話会社のボイスメールサービスを利用している場合は、 
次の手順に従って HP all-in-one をセットアップします。 
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PC モデムは HP all-in-one と回線を共巧しているので、 PC モデムと HP all- 
in-one を同時に使用することはできません。たとえば、 PC モデムを使用し 
て電モメールの送信やインターネットへのアクセスを実行している場合、 

HP all-in-one のファクス機能は使巧できません。 

コンピュータの電話ポート数をもとに HP all-in-one をセットアップするちま 
には、2種類あります。始める前に、コンピュータの電話ポートが1つか2 
つかを確認してください。 

• コンピュータの電話ポートが1つだけの場合は、次の章の HP all-in-one 
のセットアップ（電話ポートが1つ付いているコンピュータの場合) を参 
照してください。正常にファクスの送受信を行い、 PC モデムを巧巧する 
には、パラレルスプリッタ ー( 別名カプラー)を購入する必要があります 
(パラレルスプリッターには、前部に1つ、後部に2つの RJ-11 ポート 
が付いています。2線式スプリッター、シリアルスプリッター、前部に 
2つの RJ-11 ポートと後部にプラグが付いているパラレルスプリッター 
は巧巧しないで〈ださい)。また、3本の電話コードも必要になります。 
パラレルスプリッターと追加の電話コードは、電機店で購入できます。 

• コンピュータに2つの電話ポートが付いている場合は、 HP all-in-one の 
セットアップ（電話ポートが2つ付いているコンピュータの場合) を参照 
してください。 

HP all-in-one のセットアップ（電話ポートが1つ付いているコンピュータの場 
合） 

ここでは、コンピュータの電話ポートが1つだけの場合に、 PC モデム巧に 
HP all-in-one をセットアップするちまについて説明します。 



ューザーガイド 
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HP all-in-one の後部 


1 

壁側のモジュラージャック 

2 

「2- EXT 」 ポートに接続された電話コード 

3 

パラレルスプリッター 

4 

電話機 

5 

モデム付きのコンピュータ 

6 

n-LINEj ポートに接結された 、 HP all - in - one に付属の電話コード 


HP all-in-one をセットアップするには谭話ポートが 1 つ付いているコンピュータの 

場合） 

1コンピュータの後部 （PC モデム）と壁側のモジュラージャックを接結す 
る電話コードを見つけます。壁側のモジュラージャックからコードを外 
し、2つの電話ポートが付いている側のパラレルスプリッターに接続し 
ます。 

2 別の電話コードを使用して、一ちの端を HP all-in-one の後部の「2- 
EXT」 ポートにお結します。電話コードのもう一方の端を、電話ポート 
が1つの側のパラレルスプリッターに接続します。 

3 HP all-in-one に付属の電話コードを巧巧し、一方の端を壁側のモジュラ 
-ジャックに接続し、もう一方の端を HP all-in-one の後部の 「1-UNEj 
ポートに接続します。 

A を意付属のコードを使巧せずに壁側のモジュラージャックを 

HP all-in-one に接続した場合は、ファクスが正常に機能しないこ 
とがあります。この特殊な電話コードは、自宅やオフィスで一般 
的に見られる電話コードとは異なります。付属の電話コードが短 
い場合は、 HP all-in-one じ付属の電話コードが短い を参照して延 
長してください。 

4 HP all-in-one の後部の 「2-EXT」 ポートから白いプラグを外します。 

5 PC モデムソフトウエアがファクスをコンピュータで自動受信するよう 
に設定されている場合は、その設定をオフじしてください。 
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A を意 PC モデムでファクスの自動受信をオフにしなかった場合、 
HP all-in-one はファクスを受信できません。 

6 (オプション） パラレルスプリッターのもう一方の空いている電話ポート 
に電話機を接続します。 

7 着信に手動で応答するように HP all-in-one をセットアップします。ラン 
プが消灯するまで、「自動応答」ボタンを押します。 

8 ファクステストを実行します。詳細については、 ファクスのセットアッ 
プのテス トを参照してください。 

受信ファクスに応答するには、ユーザーが手動で受信操作をしなければなり 
ません。この操作を行わないと、 HP all-in-one はファクスを受信できませ 
ん。ファクスの手動受信については、 ファクスの手動受信を 参照してくださ 
い。 

HP all-in-one のセツトアップ（電話ポートが2つ付いているコンピュータの場 
合） 




HP all-in-one の後部 


1 

壁側のモジュラージャック 

2 

コンピュータの 「 IN 」 電話ポート 

3 

コンピュータの 「 OUT 」 電話ポート 

4 

電話機 

5 

モデムせきのコンピュータ 

6 

n - LINEj ポートに接結された、 HP all - in-one に付属の電話コード 


HP all-in-one をセットアップするには（電話ポートが 2 つ付いているコンピュータの 
場合） 

1 HP all-in-one の後部の 「2-EXT」 ポートから白いプラグを外します。 
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2 コンピュータの後部 （PC モデム）と壁側のモジュラージャックをち結す 
る電話コードを見つけます。壁側のモジュラージャックからコードを外 
し、 HP all-in-one の後部の C-EXT」 ポートに接続します。 

3 PC モデムの後部の 「OUT」 ポートに電話機を接続します。 

4 HP all-in-one に付属の電話コードを巧巧し、一方の端を壁側のモジュラ 
-ジャックに接続し、もう一方の端を HP all-in-one の後部の 「1-UNEj 
ポートに接続します。 

A を意付属のコードを使巧せずに壁側のモジュラージャックを 

HP all-in-one に接続した場合は、ファクスが正常に機能しないこ 
とがあります。この特殊な電話コードは、自宅やナフィスで一般 
的に見られる電話コードとは異なります。付属の電話コードが短 
い場合は、 HP all-in-one に付属の電話コードが短い を参照して延 
長してください。 

5 PC モデムソフトウエアがファクスをコンピュータで自動受信するよう 
に設をされている場合は、その設定をオフにしてください。 

A を意モデムでファクスの自動受信をオフにしなかつた場合、 

HP all-in-one はファクスを受信できません。 

6 着信に手動で応答するようじ HP all-in-one をセットアップします。ラン 
プが港‘灯するまで、「自動応答」ボタンを押します。 

7 ファクステストを実行します。詳細については、次の章の ファクスのセ 
ットアップのテスト を参照してくださし、。 

受信ファクスに応答するには、ユーザーが手動で受信操作をしなければなり 
ません。この操作を行わないと、 HP all-in-one はファクスを受信できませ 
ん。ファクスの手動受信については、 ファクスの手動受信を 参照してくださ 
い。 

ファクスのセットアップのテスト 

ファクス設定をテストして HP all-in-one の状態を確認し、正常にファクス送 
信できるように設定されたことを確認することができます。このテストは、 
HP all-in-one のファクス機能のセットアップが完了した後に実行してくださ 
し、。テストでは、次の作業を実行します。 

• ファクスハードウXアを確認する 

• 電話コードが適切なポートに接結されているかどうかを確認する 
• ダイヤルトーンを確認する 
• アクティブな電話回線を確認する 
• 電話回線の接続のステータスを確認する 

テスト結まは、レポートとして HP all-in-one から印刷されます。テストに失 
敗した場合、レポートを参照して問題の解みちまを確認し、テストをち実行 
してください。 
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コントロールパネルからファクス機能のセットアップをテストするには 

1 この章のセットアップ手順に従って、ファクス用に HP all-in-one をセッ 
トマ ツブします 

2 テストを開始する前に、プリントカートリッジと A4 の白い普通紙がセ 
ットされていることを確認します。 

詳細については、 プリントカートリッジの交換 および フルサイズ用紙の 
セット を参照してください。 

3 「セットアップ」ボタンを押します。 

4 「6」を押し、次に 「5J を押します。 

「ツール」メニューが選択され、「ファクステストを実行」が選択さ 
れます。 

HP all-in-one のコントロールパネルディスプレイにテストのステータス 
が表示され、レポートが印刷されます。 

5 レポートを参照します。 

- テストに成功したものの、ファクスに問題が発生する場合は、レポ 
—卜に記載されているファクス設をで、設定内容が正しいかどうか 
を確認してください。ファクス設定が空白または不適切な場合、そ 
れが問題の原因になっている可能性があります。 

- テストに失敗した場合、レポートを参照して、問題解ホの手がかり 
となる情報があるかどうかを確認してください。 

6 HPall-in-one から ファクスレポー トを取り出した 後、 「0 K 」 を押しま 
す。 

必要に応じて、問題を解決し、テストを再実行します。 

テスト時の問題おみの詳細については、 ファクステストに失敗した を参 
照してください。 


ューザーガイド 
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11 ファクス機能の使用 


HP all-in-one を使用して、カラーファクスなどのファクスの送受信ができま 
す。よく使巧するファクス番号に早く簡単にファクスを送信するには、短縮 
ダイヤルを設定して使用できます。コントロールパネルからは、解像度など 
のファクスオプションが設をできます。 

「HP ImageZone」 ソフトウェアに付属の 「HP ディレクタ」をいろいろ 
と使用して、すべての機能を十分にま巧してください。 「HP ディレクタ」 

を使用すれば、コンピュータ上で作成したカバーぺージを付けてコンピュー 
夕からファクスを送信したり、短縮ダイヤルを簡単に設定したりすることが 
できます。詳細については、ナンスクリーン 「HP Image Zone ヘルプ」を 
参照してください。 

「HP ディレクタ」を使用するための詳細については、 HP Image Zone じょ 
る HP all-in-one のフルま用を 参照してください。 

ファクスを受信するように HP all-in-one を設定する 

HP all-in-one は、家庭やナフィスなどの巧途に応じて、自動か手動を選択し 
てファクスを受信することができます。自動でファクスを受信する場合は、 
HP all-in-one がすべての受信に応答し、ファクスを受信します。ファクスを 
手動で受信するに HP all-in-one を設定した場合は、ファクス受信に直接応答 
してください。ファクスの手動受信の詳細については、 ファクスの手動受信 
を参照してください。 

状況に応じてファクスを手動で受信することもできます。たとえば、 HP all- 
in-one が電話回線を電話と共有して、着信識別や留守番電話がない場合、 

HP all-in-one がファクスの受信に手動で応答するように設定してください。 
ボイスメールサービスに加入した場合にも、ファクス呼び出しに手動で応答 
する必要があります。 HP all-in-one では、ファクスの受信と電話の着信の違 
いを識別できないためです。 

オフィス機器を HP all-in-one 巧にセットアップする詳細については、 ファク 
スのセットアップを 参照してください。 

セットアップに適した推奨応答モードを選択する 

家庭やオフィス巧のセットアップに基づいて HP all-in-one の推奨応答モード 
をみをするには、な下の表を参照してください。表の最ネ刀の列で、オフィス 
設定に該当する機器とサービスの種類を選択します。次に、2列目の推奨応 
答モードを参照してください。3列目は、 HP all-in-one が受信に応答するち 
まを示しまう。 

家庭やオフィス巧の推奨応答モード設定を決定した後の詳細については、 応 
答モードの設定を 参照してください。 
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ファクスと一緒に利用 
するその他の機器やサ 
-ビス 

推奨応答モード 

説明 

なし 

(ファクスのみを受信 
する、ファクスま巧の 
回線がある場合） 

自動 

( 「自動応答 J ラ 
ンプが点灯して 
いる場合） 

HP all-in-one は「応答呼び出し回数」設 
定に基づいて、すべての受信に自動的に応 
答します。応答するまでの呼出し回数を 
設定については、 応答までの呼出し回数 
を設をす るを参照してください。 

電話とファクスが共用 
で、留守番電話はない 
(電話とファクスの面 
ちを受信する、共巧の 
回線がある場合） 

手動 

( 「自動応答」ラ 
ンプが点なして 
いない場合） 

HP all-in-one は着信に自動的に応答しま 
せん。「ファクススタート-モノクロ J 
または「ファクススタート-カラー」を 
巧して、手動ですベてのファクスを受信 
する必要があります。ファクスの手動受 
信については、 ファクスの手動受信を 参 
照してください。 

ほとんどが電話の着信で、ファクスの受 
信が少ない場合に、この設定を使用しま 
す。 

電話会社が提供するボ 
イス メールサー ビス 

手動 

( 「自動応答 J ラ 
ンプが点灯して 
いない場合） 

HP all-in-one は着信に自動的に応答しま 
せん。「ファクススタート-モノクロ」 
または「ファクススタート-カラー J を 
巧して、手動ですベてのファクスを受信 
する必要があります。ファクスの手動受 
信については、 ファクスの手動受信を 参 
照してください。 

電話とファクスが共用 
で、留守番電話が接結 
されている 

自動 

( 「自動応答」ラ 
ンプが点灯して 
いる場合） 

留守番電話は着信に応答し、 HP all-in- 
one は回線をモニタしまず。 HP all-in-one 
がファクス受信音を検出した場合は、 

HP all-in-one はファクスを受信します。 



を記これは、留守番電話を持っている場 
合に推奨される設定です。留守番電 
話が、 HP all-in-one に対■して適切に 
設定されていることを確認してくだ 
さい。詳細については、 ファクスの 
セットアップを 参照してください。 



また、 HP all-in-one の[応答呼び出し回数] 
を、留守番電話が応答する回数よりもを 
く設をします。留守番電話は、 HP all-in- 
one より も前に呼び出しに応答する必要 
があります。応答するまでの呼出し回数 
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(続き) 


ファクスと一緒に利用 
するその他の機器やサ 
-ビス 

推奨応答モード 

説明 



の設をは、 応答までの呼出し回数を設定 
する を参照してください。 

着信識別サービス 

自動 

( 「自動応答」ラ 
ンプが点灯して 
いる場合） 

HP all-in-one 力 《 、すべての受信に自動的 
に応答します。 

電話会社がファクス回線に設定した呼出 
し音のパターンが、 HP all-in-one に設ま 
された「応答呼出し音のパターン」と一 
致することを確認します。詳細について 
は、 応答呼び出し音のパターンの変更（着 
信識別音) を参照してください。 


応答モードの設定 

応答モードは、 HP all-in-one が着信に応答するかどうかをまめます。自動で 
ファクスを受信するように HP all-in-one を設をした場合 （ 「自動応答 J ラン 
プが点灯している場合）は、 HP all-in-one がすべての受信に応答し、ファク 
スを受信します。ファクスを手動で受信するように HP all-in-one を設定した 
場合（「自動応答 J ランプが点灯していない場合）は、ファクス受信に直接応 
答してください。ファクスの手動受信の詳細については、 ファクスの手動受 
信を参照してください。 

どちらの応答モードを使用するべきか分からない場合は、 セットアップに適 
した推奨応答モードを選択す るを参照してください。 

^ 「自動応答」ボタンを巧して、応答モードを設まします。 

「自動応答」ランプが点灯している場合、 HP all-in-one は受信に自動応 
答します。ランプが点'なしていない場合、 HP all-in-one は受信に応答し 
ません。 

ファクスの送信 

ファクスの送信には、さまざまな方まがあります。 HP all-in-one のコントロ 
—ルパネルからモノクロまたはカラーでファクスを送信できます。取り付け 
られた電話から手動でファクスを送信することもできます。この方までは、 
ファクスを送信する前に、送信先と話をすることができます。 

同じ番号にファクスを送信する頻度が高い場合は、短縮ダイヤルを設をし、 
「短縮ダイヤル」ボタンまたはワンタッチ短縮ダイヤルボタンを押してファ 
クスを送信できます。ファクスの送信ちまの詳細については、この章を参照 
してくださし、。 
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基本的なファクスの送信 

コントロールパネルから、1ぺージまたは複数ぺージの基本的なファクスを 

送信することができます。 

を記ファクスの送信に成功したことを示す確認メッセージを印刷する必要 
がある場合は、ファクスを送信する前にファクス送受信の確認を有効 
にします。詳細については、 ファクスの確認レポートを有効にする 
を参照してください。 

ヒントまた、ダイヤルのモニタ機能を使用して、ファクスを送信すること 
もできます。これによって、ダイヤルする速度を指定できます。ダ 
イヤル中に音声ガイダンスに応答する必要があるときに、この機能 
は役に立ちます。詳細については、 ダイヤルのモニタ機能を使巧し 
たファクス送信を 参照してください。 

1 原稿の表を上にし、ぺージの先頭を左側にして、ドキュメントフィーダ 
トレイに原稿をセットします。1ぺージのファクスを送信する場合は、 
ガラス板にセットすることもできます。 

を記複数ページのファクスを送信する場合は、原稿を自動ドキュメント 
フィーダにセットする必要があります。 

2 キーパッドを使用してファクス番号を入力します。 

ヒントファクス番号にポーズを入力するには、「リダイヤル/ポーズ」 
ボタンを巧します。 

3 「ファクススタート-モノクロ」を押します。 

4 原稿をガラス板にセットした場合は、 rij を押します。 

ヒント HP all-in-one から写真などのカラーファクスを送信することもでき 
ます。「ファクススタート-モノクロ J の代わりじ「ファクスス 
夕ート■カラー」を押してください。 


「HP Image Zone」 ソフトウェアに付属の 「HP ディレクタ」を使巧する 
と、コンピュータからファクスを送信できます。ファクスとともに送信する 
カバーぺージもコンピュータで簡単に作成して付けることができます。詳細 
については、ソフトウェアに付属のオンスクリーン 「HP Image Zone ヘル 
プ」を参照してください。 

ファクスの確認レポートをち効にする 

ファクスの送信に成功したことを示す確認メッセージを印刷する必要がある 
場合は、 W 下の手順に従って、ファクスを送信する前に、ファクス送受信の 
確認を有効にします。 

デフォルトのファクス送受信を確認する設定は、「すべてのエラー」です。 
この場合、ファクスの送受信に問題があった場合にのみ、 HP all-in-one でレ 
ポートが印刷されます。ファクスの送受信に成巧したかどうかを示す簡単な 
確認メッセージが、送受信処理後にコントロールパネルディスプレイに表示 
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されます。レホートの印刷の詳細については、 レホートの印刷を 参照してく 
ださい。 

1「セットアップ」ボタンを押します。 

2 「2」を押し、次に「1」を押します。 

「レポートの印刷」が選択され、次に「ファクスレポート設定」が選 
択されます。 

3 「送信のみ」が表示されるまで►を押し、それから roKj ボタンを巧 
します。 

HP all-in-one は、ファクスが送信されると、ファクスが適切に送信され 
たかどうかを通知する確認レポートを印刷します。 

を記「送信のみ」を選巧した場合、ファクス受信中にエラーが発生し 
ても、レポートは印刷されません。受信エラーを確認するには、 
「ファクスログ」を印刷します。「ファクスログ」の印刷方法 
については、 手動でのレポート生成を 参照してください。 

電話からのファクスの手動送信 

ファクスを送信する前に、電話をかけて受信者と話をすることができます。 
この方まは、手動でのファクス送信と呼ばれます。手動でのファクス送信 
は、送信前に、受信をがファクスを受信可能であることを確認する場合に役 
に立ちます。 

電話は、 HP all-in-one の後部の C-EXT」 ポートに接続します。 HP all-in- 
one を電話用にセットアップする詳細については、 ファクスのセットアップ 
を参照してください。 

1 原稿の表を上にし、ぺージの先頭を左側にして、ドキュメントフィーダ 
トレイに原稿をセットします。 

2 HP all-in-one に接続された電話から、番号をダイヤルします。 

を記番号をダイヤルするには、電話のキーパッドを使用する必要があり 
ます。 HP all-in-one の コントロール パネルのキ ーパツ ドは使用し 
ないでください。 

3 な下のいずれかを実行してください。 

-番号をダイヤルした後でファクス受信音が聞こえたら、3秒な内に 
LCD 上で「送信」を選択し「ファクススタート-モノクロ」また 
は「ファクススタート-カラー」を押し、ファクスを送信します。 

- 送信ホが電話に出たら、ファクスを送信する前に会話できます。フ 
ァクスの送信準備ができたら、 コントロール パネルの 「ファクスス 
夕ート■モノクロ」 または 「ファクススタート-カラー」 を押して 
ください。その後、受信をにファクスの開始ボタンを押してもらい 
ます。 

ファクスの送信中は、電話回線から音がしません。この時点で、受話器 
を置くことができます。ファクス受信が完了した後、受信をと続けて話 
をする場合は、電話を切らないで〈ださい。 


杂雜9巧巧 


ューザーガイド 


97 



第 11 章 


リダイヤルでのファクス送信 

リダイヤルを使用して、最後にコントロールパネルでダイヤルしたファクス 
番号にファクスを再送信することができます。 

1 原稿の表を上にし、ぺージの先頭を左側じして、ドキュメントフィーダ 
トレイに原稿をセツトします。 

2 「リダイヤル/ポーズ」を巧します。 

最後にダイヤルした番号が、コントロールパネルディスプレイに表示さ 
れます。 

3 「ファクススタート-モノクロ J または「ファクススタート-カラー」 
を押します。 


短縮ダイヤルでのファクス送信 

コント ロール パネルの「短縮ダイヤル J またはワンタッチ短縮ダイヤルボ 
タンを巧すと、ファクスをすぐに送信できます。ワンタッチ短縮ダイヤルボ 
タンには、短縮ダイヤルの最初の5つが登録されています。 

短縮ダイヤル番号は、短縮ダイヤルが設をされるまで表示されません。詳細 
については、 短縮ダイヤルの設定を 参照してください。 

1 原稿の表を上にし、ぺージの先頭を左側にして、ドキュメントフィーダ 
トレイに原稿をセットします。 

2 な下のいずれかを実行してください。 

- 目的の短縮ダイヤルが表示されるまで「短縮ダイヤル J を押し続け 
ます。◄または►を押して、短縮ダイヤルを探すこともできます。 

-「短縮ダイヤル」を押して、コントロールパネルのキーパッドから 
短縮ダイヤルを入力します。 

- ワンタッチ短縮ダイヤルボタンを押します。 

3 「ファクス スター ト-モノクロ J または「ファクス スター ト-カラ 
— 」を押します。 

ファクスのスケジュール設定 

1日のうちの特をの時間（たとえば、電話回線がそれほど混雑していない時間 
帯や、電話料金が安くなっている時間帯など）じ送信するようじ、モノクロ 
ファクスの送信をスケジュール設をできます。ファクスの送信をスケジュー 
ル設まする際、 原稿は、ガラス板ではなく、ドキュメントフィーダトレイに 
セットする必要があります。指定した時間になると、自動的にファクスが送 
信されます。 

-度にスケジュール設定できるファクスは1回だけです。ファクスをスケジ 
ュール設をしている状態でも、通常どおりにファクスを送信できます。 

1 原稿の表を上にし、ぺージの先頭を左側にして、ドキュメントフィーダ 
トレイに原稿をセットします。 
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を記ガラス板ではなく、ドキュメントフィータトレイに原稿をセット 
します。この機能は、ガラス板に原稿をセットした場合にはサポー 
卜されません。 

2 [ファクス]で、「ファクスち法」が表示されるまで、「メニュー」を押 
します。 

3 「後でファクスを送信」が表示されるまで►を押し、それから 「 OK 」 
ボタ、，を押 I ホす 

4 キーパッドで送信時刻を入力してから、 roKj を押します。 

5 キーパッドでファクス番号を入力するか、ワンタッチ短縮ダイヤルボタ 
ンを押すか、またはを録した短縮ダイヤル番号が表示されるまで「短縮 
ダイヤル」を押します。 

6 「ファクススタート-モノクロ」を押します。 

HP all - in - one では、予約時刻にファクスが送信されます。 コントロール 
パネルディスプレイに、予約時刻が表示されます。 

スケジュールファクスのキャンセル 

スケジュールファクス、または現在進行中のファクスをキャンセルできま 
す。ファクスをスケジュール設定すると、予約時刻がコントロールパネルデ 
ィスプレイに表示されます。 

^予約時刻がコントロールパネルディスプレイに表示されたら、「キャン 
セル」を巧し、「1」を押します。 

スケジュールファクスがキャンセルされます。 

メモリ内のファクス送信 

モノクロのファクスをスキャンしてメモリに読み込み、メモリからファクス 
を送信することができます。この機能は、送信先が話し中か、一時的に通話 
できない場合に役立ちます。原稿は HP all - in - one のメモリに読み込まれた 
後、受信側のファクス機に接続したら送信されます。ぺージが HP all - in-one 
のメモリに読み込まれたら、ドキュメントフィーダトレイからすぐに原稿を 
耳文り除くことができます。 

1 原稿の表を上にし、ぺージの先頭を左側にして、ドキュメントフィーダ 
トレイに原稿をセットします。 

を記ガラス板ではなく、ドキュメントフィーダトレイに原稿をセット 
します。この機能は、ガラス板に原稿をセットした場合にはサポー 
卜されません。 

2 [ファクス] で、「ファクスちま」が表示されるまで、 「メニュー」 を押 
します。 

3 「スキャン&ファクス」が表示されるまで►を押し、それから 「OKJ 
ボタンを押します。 

4 キーパッドでファクス番号を入力するか、ワンタッチ短縮ダイヤルボタ 
ンを押すか、または登録した短縮ダイヤル番号が表示されるまで「短縮 
ダイヤル」を巧します。 
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5 「ファクススタート-モノクロ J を押します。 


を記 「ファクススタート-カラー」を押すと、モノクロファクスが送 
信され、コントロールパネルディスプレイにメツセージが表示さ 
れます。 


原稿が HP all - in-one のメモリに読み込まれ、受信側のファクス機が通話 
可能になると送信されます。この設定ですベてのファクスを送信する場 
合は、この設定をデフオルトに変更します。詳細については、 新しいデ 
フオルトの設定を 参照してください。 


ダイヤルのモニタ機能を使用したファクス送信 

ダイヤルのモニタ機能を巧巧すると、通常電話するように、コントロールパ 
ネルから番号をダイヤルすることができます。ダイヤル中に音声ガイダンス 
に応答する必要があるときに、この機能は役に立ちます。また、必要に応じ 
て、指定した速度で番号をダイヤルすることもできます。 

を記音量がオンになっていることを確認してください。音量がオフの場 

合、ダイヤルトーンは聞こえません。詳細については、 音量の調整を 
参照してください。 

1 原稿の表を上にし、ぺージの先頭を左側にして、ドキュメントフィーダ 
トレイに原稿をセットします。1ぺージのファクスを送信する場合は、 
ガラス板にセットすることもできます。 

2 「ファクススタート-モノクロ J または「ファクススタート-カラー」 
を押します。 

3 原稿をガラス板にセットした場合は、「1」を押します。 

4 タイヤルトーンが聞こえたら、コントロールパネルのキーパッドで番号 
を入力します。 

5 音声ガイダンスがあれば、従ってください。 

受信側のファクス機が応答したときに、ファクスは送信されます。 

ファクスの受信 

設定した応答モードじよって、 HP all - in-one がファクスを自動で受信する 
か、手動で受信するかがホまります。「自動応答」ボタンの横のランプが点 
灯している場合、 HP all - in-one は受信に自動的に応答してファクスを受信し 
ます。ランプが消なしている場合は、ファクスを手動で受信する必要があり 
ます。応答モードの詳細については、 ファクスを受信するように HPall - in - 
one を設定す るを参照してください。 

を記ファクスを受信するときに、写真を印刷するためのカラーフォトプリ 
ントカートリッジをセットしている場合、黒プリントカートリッジに 
交換することをおすすめします。 プリントカートリツジのメンテナン 
スを参照してください。 
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応答までの巧出し回数を設定する 

HP all - in - one が自動的に着信に応答する前に、呼び出し回数を指定すること 
ができます。 

を記この設をは、ファクスを自動受信するように HP all - in - one が設定され 
ている場合にのみ有効です。 

「応答呼び出し回数」設定は、特に HP all - in - one と同じ電話回線で留守番電 
話を使用している場合に重要です。留守番電話は 、 HP all - in - one よりも前に 
呼び出しじ応答する必要があります 。 HP all - in - one の[応答呼び出し回綱を 
留守番電話が応答する回数よりも多く設定する必要があります。 

たとえば、留守番電話を4回に設定し 、 HP all - in - one を、デバイスでサポー 
卜されている最大呼び出し数に設まします（最大呼び出し回数は、お住まい 
の国/: t 也域によって異なります)。この設定では、留守番電話が電話に応答 
し 、 HP all - in - one が電話回線を監視します 。 HP all - in - one がファクス受信音 
を検出した場合は 、 HP all - in - one はファクスを受信します。着信が電話の場 
合は、留守番電話が着信のメッセージを録音します。 


コント ロール パネルで応答までの呼び出し回数を設定するには 

1 「セットアップ」ボタンを巧します。 

2 「4」を押し、次に口」を巧します。 

「ファクスの基本設定」が選巧され、「応答呼び出し回数」が選択され 
ます。 

3 キーパッドから呼び出しの回数を入力します。 

4 roKj ボタンを押して設定を確をします。 

ファクスの手動受信 

ファクスを手動で受信するように HP all - in - one を設をした場合 （ 「自動応 
答」ランプが点灯していない場合)、または電話に出たときにファクス音が 
聞こえた場合は、次の手順に従ってファクスを受信してください。 

次のように設定した電話で、ファクスを手動受信することができます。 

• HP all - in - one の 「2- EXTj ポートに直接接続された電話 
• 同じ電話回線上にあるが、直接 HP all - in - one にち続されていない電話 
1 HP all - in - one の電源が入っており、用紙が給紙トレイにセットされてい 
ることを確認します。 

2 ドキュメントフィーダトレイに原稿を置かないでください。 

3 HP all - in - one が応答する前に、ューザーが着信に応答できるように、 

「応答呼び出し回数」ををめに設定します。または、ファクスに手動で 
応答するように HP all - in - one を設定します。 



ューザーガイド 
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応答するまでの呼出し回数の設定は、 応答までの呼出し回数を設定する 

を参照してください。ファクスの手動受信の設定は、 応答モードの設定 

を参照してください。 

4 な下のいずれかを実行して〈ださい。 

- 同じ回線上にあって 、 HP all - in - one の後部に直接接続されてはいな 
い電話の場合、送信側のファクス機からのファクス音が聞こえた 
ら、5〜10秒待ってから、電話の「123」を押します。 HPall - in - 
one がファクスの受信を開始しない場合は、さらに数砂待ってから、 
もう一度「123」を押します。 

を記 HP all - in - one が着信すると、コント ロール パネル ディ スプレ 
イに「呼び出し中」と表示されます。受話器を取ると、数砂 
後に「受話器が外れています」と表示されます。「受話器が 
外れています」が表示されるまで待ってから、電話機の「12 
3」を巧します。表示を待たないで押した場合は、ファクスを 
受信できません。 

- 電話が HP all - in - one の後部に直接接続されていて、送信側のファク 
ス機からのファクス音が聞こえる場合は、コントロールパネルの 

「ファクススタート-モノクロ」ボタンまたは「ファクススター 
卜-カラー」 を押します。次に、「2」を押してファクスを受信し 
ます。 

- HP all - in - one に接続した電話を使用している送信をと電話がつなが 
っている場合は、最初に相手のファクス機で[スタート]を押すよう 
指示します。送信元のファクス機からファクス音が聞こえたら、コ 
ントロールパネルの「ファクススタート-モノクロ」または「フ 
ァクススタート-カラー J を押してください。次に、 「2 J を押し 
てファクスを受信します。 

を記 「ファクススタート■カラー」を巧しても、送信側がモノク 
口でファクスを送信した場合は、モノクロファクスが印刷さ 
れます。 


ファクスのポーリング受信 

ポーリング機能を使巧すると、キュー内のファクスを別のファクス機で送信 
できます。「ポーリング受信」を巧巧した場合 、 HP all - in - one は、指定した 
ファクス機を呼び出し、ファクス送信を要求します。指定したファクス機 
は、ポーリング巧に設定され、送信準備が整っている必要があります。 

を記 HP all - in - one は、ポーリングパスコードをサポートしていません。ポ 
-リングパスコードは、受信側のファクス機（ご使用の HP all - in - one ) 
に対し、ファクスを受信するために、ポーリングしているデバイスに 
パスコードを送信するよう要ホするセキュリティ機能です。ポーリン 
グしているデバイスでパスコードが設定されていないこと（またはデ 
フォルトパスコードが変更されていること）を確認してください。パ 
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スコードが設疋されている場合 、 HP all - in - one はファクスを受信でき 
ません。 

1 [ファクス] で、「ファクス方法」が表示されるまで、「メニュー」を押 
します。 

2 「ポーリング受信」が表示されるまで►を押し、 「 OK 」 ボタンを押し 
ます。 

3 対まとなるファクス機のファクス番号を入力します。 

4 「ファクス スター ト-モノクロ J または「ファクス スター ト-カラ 
— 」を押します。 

を記 「ファクススタート■カラー」を押しても、送信側がモノクロで 
ファクスを送信した場合は、モノクロファクスが印刷されます。 

日付と時刻の設定 

コントロールパネルから日付と時刻を設定することができます。ファクスを 
送信すると、その時の日付と時刻がファクスのヘッダーに印刷されます。こ 
の日付と時刻のおまは、言語と国/地域の設定に基づいています。 

を記停電などの場合には、通電後に 、 HP all - in - one の日付と時刻の巧設定 
が必要になります。 

1「セットアップ」ボタンを押します。 

2 「4」を押し、次に「1」を押します。 

「ファクスの基本設定」が選巧され、「日がと時刻」が選巧されます。 

3 キーパッドの数字を押して、年、月、日を入力します。言語と国/地域の 
設定によっては、入力する順序が異なることがあります。 

アンダーラインカーソルは最ネ刀の巧の下にあり、ボタンを押すと自動的 
に次の巧に進みます。また、日付の最後の巧を入力すると、自動的に時 
刻指定画面に進みます。 

4 時間と分を入力します。 

ファクスへッダーの設定 

ファクスのヘッダーを使巧すると、すべての送信ファクスの上部に名前とフ 
ァクス番号が印刷されます 。 「HP ImageZone 」 ソフトウェアのインストー 
ル中に、 「ファクスセットアップウィザード」 （ Windows ユーザー）か「設 
定アシスタント」 （ Macintosh ユーザー）で、ファクスヘッダーを設まするこ 
とをおすすめします。 

また、コントロールパネルからファクスヘッダーを設定または変更すること 
もできます。 

ファクスヘッダーでの情報表示は、多くの国/地域のま律で定められていま 
す。 

1 「セットアップ」ボタンを押します。 

2 「4」を押し、次に「2」を押します。 


乘雜9巧巧 
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「ファクスの基本設定」が選巧され、「ファクスのヘッダー」が選がさ 
れます。 

3 個人または会社の名前を入力します。最大で25文字を入力できます。 
コントロールパネルからテキストを入力する方法については、 文字と記 
号の入力を 参照してください。 

4 roKj ボタンを押します。 

5 キーパッドを使用して、ファクス番号を入力します。最大で19巧を入力 
できます。 

6 roKj ボタンを巧します。 

ファクスのヘッダー情報を入力するには、コントロールパネルよりも 
「HP ImageZone 」 ソフトウェアに付属する 「 HP ディレクタ」を使巧す 
るちが簡単です。ファクスのヘッダー情報、カバーぺージの情報も入力でき 
ます。この情報は、コンピュータからファクスを送信する際のカバーぺージ 
に印刷されます。詳細じついては、ソフトウェアに付属のオンスクリーン 
「HP Image Zone ヘルプ」を参照してください。 


文字と記号の入力 

短縮ダイヤルおよびファクスのヘッダー情報を設定するとき、コント ロール 
パネルのキーパッドを利巧して、コントロールパネルから文字と記号を入力 
することができます。 

ファクス番号や電話番号をダイヤルするときも、キーパッドから記号を入力 
することができます。 HP all - in-one は、番号をダイヤルするときに、記号に 
応じた動作をします。たとえば、ファクス番号の途中にダッシュがある場合 
は、 HP all - in-one はダイヤルするときに、その場所で一定の間隔を置きま 
す。この間隔は、ファクス番号をダイヤルする前に、外線番号を入力する必 
要がある場合などに役に立ちます。 

コントロールパネルのキーパッドからの文字の入力 

コントロールパネルのキーパッドから文字と記号を入力できます。 

• 名前の文字に対応するキーパッドの数字を押します。な下に示すよう 
に、 A 、 B 、 C の文字は数字 [2] じ対応しています。 


2 abc ) 


• 何度もボタンを押すと、そのボタンで入力可能な文字が順に表示されま 
す。 


を記選択した言語と国/化域によって、その他の文字が使巧できること 
もあります。 

• 正しい文字が表示された後で、しばらくして力ーソルが自動的にちに進 
んで义字が確定されます。または►を押して手動で確をします。名前の 
次の文字に対応する数字を押します。正しい文字が出てくるまで、さら 
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に何回か数字ボタンを押します。単語の最初の文字は自動的に大文字に 
なし1ま寸 

• スぺースを挿入ずるには、「スぺース（巧」ボタンを押します。 

• ポーズを入力するには、「リダイヤル/ポーズ」ボタンを押します。番号 
にダッシュ （-) を入力します。 

• 間違えた場合は、◄を巧してクリアし、正しい値を入力します。 

• テキストを入力したら、 「 OK 」 を押して値を保存します。 

レポートの印刷 

HP all - in-one を、エラーレポートを自動印刷し、かつファクスの送受信のた 
びに確認のレポートを印刷するよう設定できます。必要に応じて、システム 
のレポートも手動で印刷できます。これらのレポートから HP all - in-one につ 
いて役立つシステム情報を知ることができます。 

デフナルト設定では、ファクスの送受信に問題があると、 HP all - in-one でレ 
ポートが印刷されます。ファクスの送受信に成巧したかどうかを示す簡単な 
確認メッセージが、送受信化理をにコントロールパネルディスプレイに表示 
されます。 

自動的なレポートの生成 

HP all - in-one で、自動的にエラーレポートと確認レポートを印刷する設定が 
できます。 

注記ファクスを送信するたびに確認メッセージを紙に印刷する必要がある 
場合は、次の手順を実行して、ファクスを送信する前に「送信のみ」 

を選択します。 

1 「セットアップ」ボタンを巧します。 

2 「2」を押し、次に「1」を巧します。 

「レポートの印刷」が選択され、次に「ファクスレポート設定」が選 
択されます。 

3 レポート には次のような種類があり、►を押すとス クロールで きます。 

-「すべての エラー」 •各種 ファクスエラーが 発生すると レポー トが 

印刷されます（デフォルト)。 

-「送信エラー」•送信エラーが発生するとレポートが印刷されます。 

-「受信エラー」•受信エラーが発生するとレポートが印刷されます。 

-「すべてのファクス」•ファクスの送受信のたびに確認のレポートが 
印刷されます。 

-「送信のみ」•ファクス送信のたびに、正常に送信されたかどうかを 
示すレポートが印刷されます。 

-「オフ」■エラーまたは確認レポートは印刷しません。 

4 roKj ボタンを押してレポートを選巧します。 
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手動でのレポート生成 

な前に送信したファクスの状態、短縮ダイヤルの一覧、自己診断テストなど 
の HP all - in - one についてのレポー トを手動で生成することができます。 

1 「セットアップ」を押し、次に「2」を巧します。 

「レポートの印刷」が選択されます。 

2 レポー トには次のような種類があり、►を押すとス クロールで きます。 

-「1.ファクスレポート設定」 ■自動的なレポートの生成の 方まで自 

動ファクスレポートを印刷します。 

-「2.最終の処理」•最後のファクス化理についての詳細を印刷しま 
す。 

-「3.ファクスログ」•最近の約 30 件のファクス送受信の一覧が印刷 
されます。 

-「4.ち縮ダイヤルリスト」•プログラムされている短縮ダイヤルの 
一覧を印刷します。 

-「5.セルフテストレポート」•印刷に関する問題や調整に関する問 
題を特定できるレポートを印刷します。詳細については、 セルフテ 
ストレポートの印刷を 参照してください。 

3 「 OKj ボタンを巧してレポートを印刷します。 

短縮ダイヤルの設定 

よく使うファクス番号を、短縮ダイヤルとして登録すると、コントロールパ 
ネルのワンタッチ短縮ダイヤルボタンを使ってすぐにファクスを送信できま 
す。また、「短縮ダイヤル」を押して、登録されている短縮ダイヤルをスク 
口ールして選択することもできます。 

登録されている短縮ダイヤルのうち、最初の 5 つは、コント ロール パネルの 
ワンタッチ短縮ダイヤルボタンに自動的に保存されます。 

短縮ダイヤルでファクスを送信する詳細については、 短縮ダイヤルでのファ 
クス送信を 参照してください。 

「HP ImageZone 」 ソフトウェアに付属する 「 HP ディレクタ」を使巧す 
ると、短縮ダイヤルをコンピュータから簡単に設定できます。詳細について 
は、ソフトウェアに付属のオンスクリーン 「HP Image Zone ヘルプ」を参 
照してください。 

短縮ダイヤル番号の作成 

よく使うファクス番号を、短縮ダイヤル番号に登録できます。 

1「セットアップ」ボタンを押します。 

「短縮ダイヤ'ルの設定」が選巧され、次に「個別の短縮ダイヤル」が 
選巧されます。 

まだ登録されていない短縮ダイヤルが、コントロールパネルディスプレ 
イに表示されます。 
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3 roKj ボタンを巧して、表示された短縮ダイヤルを選択します。まだ登 
録されていない別の短縮ダイヤルを選択するには、イまたは ► を巧して 
から、 roKj を押します。 

4 その短縮ダイヤル番号に登録するファクス番号を入力し、 「0 K 」 ボタン 
を押します。最大で49巧を入力できます。 

ヒントファクス番号にポーズを入力するには、「リダイヤル/ポーズ J 
ボタンを押します。 

5名前を入力してから、 「0 K 」 をクリックします。最大で13文字を入力 
できます。 

文字入力の詳細については、 文字と記号の入力を 参照してください。 

6 別の番号を設定する場合は「1」を、短縮ダイヤルの作成を終了する場 
合は「2」を巧します。 

グループ短縮ダイヤル番号の作成 

最大で48個の短縮ダイヤル番号を格細できるグループ短縮ダイヤル番号を 
作成できます。登録した短縮ダイヤル番号1つで、モノクロファクスを特を 
のグループに送信できます。 

を記グループにファクスを送信する場合は、モノクロファクスのみが送信 
巧能です。また、「超高画質」は、この機能ではサポートされていま 
せん。 

グループに割り当てることができるのは、レ: i 前に入力した個別の短縮ダイヤ 
ル番号だけです。また、グループじ追加できるのは、個別の短縮ダイヤル番 
号だけです。あるグループを別のグループに割り当てることはできません。 

1「セットアップ」ボタンを巧します。 

2 「3」を押し、次に「2」を押します。 

「短縮ダイヤルの設定」が選巧され、次に「グループ短縮ダイヤル」 

が選巧されます。 

まだ登録されていない短縮ダイヤルが、コントロールパネルディスプレ 
イに表示されます。 

3 roKj ボタンを押して、表示された短縮ダイヤルを選択します。まだ登 
録されていない別の短縮ダイヤルを選択するには、イまたは ► を押して 
から、 roKj を押します。 

4イまたは ► を押して、個別の短縮ダイヤル番号を選択して、グループ短 
縮ダイヤルに追加します。 

5 roKj ボタンを巧します。 

6別の個別の短縮ダイヤル番号を追加する場合は「1」を、終了する場合 
は 「2 J を押します。 

7 グループ短縮ダイヤル名を入力してから、 「0 K 」 をクリックします。 
文字入力の詳細については、 文字と記号の入力を 参照してください。 

8別のグループを追加する場合は「1」を、終了する場合は「2」を押し 
ます。 
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短縮ダイヤル番号の更が 

個別の短縮ダイヤルの電話番号や名前を、変更することができます。 

を記個別の短縮ダイヤル番号が短縮ダイヤルグループにも登録されている 
場合、その短縮ダイヤル番号が更新されると、短縮ダイヤルグループ 
にも反映されます。 

1 「セットアップ」ボタンを押します。 

2 「3」を押し、次に「1」を押します。 

「短縮ダイヤルの設定」が選巧され、次に「個別の短縮ダイヤル」が 
選巧されます。 

3 4 または ► を巧して短縮ダイヤルをスクロールして目的の項目を探し、 

「 OKj を押して選択します。 

4 現在のファクス番号が表示されたら、◄を押してそれを消去します。 

5 新しいファクス番号を入力します。 

6 roKj を押して新しい番号を保存します。 

7 新しい名前を入力します。 

文字入力の詳細については、 文字と記号の入力を 参照してください。 

8 roKj ボタンを巧します。 

9別の短縮ダイヤル番号を更新する場合は「1」を、終了する場合は 
「2」を押します。 

短縮ダイヤルの削除 

短縮ダイヤルは、個別に、またグループで削除できます。グループ短縮ダイ 
ヤルに含まれている個別の短縮ダイヤル番号を削除すると、グループからも 
削除されます。 

1 「セットアップ」ボタンを押します。 

2 「3 i 去抽 It * ホ，ち一卢^ 「3 i 去ホ田 I ホ十 

「短縮ダイヤルの設定」が選択され、次に「短縮ダイヤルを削除」が 
選択されます。 

3 削除する短縮ダイヤルが表示されるまで◄か ► を巧し、次に roK 」 ボ 
タンを押して削除します。またコントロールパネルのキーパッドから短 
縮ダイヤルを入力することもできます。 

ファクスの解像度と濃淡の変更 

ファクス送信する文書の「ファクス解像度」と「薄〈/濃く」の設をは変更 
することができます。 


ファクス解像度の変更 

「ファクス解像度」の変更は、ファクス送信されるモノクロ文書の送信速度 
と印字品質に影響します 。 HP all - in - one の解像度の上限は、受信側のファク 
スでサポートされている解像度で決定します。解像度やコントラストの変更 
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はモノクロ文書に限ります。カラーファクスはすべて「高画質」の解像度 
で送信されます。次の解像度設定を選択できます。 

• 「高画質」•ほとんどの文書でファクス送信するのに適した高品質な文 
字です。これがデフナルト設定値です。 

• 「超局画質」■文書を最局画質でスキヤンしてファクスします。「超局 
画質」を選択すると、ファクス送信に通常よりも時間がかかります。ま 
た、この解像度で送信できるのは、モノクロファクスのみです。カラー 
ファクスは、 「高画質」設定で送信されます。 

• 「写真」•写真のファクス送信に適した最高画質です。「写真」を選択 
すると、ファクス送信に通常よりも時間がかかります。写真をファクス 
するときは「写真」を選択することをおすすめします。 

• 「標準」•ファクス品質は下がりますが、最も速くファクスを送信する 
ことができます。 

この設定を新しいデフナルトとして保存しない限り、化理が終了するとデフ 
オルト値に戾ります。詳細については、 新しいデフオルトの設定を 参照して 
ください。 

コントロールパネルで 解像度を変更す るには 

1 原稿の表を上にし、ぺージの先頭を左側にして、ドキュメントフィーダ 
トレイに原稿をセットします。 

2 キーパッドでファクス番号を入力するか、ワンタッチ短縮ダイヤルボタ 
ンを押すか、または登録した短縮ダイヤル番号が表示されるまで「短縮 
ダイヤル」を巧します。 

3 [ファクス]で、「ファクス解像度」が表示されるまで、「メニュー」を 
押します。 

4 ►を巧して、解像度の設をを選巧します。 

5 「ファクススタート-モノクロ J を押します。 

を記 「ファクススタート■カラー」を押すと、ファクスは「高画質」 
設定で送信されます。 

選がした「ファクス解像度」で、ファクスが送信されます。この設をで 
すべてのファクスを送信する場合は、この設ををデフオルトに変更しま 
す。詳細については、 新しいデフオルトの設定を 参照してください。 

濃ミ炎の設定の変更 

ファクスのコントラストの明暗を変更することができます。かすれた文書や 
色あせた文書、手書きの文書などをファクスするときに便利です。原稿の濃 
度を濃くするには、コントラストを調整します。 

この設定を新しいデフオルトとして保存しない限り、処理が終了するとデフ 
オルト値に戾ります。詳細については、 新しいデフオルトの設定を 参照して 
ください。 

1 原稿の表を上にし、ぺージの先頭を左側にして、ドキュメントフィーダ 
トレイに原稿をセットします。 
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2 キーパッドでファクス番号を入力するか、ワンタッチ短縮ダイヤルボタ 
ンを押すか、または登録した短縮ダイヤル番号が表示されるまで「短縮 
ダイヤル」を押します。 

3 [ファクス] で、「薄く/濃く」が表示されるまで、「メニユ ー J を押しま 
す。 

4 ファクスを明る〈するにはイを、暗〈するには►を押します。 

押した矢印ボタンに応じて、インジケータが左ちに動きます。 

5 「ファクス スター ト-モノクロ J または「ファクス スター ト-カラ 
— 」を巧します。 

選巧した「薄く/濃く」設定で、ファクスが送信されます。この設をで 
すべてのファクスを送信する場合は、この設ををデフオルトに変更しま 
す。詳細については、 新しいデフオルトの設定を 参照してください。 


新しいデフナルトの設定 


コントロールパネルから、「ファクス解像度」、「薄く/濃く」、「ファク 
ス方法」設定のデフォルト値を変更することができます。 

1「ファクス解像度」、「薄〈/濃く」、「ファクス方ま」の設をを変更し 
ます。 

2 「新しいデフォルトの設定」が表示されるまで、「メニュー」を押しま 
す。 

3 「はい」が表示されるまで、►を巧します。 

ファクスオプションの設定 

ビジー状態の番号に HP all - in-one で自動的にリダイヤルするかどうかを調整 
するなど、数々のファクスオプションがあります。次のオプションを変更す 
ると、新しい設をがデフォルトになります。ファクスオプションの変更につ 
いては、この項を参照してください。 

ファクス受信用の用紙サイズの設定 

受信するファクスの巧紙サイズを選択できます。用紙サイズは、給紙トレイ 
にセットした用紙に合わせます。ファクスは A 4 巧紙、レター用紙またはリ 
-ガル用紙にのみ印刷できます。 

を記ファクスを受信したときにこの他の用紙サイズが給紙トレイにセット 
されていると、ファクスを印刷しないで、コント ロール パネルディス 
プレイに エラーメ ッセージが表示されます。ファクスを印刷するに 
は、 A 4 用紙、レタ ー 用紙、 リー ガル用紙のいずれかをセットして 
roKj を押します。 

1「セットアップ」ボタンを押します。 

2 「4」を押して、もう一度「4」を押します。 

「ファクスの基本設定」が選択され、「ファクスの用紙サイズ」が選択 
されます。 

3 ►を巧してオプションを選択してから roKj を押します。 
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卜ーンタイヤルまたはパルスタイヤルの設を 

HP all - in - one のダイヤルモードを、 I —ンダイヤルまたはパルスダイヤル 
に設をできます。ほとんどの電話機は、卜ーンダイヤルとパルスダイヤルの 
どちらかを使用します。ご使巧の電話でパルスダイヤルが不要なときは、デ 
フナルト設定のトーンダイヤルの使巧をおすすめします。公を電話か構内交 
換機 （ PBX ) システムの場合は、「パルスダイヤル」を選択します。どちら 
の設定を使用しているかわからないときは、最寄りの電話会社にお問い合わ 
せください。 

を記「パルスダイヤル」を選択した場合は、いくつかの電話システム機能 
が使用できないことがあります。また、ファクスや電話番号をダイヤ 
ルするのに時間がかかることがあります。 

1 「セットアップ」ボタンを押します。 

2 「4」を押し、次に「5」を押します。 

「ファクスの基本設定」が選巧され、「トーン、パルス選択」が選択さ 
れます。 

3 ►を巧してオプションを選択してから 「0 K 」 を押します。 

音量の調整 

HP all - in - one では、呼び出し音およびスピーカの音量を3段階で調整できま 
す。呼び出し音のボリュームとは、電話がかかってきたときに鳴る音のボリ 
ュームです。スピーカのボリュームとは、タイヤルトーンやファクス I — 

ン、ボタンを押したときに鳴る音など、それな外の音の大きさのことです。 
デフナルトの設定は「ル」です。 

1 「セットアップ」ボタンを押します。 

2 「4」を押し、次に「6」を押します。 

「ファクスの基本設定」が選巧され、「呼出し音とプッシュ音の音量」 

が選巧されます。 

3 ►を押し、「小さし、」、「大きい」、「オフ」のいずれかを選がしま 

す。 

を記「オフ」を選択すると、ダイヤルトーン、ファクス受信音、着信 
の呼び出し音がまったく聞こえなくなります。またボタンの操作音 
は「オフ」「大きい」のみ有効です。 

4 roKj ボタンを押します。 

別の番号へのファクスのま云送 

ファクスを別のファクス番号に転送するように HP all - in - one を設をできま 
す。カラーファクスを受信しても、モノクロで転送されます。 
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ミ主記ファクスを転送する場合、 HP all - in-one は、問題があった場合を除 
き、受信したファクスを印刷しません。（たとえば、電源がオンになっ 
ていないなどの理由で）指定したファクス機にファクスを転送できない 
場合、 HP all - in-one は、ファクスと エラー レポートを印刷します。 

ファクス転送先の番号を確認するようおすすめします。テストファクスを送 
信して、転送されたファクスをファクス機が受信できることを確認してくだ 
さし、。 

コントロールパネルでファクスを転送するには 

1 「セットアップ」ボタンを押します。 

2 「4」を巧し、次に口」を押します。 

「ファクスの基本設定」が選択され、「モノクロでファクスをま云送」が 
選がされます。 

3 「オン」が表示されるまで►を巧し、それから roKj ボタンを押しま 
す。 

4 指示画面が表示されたら、転送されたファクスを受信するファクス機の 
番号を入力します。 

5 roKj ボタンを巧します。 

「ファクスを転送」が、コントロールパネルディスプレイに表示され 
ます。 

ファクスの転送のキャンセル 

コントロールパネルからファクス転送をキャンセルすることができます。 

コントロールパネルまたは 「 HP ディレクタ」からファクス転送をキャンセ 
ルすることができます。ファクスを転送するファクス機の番号を変更する場 
合は、 「 HP ディレクタ」を使用します。 

コントロールパネルでファクス 転送をキャ ンセルす るには 
^ 「キャンセル J を押し、次に「1」を押します。 

ファクス転送がキャンセルされます。 

応答呼び出し音のパターンの変更（着信識別音） 

多くの電話会社では、1本の電話回線に対して複数の電話番号を持つ場合 
に、着信識別音機能が提供されています。この着信識別サービスでは、シン 
グル呼び出し音、ダブル呼び出し音、トリプル呼び出し音など、番号によっ 
て違う呼び出し音パターンを使用できます。 HP all - in-one は、特定の呼び出 
し音のパターンの着信に応答するようにセットアップすることができます。 
着信識別音が設定されている電話回線に HP all - in-one を接続する場合は、電 
話会社に音声着信の呼び出し音とファクス受信の呼び出し音を、それぞれ別 
に割り当ててもらいます。ファクス番号には、ダブル呼び出し音かトリプル 
呼び出し音を割り当てることをおすすめします。 HP all - in-one は、指定した 
呼び出し音のパターンを検出したときに、ファクスの受信を開始します。 
たとえば、電話会社の設をで、2回の呼び出し音をファクス番号に割り当 
て、1回の呼び出し音を電話番号に割り当てているとします。このセットア 
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ップでは 、 HP all - in - one の「応答呼出し音のパターン」を「呼び出し2 
回」に設をします。「応答呼び出し回数」を口」に設定することもでき 
ます。呼び出し2回の着信があったときに 、 HP all - in - one は、3回呼び出し 
を待ってから、ファクスを受信します。 

この着信識別サービスを使用していない場合は、デフオルトの呼び出し音パ 
夕ーンの「すべての呼び出し」を使用します。 

コントロールパネルで 応答呼び出 し 音の パターン を変更するには 
1 HP all - in - one がファクスの呼び出しに自動応答するよう設定されている 
ことを確認します。詳細については、 応答モードの設定を 参照してくだ 
さい。 

2 「セットアップ」ボタンを押します。 

3 「5」を押し、次に「1」を押します。 

「ファクスの詳細設定」が選択され、「応答巧出し音のパターン」力 《 選 
択されます。 

4 ►を押してオプションを選択してから roKj を押します。 

ファクス回線に割り当てられた呼び出し音で電話が鳴ると 、 HP all - in-one 
は受信に応答して、ファクスを受信します。 

ビジー状態または応答のない番号への自動リダイヤル 

HP all - in - one を、ビジー状態または応答のない番号に自動的にリダイヤルす 
る設をができます。「ビジーリダイヤル」のデフオルト設定は、「リダイヤ 
ルする」です。「応答なしリダイヤル」のデフナルト設定は「リダイヤル 
しない」です。 

1 「セットアップ」ボタンを押します。 

2 な下のいずれかを実行して〈ださい。 

-「ビジーリダイヤル」設をを変更するには、「5」を押してから 
「っ I ぇ■ホ田 L すす 

「ファクスの詳細設定」が選巧され、「ビジーリダイヤル」が選巧 
されます。 

-「応答なしリダイヤル J 設定を変更するには、「5」を押してか 
ら、「3」を押します。 

「ファクスの詳細設定」が選択され、「応答なしリダイヤル」が選 
択されます。 

3 ►を巧して「リダイヤルする」または「リダイヤルしない」を選択し 
ます。 

4 roKj ボタンを押します。 

受信したファクスを自動縮小に設定 

ここでは、受信したファクスがデフオルトの用紙サイズよりも大きい場合の 
HP all - in - one の化理を設定します。この設定をオン（デフナルトの設定）にす 
ると、受信したファクスの画像を1ぺージに収まるように縮小します。この 
機能がオフの場合は、1ぺージ目からはみ出した内容は2ぺージ目に印刷さ 
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れます。「自動縮小」は、レターサイズの用紙が給紙トレイにセットされて 
いて、リーガルサイズのファクスを受信する場合に役に立ちます。 

1 「セットアップ」ボタンを押します。 

2 「5」を押し、次に「4」を押します。 

「ファクスの詳細設定」が選択され、「自動縮小」が選択されます。 

3 ►を押して「ナフ」または「オン」を選択します。 

4 roKj ボタンを押します。 

バックアップファクス受信の設定 

HP all - in - one は、受信ミきみファクスをすべてメモリに保存します 。 HP all - in - 
one にファクスを印刷できないエラーが発生した場合、「バックアップファ 
クス受信」を使巧すると、ファクスの受信を継続できます。「バックアップ 
ファクス受信 J をち効にすると、エラーの間、ファクスはメモリに保存され 
ます。 

たとえば 、 HP all - in - one でファクスの受信中に用紙がなくなっても、「バッ 
クアップファクス受信」を有効にしておけば、受信したファクスがすべてメ 
モリに保存されます。用紙を追加すると、ファクスを印刷できます。この機 
能を無効にすると 、 HP all - in - one は、エラーが解みされるまでファクス受信 
じ応答しません。 

HP all - in - one でファクスを受信できなくなるエラーには、次のようなものが 
あります。 

• 給紙トレイに巧紙がセットされていない 

• 紙詰まりが起こっている 

• プリントキャリッジのアクセスドアが開いている 

• プリントキャリッジの動きが巧げられている 

通常の操作時（「バックアップファクス受信」力《「オン」か「オフ」かに 
関わらず）では 、 HP all - in - one はすべてのファクスをメモリに保存します。 
メモリがいっぱいになると 、 HP all - in - one は、新しいファクスを受信するた 
びに、印刷済みのファクスを古い順に消去します。メモリ内のすべてのファ 
クスを削除する場合は、 「 On 」 ボタンを押して HP all - in - one の電源をオフ 
にします。 

を記「バックアップファクス受信」が「オン」の場合に、エラーが発生 
すると 、 HP all - in - one は、受信したファクスを「印刷未完了」として 
メモリに保存します。まだ印刷されていないファクスは、印刷するか 
削除しない限りメモリに残ります。印刷されていないファクスでメモ 
リがいっぱいになると、それらのファクスを印刷するか、メモリから 
削除するまで 、 HP all - in - one はファクスの受信ができなくなります。 
メモリからファクスを印刷または削除する方まについては、 メモリじ 
あるファクスの再印刷と削除を 参照してください。 

デフオルトでは、「バックアップファクス受信」は「オン」です。 


114 


HP OfficeJet 6200 series all-in-one 


コントロールパネルでバックアップファクス受信を設定するには 

1 「セットアップ」ボタンを押します。 

2 「5」を押して、もう一度「5」を巧します。 

「ファクスの詳細設を」が選択され、「バックアップファクス受信」 

が選択されます。 

3 ►を押して「オン」または「オフ」を選択します。 

4 roKj ボタンを押します。 

エラー補正モードの使用 

「エラー補正モード」 （ ECM ) は、電話回線の問題により、送受信中に喪失し 
たデータを排除し、検出された エラー 部分を再送信するよう自動的に要求す 
る機能です。この処理を行っても、品質の良い電話回線を使用している場 
合、電話料金はをわらず、場合によってはをくなることもあります。電話回 
線の状態が悪い場合、 ECM を選択すると、送信時間と電話料金が増えます 
が、送信するデータの信賴性が上がります。デフォルトの設定はオンです。 
電話料金ををくするためにファクスの品質を問わないという場合のみ 、 ECM 
をオフにしてください。 

ECM には、次のルールが適用されます。 

• ECM をオンにしている場合、 ECM は、送信するファクスにのみ適用さ 
れます。受信するファクスには適巧されません。 

• ECM をオンにしている場合は、「ファクスま度」を「標準」に設定し 
て〈ださい。「ファクス速度」を「はやい」に設定すると、ファクス 
を送信する際に、自動的に ECM がオンになります。「ファクス速度」 
のを更については、 ファクス速度の設定を 参照してください。 

• カラーファクスを送信する場合は、現在の設定に関係なく、 ECM がオン 
になります。 

コントロールパネルで ECM 設定を変更するには 
1「セットアップ」ボタンを押します。 

2 「5」を押し、次に「6」を押します。 

「ファクスの詳細設定」が選択され、「エラー補正モード」が選択され 
ます。 

3 ►を巧して「オフ」または「オン」を選択します。 

4 roKj ボタンを巧します。 

ファクス速度の設定 

ファクスを送受信するときに HP all - in - one とネ目手のファクス機の間で通信す 
る、ファクス速度を設ますることができます。デフナルトのファクス速度は 
「はやい」です。 

な下のサービスを使用している場合は、ファクスま度をおそい設定にする必 
要があることがあります。 

• インターネット電話サービス 

• PBX システム 
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• Fax over Internet Protocol ( FolP ) 

• に DN (総合デジタル通信網）サービス 

ファクスの送受信に問題がある場合は、「ファクスま度」設定を「標準」 
または「おそい」に設定することをおすすめします。な下の表に、選択でき 


るファクス速度の設定を示します。 

ファクス速度の設定 

ファクスま度 

「はやい」 

V .34 口 3600 ボ ー) 

「標準」 

V .17 (14400 ボー） 

「おそい」 

V .29 巧 600 ボ ー) 


コントロールパネルからファクスま度を設定するには 
1 「セットアップ」ボタンを押します。 

「ファクスの'詳細設定」が選択され/「ファクス速度」が選巧されま 
す。 

3 ►を巧してオプションを選択してから 「 OKJ を押します。 

メモリにあるファクスの再印刷と削除 

メモリに保巧されたファクスは、再印刷または削除できます。 HP all - in-one 
がファクスを受信している間に用紙がなくなった場合は、いったんメモリに 
ファクスを保巧して、後で再印刷する必要があります。または、 HP all - in - 
one のメモリがいっぱいになった場合は、ファクスの受信を継続するために 
メモリを消去する必要があります。 

を記受信したファクスは、印刷後もすベて HP all - in-one のメモリに保存さ 
れます。このため、必要に応じて、ファクスを後で再印刷できます。 
メモリがいっぱいになると、 HP all - in-one は、新しいファクスを受信 
するたびに、印刷ミきみのファクスを古い順に消去します。 

コントロールパネルで、メモリに保巧されたファクスを再印刷するには 

1 巧紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。 

2 「セットアップ」ボタンを押します。 

3 「6」を巧し、次に「4」を押します。 

「ツール」が選巧され、「メモリ内のファクスを巧印刷」が選択されま 
す。 

受信したときとは逆の順序で、直前に受信したファクスが最初に印刷さ 
れます。 

4 再印刷するファクスがこれな上ない場合は、「キャンセル」を押しま 
す。 

HP all - in-one がメモリ内の次のファクスを印刷し始めます。 
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を記 EP 刷を中止するには、保存されているファクスことに「キャンセ 
ル」を押します。 

コントロールパネルで、メモリに保巧されたすベてのファクスを削除するには 
^ メモリ内のすべてのファクスを削除する場合は、 「 On 」 ボタンを巧して 
HP all - in - one の電源をナフにします。 

HP all - in - one の電源をナフにすると、メモリに保存されているファクスはす 
ベて削除されます。 

インターネット経由のファクス 

インターネットを利用したほ価格の電話サービスに加入して 、 HP all - in-one 
でファクスを送受信できます。このちまを FolP (Faxover Internet Protocol ) 
と言います。な下のような場合に、（電話会社が提供する） FolP サービスを利 
用します。 

• ファクス番号とともに特巧なアクセスコードをダイヤルする場合 
• インターネットにち結し、ファクス接続用のアナログ電話ポートを提供 
する IP コンバータボックスがある場合 

を記ファクスを送受信できるのは 、 HP all - in - one の 「1- UNE 」 ポートに電 
話コードを接続した場合のみです。 Ethernet ポートは利巧できませ 
ん。つまり、インターネットには、ファクス接続用に標準的なアナロ 
グ電話ジャックを提供するコンバータボックスまたは電話会社を介し 
て接続する必要があります。 

HP all - in - one が高速 (33600 bps ) でファクスを送受信している場合、 FolP サ 
-ビスは正常に機能しない可能性があります。ファクスの送受信に問題が発 
生した場合は、ファクス速度をほまにしてください。これには、「ファクス 
ま度」の設定を「はやい」（デフオルト）から「標準」に変更します。この 
設定の変更の詳細については、 ファクス速度の設定を 参照して〈ださい。 

また、電話会社に問い合わせて、インターネット電話サービスでファクスが 
サポートされていることを確認する必要があります。ファクスがサポートさ 
れていない場合は、インターネット経由でファクスを送受信することはでき 
ません。 

ファクスの中止 

送受信中のファクスはいつでもキャンセルすることができます。 

コントロールパネルでファクス 送信を中止す るには 

^送受信しているファクスを中止するには、コント ロール パネルで「キャ 
ンセル」を巧します。コント ロール パネルディスプレイに表示される 
「ファクス取消る」メッセージを確認します。このメッセージが表示さ 
れない場合は、「キャンセル」ボタンをもう一度押します。 
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HP all - in - one は、すでに印刷を開始したぺージをすベて印刷してから、 
残りのファクスをキャンセルします。しばらく時間がかかる場合があり 
ます。 


番号のダイヤルを中止するには 

^ダイヤルを中止するには、「キャンセル」を押します。 
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12 HP Instant Share の使用 


概要 


HP Instant Share を使巧すると、家族や友人と簡単に写真を共有することが 
できます。写真をスキャンし、送信先を選がするだけで、簡単に写真を送信 
できます。また、ナンラインフォトアルバムやオンライン写真仕上げサービ 
スに写真をアップロードすることもできます。このサービスの提供は国/地域 
に応じて異なります。 

「HP Ins ね nt Share 電子メール」を使用すると、家族やち人は、すぐに表示 
可能な写真を受け取ることができます。長時間のダウンロードを要求された 
り、サイズが大きすぎて開けない画像データを受信したりすることがなくな 
ります。写真のサムネイル画像が付いた電子メールメッセージに、セキュリ 
ティで保護された Web ぺージ への リンクが挿入されており、 この ぺージを 
表示すると、家族や友人は写真を簡単に閲覧、共有、印刷、および保をする 
ことができます。 


HP all - in-one を USB 接続で使巧している場合、コンピユータにインストー 
ルされている HP ソフ トウェアと本体を使用して、ち人や親戚と写真を共有 
することができます。 Windows コンピユータをご使用の場合 、 「HP Image 
Zonej ソフトウェアを使用します。 Macintosh をご使用の場合、 

「HP Instant Share J クライアントアプリケーシヨンソフトウェアを使用 
します。 

を記 HPAll - in-One は USB ケーブルでコンピユータに接続され、コンピユ 
—夕経由でインターネットにアクセスします。 






HP Instant Share を使巧して、 HP all - in-one から指定の送信ホに画像を送信 
します。たとえば、電子メールアドレス、オンラインフォトアルバム、ま 
たはオンライン写真仕上げサービスなどを送信先として選択できます。この 
サービスの提供は国/地域に応じて異なります。 

を記ち人や親戚のネットワーク接続した HP All - in-One またはフォトプリ 
ンタにも画像を送信することができます。デバイスに送信するには、 
HP Passport のユーザー ID とパスワードが必要です。この場合、受信 
側のデバイスをセットアップして、 HP Instant Share に登録する必要 
があります。送信をが受信側のデバイスに割り当てた名前を入手する 
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ことも必要でず。詳細については、 HP all-in-one による画像の送信の 
ステッブ6を参照してください。 


はじめに 

HP all-in-one で HP Instant Share を使用するには、次のものが必要です。 

• USB ケー ブルで コン ピュ ータに 接続した HP all-in-one 

• インターネットへのアクセス (HP all-in-one を接結したコンピュータ経 
由） 

• コン ピュ ータにインス！—ルした 「HP Image Zone 」 ソフトウェア。 
Macintosh の場合には 、 「HP Instant Share 」 クライアントアプリケー 
シヨンソフトウてアもインストールされている必要があります。 

HP all-in-one をセットアップし 、 「HP Image Zone 」 ソフトウェアのインス 
卜ールが完了すると、 HP Instant Share を使用して写真を共有することが可 
能になります。 HP all-in-one のセットアップの詳細については、本体に付属 
する『セットアップガイド』を参照してください。 

HP all-in-one による画像の送信 

写真またはスキャンした文書を画像として送信できます。 HP all-in-one と 
HP Instant Share を使用すると、どちらの画像でも友人や親戚と共有するこ 
とができます。 

コントロールパネルの「スキヤン化」を巧して、スキャンした画像を共有 
します。「スキャン化」を使用するには、表を下にしてガラス板に原稿をセ 
ットし、画像の送信先を選択してから、スキャンを開始します。 

を記画像をスキャンする方法については、 スキャン機能の使巧を 参照して 
ください。 

スキャンした画像を HP all - in-one から送信するには 

1 ガラス板の場合は、表を下にし、ガラス板のち下隅に合わせて原稿をセ 
ットします。自動ドキュメントフィーダを使用している場合は、ドキュ 
メントフィーダトレイに原稿をセットします。 

2 HP all-in-one のコントロールパネルの「スキヤン 化」 を押します。 

「スキヤン to 」 メニューがカラーグラフィックディスプレイに表示さ 
れます。 

3 イ および►矢印を使巧して 、 「HP Ins ね nt Share 」 を選択します。 

4 「 OKj または「スキャンスタート」を押して、送信先を選巧します。 
画像がスキャンされ、コンピュータにアップロードされます。 

を記自動ドキュメントフィーダで原稿が検知されると、1ページまた 
は複数ぺージがスキャンされます。自動ドキュメントフィーダで 
原稿が検知されなかった場合は、1ページがスキャナべッドから 
スキヤンされます。 


120 HP OfficeJet 6200 series all-in-one 



Windows の場合、 コン ヒュータ上に 「HP Image Zone 」 ソフトウェア 
が開きます 。 「HP Instant Share 」 タブが表示されます。スキャンされ 
た画像のサムネイルが曜巧トレイ]に表示されます 。 「HP Image 
Zone 」 の詳細については、オンスクリーンヘルプの 「HP Image Zone 
の使巧」を参照してください。 

Macintosh の場合、コンピュータ上に 「HP Instant Share 」 クライアン 
トアプリケーシヨンソフトウェアが開きます。スキャンされた画像のサ 
ムネイルが 「HP Instant Share 」 画面に表示されます。 

を記 XV10.1.5 レ: i 前の Macintosh OS (OSXv10.1.5 を含む）をご巧巧の 
場合、写真は Macintosh の 「 HP ギャラリ」にアップロードされ 
ます。「電子 メール」 をクリックします。 コン ピュータの画面に 
表示される指示に従って、スキャンした画像を電子メールの添付フ 
ァイルとして送信します。 

5 ご使巧のオペレーティングシステムに適した手順に従います。 

Windows コンピュータをご使用の場合 

a 「HP Instant Share J タブの「コント□— ル」 または「作業 J 領 

域から、スキャンした画像の送信に巧巧するサービスのアイコンま 
たはリンクをクリックします。 

を記 「すべてのサービスを見る」をクリックすると、お住まいの 
国/地域で利用可能なすべてのサービスが選が目支として表示さ 
れます。例 ： 「HP Instant Share 電子メール」および「オン 
ラインアルバムの作成」画面上の指示に従って操作してくだ 
さい。 

「インターネットに接続」画面が[作業]領域に表示されます。 
b 「次へ」をクリックして、画面の指示に従います。 

Macintosh をご使用の場合 

a 共ちするスキャン画像が 「HP Instant Share 」 画面に表示されてい 
ることを確認します。 

し J ボタンを使巧すると、写真が画面から削除され、「+」ボタン 
を巧巧すると、写真が画面に追加されます。 
b 「続行」をクリックして、画面の指示に従います。 

C HP Instant Share サービスー覧から、スキャンした画像の送信に使 
用するサービスを選巧します。 
d 画面上の指示に従って操作してください。 
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6 「HP Instant Share 電子 メール」サー ビスからは、次の操作を実行する 
ことができます。 

- Web 上で閲覧、印刷、および保巧が可能な写真のサムネイル画像付 
き電子メールメッセージを送信できます。 

- 電子メールのアドレス帳を開いて管理できます。「アドレス帳」を 
開いて、 HP Instant Share にき録し、 HP Passport のアカウントを作 
成してください。 

-複数のアドレスに電子メールメッセージを送信できます。関連する 
リンクをクリックしてください。 

- 友人や親威のネットワーク上の受信をサポートしているプリンタに 
複数の画像を一括して送信できます。「電子メールアドレス」フィ 
—ルドの @send.hp.com の前に、受信をがデバイスに割り当てた名 
前を入力してください。 HP Passport の「ユーザー の」 および 

「パスワード」を使用して、 HP Ins ね nt Share にサインインするよ 
うに指示されます。 

を記 HP Instant Share のセットアップがお済みでない場合 、 「HP 
Passport サインイン」画面の 「HP Passport のアカウント 
を作成する」をクリックしてください。 HP Passport のユーザ 
- ID とパスポートが発行されます。 

コンピュータによる画像の送信 

HP all-in-one を使用して HP Instant Share 経由で画像を送信する方法の他 
に、 コン ピュ ータにインス！ルされ ている FhP Image Zonej ソフトウ 
ェアを使巧して画像を送信ずる方法があります 。 「HP Image Zonej ソフト 
ウェアを使用すると、画像を選択および編集してから、 HP Instant Share に 
アクセス して サービス （例： 「HP Instant Share 電 モメー ル」）を選択し、 
画像を送信することができます。画像の共有には、次の方法を利用すること 
ができまず。 

• HP Instant Share 電子メ ール（電子メ ールアドレスに送信） 

• HP Instant Share 電モメ ール（デバイスへの送信） 

• オンラインアルバム 

• ナンライン写真仕上げ（サービスの提供は国/地域によって異なる） 


「HP Image Zone 」 ソフトウ：!:アによる画像の送信 （ Windows ) 

「HP Image Zone 」 ソフトウェアを使巧すると、友人や親戚と画像を共有で 
きます 。 「HP Image Zone 」 を開き、共有する画像を選択して、 

「HP Instant Share 電子メール」サービスで画像を転送するだけです。 

注記 「 HPImageZone 」 ソフトウェアの使巧については、ホンスクリーン 
「HP Image Zone ヘルプ」を参照してください。 
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「HP Image Zonej ソフトウ x アを使用するには 

1 デスクトップ上にある 「HP Image Zone 」 のアイコンをダブルクリック 
します。 

「HP Image Zone 」 画面が コン ピュータ上に開きます。「マイイメー 
ジ」 タブが画面に表示されます。 

2 保存されているフォルダから画像を選択します。 

詳細については、オンスクリーン 「HP Image Zone ヘルプ」を参照し 
てください。 

を記 「HP Image Zone 」 画像編集ッールを使用して、画像を編集し、 
巧みの結まに仕上げてください。詳細については、オンスクリーン 
「HP Image Zone ヘルプ」を参照してください。 

3 「HP Instant Share 」 タブをクリックします。 

「HP Instant Share 」 タブが 「HP Image Zonej 画面に表示されま 

す。 

4 「HP Instant Share 」 タブの「コントロール」または「作業 j 領域か 
ら、スキヤンした画像の送信に使用するサービスのアイコンまたはリン 
クをクリックします。 

を記 「すべてのサービスを見る」をクリックすると、お住まいの国/地 
域で利巧可能なすべてのサービスが選択肢として表示されます。 

例 ： 「HP Instant Share 電子メール」および「オンラインアル 
バムの作成」画面上の指示に従って操作してください。 

「インターネットに接続 J 画面が 「HP Instant Share 」 タブの「作 
業」領域に表示されます。 

5 「次へ」をクリックして、画面の指示に従います。 

6 「HP Instant Share 電子メール」サービスからは、次の操作を実行する 
ことができます。 

- Web 上で閲覧、印刷、および保存が可能な写真のサムネイル画像付 
き電子メールメッセージを送信できます。 

- 電子メールのアドレス帳を開いて管理できます。「アドレス帳」を 
開いて、 HP Instant Share に登録し、 HP Passport のアカウントを作 
成してください。 

-複数のアドレスに電子メールメッセージを送信できます。関連する 
リンクをクリックしてください。 

- 友人や親威のネットワーク上の受信をサポートしているプリンタに 
複数の画像を一括して送信できます。「電子メールアドレス」フィ 
—ルドの @send.hp.com の前に、受信をがデバイスに割り当てた名 
前を入力してください。 HP Passport の「ューザー ID 」 および 

「パスワード」を使用して、 HP Instant Share にサインインするよ 
うに指示されます。 
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を記 HP Instant Share のセットアップがお巧みでない場合 、 「HP 
Passport サインイン」画面の 「HP Passport のアカウント 
を作成する」をクリックしてください。 HP Passport のユーザ 
- ID とパスポートが発行されます。 

HP Instant Share クライアントアプリケーシヨンソフトウエアによる画像の送 
信 (Macintosh OS X v 10.1.5 )^«1降） 

を記 Macintosh OS X v10.2.0、v10.2.1 および v10.2.2 はサポートされて 
いません。 


HP Ins ね nt Share クライアントアプリケーシヨンを使用すると、友人や親戚 
と画像を共有できます。 [HP Ins ね ntSha 句画面を開き、共有する画像を選択 
して 、 「HP Ins ね nt Share 電子メール J サービスで画像を転送するだけで 
す。 


を記 「HP Ins ね nt Share 」 クライアントアプリケーシヨンソフトウェアの 
使巧については、ナンスクリーン 「HP Image Zone ヘルプ J を参照 
してください。 

HP Instant Share クライアントアプリケーシヨンを巧巧するには 

1 ドックから 「HP Image Zonej アイコンを選択します。 

「HP Image Zone 」 がデスクトップ上に開きます。 

2 「HP Image Zone 」 で、画面の上部にある「サービス J ボタンをクリ 
ックします。 

アプリケーシヨンの一覧が 「HP Image Zonej の下側に表示されます。 

3 アプリケーシヨンの一覧から 「HP Instant Share 」 を選択します。 

「HP Instant Share J クライアントアプリケーシヨンソフトウェアが 
コンピュータ上に開きます。 

4 「+」ボタンを使巧して画像を画面に追加するか、またはし」ボタンを 
使巧して画像を画面から削除します。 

を記 「HP Instant Share 」 クライアントアプリケーシヨンソフトウェ 
アの使用については、オンスクリーン 「HP Image Zone ヘルプ」 

を参照してください。 

5 共有する画像が 「HP Instant Sharej 画面に表示されていることを確認 
します。 

6 「続行」をクリックして、画面の指示に従います。 

7 HP Instant Share サービスー覧から、スキャンした画像の送信に使用す 
るサービスを選がします。 

8 画面上の指示に従って操作してください。 
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9 「HP Ins ね nt Share 電子メール」サービスからは、次の操作を実行する 

ことができます。 

- Web 上で閲覧、印刷、および保存が可能な写真のサムネイル画像付 
き電子メールメッセージを送信できます。 

-電子メールのアドレス帳を開いて管理できます。「アドレス帳」を 
開いて 、 HP Instant Share に登録し 、 HP Passport のアカウントを作 
成してください。 

-複数のアドレスに電子メールメッセージを送信できます。関連する 
リンクをクリックしてください。 

- ち人や親威のネットワーク上の受信をサポートしているプリンタに 
複数の画像を一括して送信できます。「電子メールアドレス」フィ 
—ルドの @ send . hp . com の前に、受信まがデバイスに割り当てた名 
前を入力してください 。 HP Passport の「ューザー ID 」 および 

「パスワード」を使用して 、 HP Ins ね nt Share にサインインするよ 
うに指示されます。 

を記 HP Ins ね ntShare のセットアップがお巧みでない場合 、 「HP 
Passport サインイン」画面の 「HP Passport のアカウント 
を作成する」をクリックしてください 。 HP Passport のューザ 
- ID とパスポートが発行されます。 

「 HP ディレクタ」による画像の共ち （ XV 10.1.5 お前の Macintoshes ) 

を記 Macintosh OS X v 10.0 および v 10.0.4 はサポートされていませ 
ん。 

電子メールアカウントを持っている人となら誰とでも画像を共有できます。 
まず、 「 HP ディレクタ」を起動して、 「 HP ギヤラリ」を開きます。次 
に、コンピュータにインストールされている電子メールアプリケーションを 
使用して、電子メールメッセージを新規作成します。 

を記詳細については、オンスクリーン 「 HP フナトイメージングヘルプ J 
の 「 HP イメージングギヤラリ」に関する章を参照してください。 

「 HP ディレクタ J で電子メールオプションを使用するには 

1 次のいずれかのち法で 「 HP ディレクタ」メニューを表示します。 

- 0 SX の場合、ドックから 「 HP ディレクタ」アイコンを選択しま 
す。 

- 0 S 9 の場合、デスクトップの 「 HP ディレクタ」ショートカットを 
ダブルクリックします。 

2 次のいずれかのちまで 「 HP フォトイメージングギヤラリ」を開きま 

す。 

- 0 SX の場合、 「 HP ディレクタ J メニューの「管理と共ち」から 

「 HP ギヤラリ」を選がします。 

- OS 9 の場合、 「 HP ギヤラリ」をクリックします。 
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共有する画像を選択します。 

詳細については、オンスクリーン 「 HP フォトイメージングヘルプ」を 
参照してください。 

「電子メール」をクリックします。 

Macintosh で電子メールプログラムが開きます。 

コンピュータの画面に表示される指示に従って、画像を電子メールの添 
付ファイルとして送信します。 
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13 サプライ品の注文 


プリントカートリッジおよび HP 推奨の印刷巧紙は、 HP Web サイトでオン 
ラインま义できます。 

用紙や OHP フィルムなどのメディアのを文 

HP プレミアム用紙、 HP プレミアムプラスフォト巧紙、 HP プレミアム 
OHP フィルム、 HP アイロンプリント紙などのメディアを;'主文するとき 
は、 www.hp.com/jp/hho を参照してくださし、。ぺージ上のオンラインストア 
をクリックします。 

プリントカートリッジのミ主文 

HP all-in-one 巧のプリントカートリッジをミ主文するときは、 www.hp.com/jp/ 
hho を参照してください。ぺージ上のナンラインストアをクリックします。 

ご巧巧の HP all-in-one では、次のプリントカートリツジがサポートされて 


います。 

プリントカートリツジ 

HP 注文番号 

HP 黒プリントカートリツジ 

#131,黒プリントカートリツジ 

HP カラープリントカートリツジ 

#134,カラープリントカートリツ 

#135,カラープリントカートリツ 

HP フォトプリントカートリツジ 

#138,カラーフォトプリントカー 
ト リッジ 


を記プリントカートリッジのま文番号は、国/地域により異なります。本書 
に記載されている注文番号が HP all-in-one に取り付けられているプリ 
ントカートリッジの番号と一致しない場合、現在取り付けられている 
プリントカートリッジの番号を巧巧して、新しいプリントカートリッ 
ジをを文してください。 

最寄りの HP 製品取扱店または www.hp.com/support でも、お住まいの 
国/地域で使用されているプリントカートリッジま文番号を確認するこ 
とができます。 
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14 HP all-in-one のメンテナンス 


HP all - in - one では、メンテナンスはほとんど必要ありません。ガラス板と力 
バーの裏側に付いたほこりを掃除し、きれいな状態でコピーとスキャンがで 
きるようにしてください。適宜プリントカートリツジを交換、調整、または 
クリーニングする必要があります。ここでは 、 HP all - in - one を最高の状態に 
保つための方法について説明します。必要に応じて簡単なメンテナンス手順 
を実行してください。 

HP all - in - one のクリーニング 

指紋、巧れ、髪の毛などのごみがガラス板やカバーの裏側にイ寸着している 
と、品質がお下したり、「ページに合わせる」などの特別な機能の精度に影 
響する可能性があります。きれいにコピーやスキャンをするには、ガラス板 
とカバーの裏側をクリーニングしてください。また 、 HP all - in - one の外側の 
ほこりもがき取って〈ださい。 

ガラス板のクリーニング 

指紋、巧れ、髪の毛などのごみがガラス板に付着していると、パフナーマン 
スがほ下したり、「ページに合わせる」などの機能の精度に影響する可能性 
があります。 

場合によっては、ガラス板だけでなく、自動ドキュメントフィーダ内の帯状 
のガラス部分もきれいにする必要があります。自動ドキュメントフィーダ内 
の帯状のガラス部分が巧れていると、印刷にインクの筋が入ることがありま 
す。 

ガラス板をクリーニングするには 

1 HP all - in - one の電源をオフにし、電源ケーブルを抜き、カバーを上げま 
す。 

を記電源ケーブルを巧くと、日付と時刻は消‘去されます。後で電源ケー 
ブルを元通りに差し込んだときに、日付と時刻の再設定が必要にな 
ります。メモリ内に保存されたファクスも消去されます。 

2 ホ摩耗性のガラスクリーナで、少し湿らせた柔らかい布かスポンジでガ 
ラス板をおきます。 

A 警告研磨剤やアセトン、ベンゼン、四塩化炭素などでガラス板を 
はかないでください。ガラス板を傷める可能性があります。ガラ 
ス板には液体を直に接触させないでください。液体がガラス板の 
下に入り込んで、本体を損傷させる可能性があります。 

3 しみにならないよう、セームまかセルローススポンジでガラス板をがき 
ます。 
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自動ドキュメントフイーダ巧の帯状のガラス部分をクリーニングするには 
1 自動ドキュメントフイーダのカバーを上げます。 



2 ガラス板に原稿をセツトするようにカバーを持ち上げます。 



3 自動ドキュメントフイーダ本体を持ち上げます。 



自動ドキュメントフイーダの下に、帯状のガラス部分があります。 


®co.c».=WA-I 
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4 ホ塵まち性のガラスクリーナで、少し湿らせた柔らかい布かスポンジでガ 
ラス部分を巧きます。 

A 警告研磨剤やアセトン、ベンゼン、四塩化炭素などでガラス板を 
おかないでください。ガラス板を傷める可能性があります。ガラ 
ス板には液体を直に接触させないでください。液体がガラス板の 
下に入り込んで、本体を損傷させる可能性があります。 

5 自動ドキュメントフィーダ本体を下ろして、カバーを閉めます。 

6 カバーを閉じます。 

カバーの裏側のクリーニング 

HP all - in - one のカバーの裏側にある白い原稿押さえの表面に、ほこりがたま 
ることがあります。 

1 HP all - in - one の電源をオフにし、電源ケーブルを巧き、カバーを上げま 
す。 

2 刺激性の少ない石驗とめるま湯で、少し湿らせた柔らかい布かスポンジ 
で原稿押さえを巧きます。 

3 原稿押さえを軽くがいて巧れを落とします。力を入れてこすらないでく 
ださし、。 

4 セーム革あるいは柔らかい布でカバーの裏側をがいて乾かしてくださ 
い。 

A 警告カバーの裏側を傷つける可能性があるので、紙でできたクロ 
スは使用しないでください。 

5 さらにクリーニングが必要な場合には、イソプロピル（港‘毒用）アルコー 
ルを使用 して上記の手順を繰り返してから、湿らせた布でカバーの裏側 
に残ったアルコールを完全にがき取ってください。 

A 警告 HP all - in - one のガラス板または塗装部分にアルコールをこぼ 
さないでください。プリンタが故障する可能性があります。 

外側のク りーニンヴ 

柔らかい布か、または少し湿らせたスポンジで、外側のほこり、しみ、巧れ 
などをがき取ります 。 HP all - in - one の内側のクリーニングは必要はありませ 
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ん 。 HP all - in - one のコントロールパネルや内側に液体がかからないようにし 
てください。 


A 警告 HP all - in - one の塗装部品を傷めるので、コント ロール パネル、 
ドキュメントフィーダトレイ、カバー、その他本体の塗装部分には、 
アルコール や アルコールべースの 洗浄液を使用しないで〈ださい。 

セルフテストレポートの印刷 

印刷時に問題が発生した場合は、プリントカートリッジを交換する前に、セ 
ルフテストレポートを印刷してください。このレポートには、プリンタカー 
トリ ッジな ど、 本体に関する役立つ情報があります。 

1 給紙トレイに、 A 4 サイズの未使用の白い普通紙をセットします。 

2 「セットアップ」ボタンを押します。 

3 「2」を押し、次に「5」を押します。 

「レポートの印刷」が選択され、「セルフテストレポート」が選択さ 
れます。 

HP all - in - one でセルフテストレポートが印刷されます。このレポートか 
ら印刷時の問題の原因が分かることがあります。次に、レポートのイン 
クテスト領域の例を示します。 


Black CaroMlf Teat PMiemi ： (0) Co か Canryfe Tea Panemi : 佩 


II 



Toai Fife Cowk: S26 


4 テストパターンが均一でグリツドがきちんと印刷されていることを確認 
します。 

パターン上の複数の筋がずれて印刷される場合、ノズルに問題がある巧 
能性があります。プリントカートリツジをクリーニングする必要があり 
ます。詳細については、 プリントカートリツジのクリーニン グを参照し 
てください。 

5 カラーラインがぺージ幅いっぱいに印刷されていることを確認します。 
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黒いラインにかすれ、筋、線がある場合、または黒いラインが消えてい 
る場合、ち側の スロッ トに入っている黒またはフォトプリントカートリ 
ッジに問題がある可能性があります。 

残りの 3 本のラインのいずれかにかすれ、筋、線がある場合、またはい 
ずれかのラインが消えている場合、左側の スロッ トに入っているカラー 
プリント カートリ ッジに問題がある可能性があります。 

6 カラーブロックが巧一で、次の色が表示されていることを確認します。 
シアン、マゼンタ、黄色、紫、緑、ホのカラーブロックが表示されま 
す。 

カラーブロックが消えている場合、またはブロックの色が〈すんでいた 
り、ブロックの下のラベルと一致しない場合には、カラープリントカー 
トリ ッジのインクが切れている可能性があります。プリントカートリッ 
ジを交換してください。プリントカートリッジの交換方まついては、 プ 
リントカートリッジの交換を 参照してください。 

を記正常なプリントカートリッジと不良プリントカートリッジテストによ 
るテストパターン、カラーライン、カラーブロッの例については、ソ 
フトウェアに付属のオンスクリーン 「HP Image Zone ヘルプ」を参 
照してください。 

プリントカートリツジのメンテナンス 

HP all-in-one での印刷を常に美しく仕上げるには、簡単なメンテナンス作業 
を行う必要があります。ここでは、プリントカートリッジの取り扱いちまと 
交換、調整、およびクリーニングの手順について説明します。 

プリントカートリッジの取り扱い 

プリントカートリツジを交換、またはクリーニングする前に、プリントカー 
トリ ツジの部品の名前や取り扱い方を知っておく必要があります。 


1 銅色のを点 _ 

2ピンクのつまみの付いたプラスチックテープ（取り付ける前にはがしてくださ 

__ 

3テープの下じあるインクノズル 
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ラベルを上にして、プリントカートリッジの黒いプラスチックの部分の横を 
持ちます。銅色の接点やインクノズルには触れないでください。 



A 警告プリントカートリッジを落とさないように注意して〈ださい。 
A 破損して使用できなくなることがあります。 

プリントカートリッジの交換 

プリントカートリッジのインクレベルがほ下すると、コントロールパネル 
ディスプレイにメッセージが表示されます。 

を記プリントカートリッジの推をインク残量は、 HP all-in-one に付属の 
「HP Image Zone 」 ソフトウェアを使巧して確認することもできま 
す。 「 HP ディレクタ」からインクレベルを確認するちまについて 
は、ソフトウェアに付属の 「HP Image Zone ヘルプ」（オンスクリー 
ン） を参照してください。 

インクレベルの化下を警告するメッセージが、コントロールパネルディス 
プレイに表示されたら、プリントカートリッジを交換してください。文字が 
かすれたり、プリントカートリッジが原因で印刷の品質に問題が生じた場合 
も、プリントカートリッジを交換してください。 

ヒント黒プリントカートリッジをフォトプリントカートリッジに交換し 
て、高品質のカラー写真を印刷する場合は、次の手順を使用できま 
す。 


ご巧巧の HP all-in-one でサポートされているプリントカートリッジのを文 
番号は、 プリントカートリッジの;'主文を 参照してください。 HP all-in-one ffl 
のプリントカートリッジをミ主文するときは、 www.hp.com/jp/hho を参照して 
ください。ぺージ上のオンラインストアをクリックします。 

プリントカートリッジを交換するには 

1 HP all - in-one の電源がオンになっていることを確認します。 
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A 


警告プリントカートリッジを交換する場合 、 HP all - in - one の電 
源がオフになっていると、プリントキヤリッジのアクセスドアを 
開けても 、 HP all - in - one 内のプリントカートリッジの固定はち军除 
されません。プリントカートリッジがち側の交換位置に移動して 
いない状態で取り外しを試みると 、 HP all - in - one が損傷すること 
があります。 

プリントキヤリッジのアクセスドアを本体前面の中央から持ち上げて、 
所をの位置で止まるまで開きます。 

プリントキヤリツジが HP all - in - one のち端に移動します。 



プリントキヤリッジのアクセスドア 


2 


プリントキヤリツジ 


プリントキャリツジが停止して静かになってから、プリントカートリツ 
ジを静かに押して外します。 

カラープリントカートリツジを交換する場合は、左側のスロツトからプ 
リントカートリツジを取り外します。 

黒またはフナトプリントカートリツジを交換する場合は、ち側のスロツ 
卜からプリントカートリツジを取り外します。 
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1 

カラープリントカートリッジのプリントカートリッジスロット 

2 

黒およびフォトプリントカートリッジのプリントカートリッジスロット 


4 プリントカートリッジを手前に引き、スロットから外します。 

5 黒プリントカートリッジを取り外してフォトプリントカートリッジを 
取り付ける場合には、取り外した黒プリントカートリッジをプリントカ 
-トリッジケースに入れて保巧してください。詳細については、 プリン 
卜力ートリッジケースの使巧 を参照してください。 

インク残量の低下やインク切れが原因でプリントカートリッジを交換す 
る場合、プリントカートリッジをリサイクルして〈ださい。 HP のイン 
クジエット消耗品リサイクルプログラムはをくの国/地域で利巧可能であ 
り、これを使用すると使用済みのプリントカートリッジを無料でリサイ 
クルすることができます。詳細については、な下の Web サイトを参照し 
てください。 

www . hp . com / hpinfo / globalcitizenship / environment / recycle / inkjet.html 

6 新しいプリントカートリッジを包装からあけた後、黒いプラスチックの 
部分な外に触れないようにを意して、ピンクのつまみからプラスチック 
テープをゆつくりはがします。 



1 銅色のを点 _ 

2ピンクのつまみの付いたプラスチックテープ（取り付ける前にはがしてくだ 
さい) _ 

3テープの下じあるインクノズル 
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A を意銅色の接点やインクノズルにはさわらないでください。こ 
の部分に手を触れると、目詰まり、インクの吹き付け不良、およ 
び電気的な接触不良が発生することがあります。 



7 新しいプリントカートリッジを、空きスロットにスライドさせながら取 
り付けます。きちんとはまるまでプリントカートリッジを押し込んでく 
ださし、。 

巧り付けるプリントカートリッジのラベルに白い=角おが付いている場 
合は、プリントカートリッジを左側のスロットにスライドさせながら取 
り付けます。スロットのラベルは緑色で、白色の云角おが付いていま 
す。 

取り付けるプリントカートリッジのラベルに白い四角おまたは五角おが 
付いている場合は、プリントカートリッジをち側のスロットにスライド 
させながら挿入します。スロットのラベルは黒色で、白色の四角おおよ 
び五角おが付いています。 



8 プリントキヤリッジのアクセスドアを閉じます。 
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フォトプリントカートリッジの使巧 

HP all - in - one でフォトプリントカートリッジを使巧すると、カラー写真の 
印刷またはコピーが美しく仕上がります。黒プリントカートリッジを取り外 
し、代わりにフォトプリントカートリッジを取り付けてください。カラー 
プリ ントカートリッジとフォトプリントカートリッジの両方をセットする 
と、6色インクシステムになり、写真がよりきれいじ印刷できます。 

通常の文書を印刷するときは、黒プリントカートリッジと取り替えてくださ 
し、。使用していないプリントカートリッジは、プリントカートリッジケー 
スに入れてま全に保管して ください。 

• フォトプリントカートリッジの購入方法については、 プリントカート 
リッジのを文を 参照してください。 

• プリントカートリッジの交換ちまついては、 プリントカートリッジの交 
換を 参照してください。 

• プリントカートリッジケースの使用方まについては、 プリントカート 
リッジケースの使用を 参照してください。 

プリントカートリツジケースの使巧 

HP all - in - one の箱にプリントカートリッジケースが付属してくる国 / i 也域も 
あります。プリントカートリッジにも HP all - in - one にもプリントカートリ 
ッジケースが付いていない場合は、 HP サポートセンターで;'主文できます。 
www . hp . com / support を参照してください。 

プリントカートリッジケースは、使用していないプリントカートリッジを 
ま全に保管できて、を燥を防止できるように設計されています。後でもう一 
度使巧するつもりで 、 HP all - in - one からプリントカートリッジを取り外した 
場合、そのプリントカートリッジは必ずプリントカートリッジケースに入 
れて保管してください。たとえば、フォトおよびカラープリントカートリッ 
ジを使用して高品質の写真を印刷するために、黒プリントカートリッジをい 
つたん取り外す場合、黒プリントカートリッジはプリントカートリッジケ 
—スに入れて保管してください。 
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プリントカートリツジをプリントカートリツジケースに入れるには 
^プリントカートリツジを少し角度を付けてスライドさせながら、プリン 
卜力ートリッジケースに差し込み、パチンと音がするまで押し込みま 
す。 



プリントカートリツジをプリントカートリツジケースから取りかすには 
^プリントカートリツジケースの上部を後ちに巧し下げ、プリントカー 
トリ ツジの固定を解除し ます。 その後、プリントカートリツジケースか 
らプリントカートリツジをスライドさせて取り出します。 



プリントカートリッジの調整 

HP all-in-one では、プリントカートリッジを取り付けたり交換すると、力一 
トリ ッジの調整のメッセージが表示されます。プリントカートリッジの調整 
は、本体のコント ロール パネルから、あるいはコンピュータの 「HP Image 
Zonej ソフトウェアを使用して、随時実行することができます。プリント 
力ートリッジを調整することで、高品質の出力が得られます。 

を記プリントカートリッジを取り外した後、もう一度同じ力ートリッジを 
HP all-in-one に取り付けた場合には、プリントカートリッジの調整の 
メッセージは表示されません。 HP all-in-one は、そのプリントカート 
リッジの調整値を記憶しているので、プリントカートリッジを再調整 
する必要はありません。 
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メッセージに従って本体のコントロールパネルからプリントカートリッジを調整す 
るには 

^ A 4 サイズの未巧巧の白い普通紙が、給紙トレイにセットされていること 
を確認してから、 「0 K 」 ボタンを押します。 

HP all-in-one でプリントカートリッジ調整シートが印刷され、プリント 
力ートリッジが調整されます。 

を記プリントカートリッジを調整するときに、色付きの巧紙が給紙卜 
レイにセットされていると、調整に失敗します。その場合は、給紙 
トレイに未使巧の白い普通紙をセットしてから、調整をやり直して 
ください。 

調整にもう一度失敗した場合、センサーまたはプリントカートリ 
ッジに問題がある可能性があります。 HP サポートセンターにお問 
い合わせください。 www.hp.com/support を参照してください。 

任意の時点で本体のコントロールパネルから力ートリッジを調整するには 

1 給紙トレイに、 A 4 サイズの未使用の白い普通紙をセットします。 

2 「セットアップ」ボタンを押します。 

3 「6」を押し、次に「2」を押します。 

「ツール」が選択され、「カートリッジの調整」が選択されます。 

HP all-in-one でプリントカートリッジ調整シートが印刷され、プリント 
力ートリッジが調整されます。 

HP all-in-one に付属の 「HP Image Zone 」 ソフトウェアを使用して、プリ 
ントカートリッジを調整する方まについては、ソフトウ X アに付属のオンス 
クリーン 「HP Image Zone ヘルプ」を参照してください。 

プリントカートリッジのクリーニング 

セルフテストレポートでカラーラインのいずれかに筋や白線が表示されたと 
きに、この機能を使用してください。不必要にプリントカートリッジのクリ 
—ニングをしないでください。インクの無駄になり、インクノズルの寿命を 
縮めます。 

本体のコントロールパネルからブリントカートリッジをクリーニングするには 

1 給紙トレイに、 A 4 サイズの未使用の白い普通紙をセットします。 

2 「セットアップ」ボタンを押します。 

3 「6」を押し、次に「1」を押します。 

「ツール」が選がされ、「力ートリッジクリーニング」が選択されま 
す。 

HP all-in-one で 1 枚の用紙が印刷されます。 

プリントカートリッジをクリーニングしても、コピーや印刷がきれいに 
仕上がらない場合は、プリントカートリッジを交換する前に、問題のプ 
リントカートリッジの接点をクリーニングしてください。プリントカー 
トリ ッジの接点をクリーニングするちまについては、 プリントカートリ 
ッジの接点のクリーニン グを 参照してください。プリントカートリッジ 
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の交換ちまについては、 フリントカートリッジの交換を 参照してくださ 
い。 

HP all-in-one に付属の 「HP Image Zone 」 ソフトウェアを使用して、プリ 
ントカートリッジをクリーニングする方法については、ソフトウェアに付属 
のオンスクリーン 「HP Image Zone ヘルプ」 を参照してください。 

プリントカートリッジの接点のクリーニング 

プリントカートリッジの接点のクリーニングは、プリントカートリッジのク 
リーニングと調整をしても、コント ロール パネルディスプレイに、プリント 
力ートリッジの確認のメッセージが繰り返し表示される場合にのみ実行して 
ください。 

プリントカートリッジの接点をクリーニングする前に、プリントカートリッ 
ジを取り外し、プリントカートリッジの接点に何も付着していないことを確 
認してから取り付け直してください。プリントカートリッジの確認のメッセ 
-ジがその後も表示される場合、プリントカートリッジの接点をクリーニン 
グしてください。 

次のものを用意してください。 

• 乾いたスポンジ棒、糸くずの出ない布、繊維がちぎれたり残ったりしな 
い柔らかい布 

• 蒸留水、ろ過水、瓶詰水のいずれか（水道水にはプリントカートリッジ 
を傷める汚染物質が含まれているおそれがあります。） 

A 警告プリントカートリッジの接点のクリーニングには、プラテンク 
リーナやアルコールを使用しないでください。プリントカートリッジ 
や HP all-in-one を傷める可能性があります。 

プリントカートリッジのを点をクリーニングするには 

1 HP all-in-one の電源を入れ、プリントキヤリッジのアクセスドアを開き 
ます。 

プリントキヤリッジが HP all-in-one のち端に移動します。 

2 プリントキヤリッジが停止して静かになってから、 HP all-in-one の後部 
から電源コードを巧きます。 

を記電源ケーブルを巧くと、日付と時刻はミ肖去されます。後で電源ケー 
ブルを元通りに差し込んだときに、日付と時刻の再設定が必要にな 
ります。詳細については、 日付と時刻の設定を 参照してください。 
メモリ内に保存されたファクスも消去されます。 

3 プリントカートリッジを静かに下げて固定を解除してから、力ートリッ 
ジを手前に引いて力ートリッジスロットから取り外します。 

を記両方のプリントカートリッジを同時に取り外さないでください。 
プリントカートリッジを取り外してクリーニングする作業は、一 
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度に 1 つずつしてくださいプリントカートリツジを HP all-in-one 
から取り外した状態で 30 分な上放置しないでください。 

4 プリントカートリツジの接点に、インクや巧れが付着していないか調べ 
ます。 

5 きれいなスポンジ棒または糸くずの出ない布を蒸留水に浸し、余分な水 
分を絞ります。 

6 プリントカートリツジの横を持ちます。 

7 銅色の接点のみをクリーニングします。インクノズル部分をクリーニン 
グするちまについては、 インクノズルの周辺部のクリーニングを 参照し 
てください。 



1 

銅色の接点 

2 

インクノズル（クリーニングしないでください） 


8 プリントカートリッジを、スロットにスライドさせながら挿入します。 
きちんとはまるまでプリントカートリッジを押し込んでください。 

9 必要であれば、もう一方のプリンタカートリッジについても同じ作業を 
します。 

10 プリントキヤリッジのアクセスドアをゆっくり閉め、 HP all-in-one の後 
部に電源コードを差し込みます。 

インクノズルの周辺部のクリーニング 

ほこりっぽい環境で HP all-in-one を巧巧していると、ほこり、髪の毛、力一 
ペットや衣服の繊維などの小さなちれが本体の中にたまることがあります。 
プリントカートリッジに巧れが付着すると、印刷したぺージにインクの筋や 
にじみが出ることがあります。インクの筋は、ここで説明した手順でインク 
ノズルをクリーニングすると解消されることがあります。 

を記 コントロール パネルまたは 「HP Image Zonej を使用してプリント 
力ートリッジをクリーニングしても、印刷したぺージのおやにじみが 
消えない場合にのみ、インクノズルの周辺をクリーニングします。詳 
細については、 プリントカートリッジのクリーニン グを 参照してくだ 
さし、。 
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次のものを巧意してください。 

• 乾いたスポンジ棒、糸くずの出ない布、繊維がちぎれたり残ったりしな 
い柔らかい布 

• 蒸留水、ろ過水、瓶詰水のいずれか（水道水にはプリントカートリッジ 
を傷める巧染物質が含まれているおそれがあります。） 

A 警告銅色の接点やインクノズルにはさわらないで〈ださい。この 
部分に手を触れると、目詰まり、インクの吹き付け不良、および電 
気的な接触不良が発生することがあります。 

インクノズルの周边部分をクリーニングするには 

1 HP all - in - one の電源を入れ、プリントキヤリッジのアクセスドアを開き 
ます。 

プリントキヤリッジが HP all - in - one のち端に移動します。 

2 プリントキヤリッジが停止して静かになってから 、 HP all - in - one の後部 
から電源コードを巧きます。 

を記電源ケーブルを巧くと、日付と時刻はミ肖去されます。後で電源ケー 
ブルを元通りに差し込んだときに、日付と時刻の再設定が必要にな 
ります。詳細については、 日付と時刻の設定を 参照してください。 
メモリ内に保存されたファクスも消去されます。 

3 プリントカートリッジを静かに下げて固定を解除してから、力ートリッ 
ジを手前に引いて力ートリッジスロットから取り外します。 

を記両方のプリントカートリッジを同時に取り外さないでください。 
プリントカートリッジを取り外してクリーニングする作業は、一 
度に1つずつしてくださいプリントカートリッジを HP all - in-one 
から取り外した状態で30分な上放置しないでください。 

4 紙の上に、インクノズルを上にしてプリントカートリッジを置きます。 

5 きれいないスポンジ棒を蒸留水で輕く湿らせます。 

6 下図のように、スポンジ棒でインクノズル周辺の表面と端部をクリーニ 
ングします。 



1ノズルプレート（クリーニングしないでくださし、) 


2インクノズル周辺の表面と端部 
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警告ノズルプレートはクリーニングしないで〈ださい。 


7 プリントカートリッジを、スロットにスライドさせながら挿入します。 
きちんとはまるまでプリントカートリッジを巧し込んでください。 

8 必要であれば、もう一方のプリンタカートリッジについても同じ作業を 
します。 

9 プリントキヤリッジのアクセスドアをゆっくり閉め、 HP all-in-one の後 
部に電源コードを差し込みます。 

本体の設定の変更 

お好みに応じて、 HP all-in-one のスクロール 速度およびプロンプ ト 遅延時間 
の設定を変更することができます。また、本体の設をを、購入時の設定に戻 
すこともできます。この場合、新しく設定したデフォルト値はすべて消去さ 
れます。 


スクロール 速度の設定 


「ス クロール速度」 オプションを使巧すると、 コントロール パネルディス 
プレイのちから左に テキストメッセー ジがス クロール する際の ま 度を調整で 
きます。たとえば、「成功。ファクステストの詳細はレポー ト 参照。[〇のを 
押して続行」という メッセー ジは、 コントロール パネルディスプレイに収 
まらないので、ス クロール する必要があります。ス クロールによって、メッ 
セー ジ全体を読むことができるようになります。 スクロー ルの設定値は、 
「標準」、「はやい」、「おそい」のいずれかから選択できます。デフォル 
卜の設定は「標準」です。 

1 「セットアップ」ボタンを押します。 

2 「7」を押し、次に「2」を押します。 

「プリファレンス」が選択され、「スクロール速度の設定」が選択され 
ます。 

3 ►を巧して スクロール 速度を選択し、 「 OK 」 ボタンを押します。 
プロンプト遅延時間の設を 

「プロンプト遅延時間」オプションを使用すると、指示メッセージが表示さ 
れるまでの時間を管理できます。たとえば、[コピ ー ] の 「メニュー」 を巧し 
た後、他のボタンを押す前にプロンプト遅延時間が過ぎると、コント ロール 
パネルディスプレイに「詳細オプションを選巧するには [メニュ ー] を巧し 
てください」というメッセージが表示されます。設定値は「標準」、「はや 
し、」、 「おそい」、「オフ」のいずれかから選巧できます。「オフ」を選択 
すると、コント ロール パネルディスプレイにヒントが表示されなくなりま 
す。ただし、インクレベルのイ圧下に関する警告やエラーメッセージなどの他 
のメッセージは引き続き表示されます。 

1 「セットアップ」ボタンを押します。 

2 「7」を押し、次に 「3 J を巧します。 
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「プリファレンス」が選択され、「プロンプト遅延時間の設定」が選択 
されます。 

3 ►を押して遅延時間を選巧し、 「 OK 」 ボタンを押します。 

工場出荷時の初期設定の復元 

HP all - in - one の設定は、工場出荷時の初期設定（購入したときの設を）に戻す 
ことができます。 

を記工場出荷時の初期設をに戻しても、スキャン設定、言語設定、および 
国と地域の設定に加えた変更には影響しません。 

この作業は、本体のコントロールパネルからのみ実行できます。 

1 「セットアップ」ボタンを押します。 

2 「6」を押し、次に「3」を巧します。 

「ツール」が選択され、「出荷時デフォルト値に戻す」が選巧されま 
す。 
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15 トラブルシューテイング 


ここでは、 HP all-in-one のトラブルシューティング情報について説明しま 
す。インストールおよび設定に関する問題と動作に関する事項について詳し 
く説明します。トラブルシューティングの詳細については、ナンスクリーン 
「HP Image Zone ヘルプ」を参照してください。 

HP all-in-one ソフトウ ェアを コンピュータにインス I ルする前に HP all-in- 
one を USB ケーブルでコンピュータに接続すると、多くの問題が発生しま 
す。ソフトウ； L アのインストール画面でコンピュータへの接続を指示される 
前に、 HP all-in-one をコンピュータにお結した場合、次の手順に従ってくだ 
さし、。 

1 コンピュータから USB ケーブルを外します。 

2 ソフトウェアをアンインストールします（すでにインストールした場 

么） 

3 コンピュータを巧起動します。 

4 HP all-in-one の電源をオフにし、 1 分間経過してから、電源をもう一度 
オンにします。 

5 HP all-in-one ソフトウェアを再インストールします。ソフトウェアイン 
ストール画面で指示されるまで、 USB ケーブルはコンピュータに接続し 
ないでください。 

ソフトウェアのインス I ルとアンインス I ルの詳細については、 ソフト 
ウェアのアンインストールと巧インストール を参照してください。 

ここでは、次の項目について説明します。 

• 「セットアップのトラブルシューティング」：ハードウェアのセットア 
ップ、ソフトウェアのインス！ル、およびファクスのセットアップの 
トラブルシューティングについて説明します。 

• 「動作に関するトラブルシューティング」： HP all-in-one の機能を巧巧 
して通常のタスクを実行しているときに発生する問題について説明しま 
す。 

• 「デバイスの更新 J : HP カスタマサポートからのアドバイスまたはコ 
ントロールパネルディスプレイのメ ッセー ジに基づいて、 HP サポート 
Web サイトにアクセスし、ご使用のデバイスの更新に必要なデータを入 
手することができます。ここでは、ご使用のデバイスの更新について説 
明します。 
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HP サポートに問い合わせる前に 

お困りの場合、次の手順に従ってください。 

1 HP all-in-one に 付属の マニュアルを 読んで、問題の解ままを確認しま 
す。 

-「セットアップガイド」：『セットアップガイド』では、 HP all-in- 
one のセットアップちまを説明します。 

—「ューザーガイド」：本書が『ューザーガイド』です。『ューザー 
ガイド』では、 HP all-in-one の基本機能を紹介し、 HP all-in-one を 
コンピュータに接続せずに使用する方まやセットァップおよび動作 
に関するトラブルシューティング、およびデバイスの更新について 
説明します。 

- 「HP Image Zone ヘルプ」 ：オンスクリーン 「HP Image Zone へ 

ルプ J では、 HP all-in-one をコンピュータと接続して使巧する方法 
や『ユーザーガイド』に記載されていないトラブルシューティング 
情報を紹介します。 

- 「 Readme ファイル」： Readme ファイルでは、インストールの際 
に考えられる問題とシステム要件について説明します。詳細につい 
ては、 Readme ファイルの表示を 参照してください。 

2 マニュアル 類を参照しても問題を解ホできない場合、 www.hp.com/ 
support を参照して、次のことを実行してください。 

- オンラインサポートぺージにアクセスする 

- 質問を電モメールにまとめて、 HP 宛てに送信する 

- オンラインサポートを使巧して、 HP のき門は術をに問い合わせる 

- ソフトウェアの更新がないか確認する 

サポートのオプションと提供の可否は、製品、国/化域、および言語に応 
じて異なります。 

3 オンスクリーンヘルプまたは HP の Web サイトを使用しても問題を解 
みできない場合、お住まいの国/地域の HP サポートまでお電話くださ 
し、。詳細については、 HP サポートの利巧を 参照してください。 

Readme ファイルの表示 

インストール時に考えられる問題の詳細やシステム要件については、 Read 
Me ファイルを参照してください。 

• Windows の場合、 Windows のタスクバーから「スタート」をクリック 
し、「プログラム J または「すべてのプログラム」、 「 HP 」 、 

「HP OfficeJet 6200 series all - in - one 」 の順でポイントして、 
rReadmeJ をクリックすると、 Readme ファイルをま示することがで 
きます。まだソフトウエアをインストールしてない状態で Readme ファ 
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イルを参照する場合は、次の Macintosh の場合と同じ手順に従ってくだ 
さし、。 

• Macintosh の 0S 9 または OSX の場合は、 HP all-in-one ソフトウェア 
CD-ROM の最上位のフナルダにあるアイコンをダブルクリックすると、 
Readme ファイルを表示することができます。 

セットアップのトラブルシューティング 

ここでは、ソフトウェアとハードウェアのインス！ルとセットアップ、お 
よび HP all-in-one のファクス機能に関連する最も一般的な問題について、イ 
ンストールと設をのトラブルシューティングのヒントを紹介します。 

ハードウェアのセットアップ時のトラブルシューティング 

ここに記載されている情報は、 HP all-in-one ハードウェアのセットアップ時 
に発生した問題を解みする際に使巧してください。 

HP all - in - one の電源がオンにならない 


解決モま 

各電源コードがしっかりと接続されていることを確認した後、 HP all-in- 
one の電源がナンになるまで数抄待ちます。 HP all-in-one の電源を初め 
てオンにする場合は、1分ほどかかることがあります。電源アダプタの 
ランプが緑色に点灯したことを確認してください。また、 HP all-in-one 
がテーブルタップに接続されている場合は、テーブルタップの電源が才 
ンになっていることも確認してください。 




USB ケー ブルを接続したが、 コン ピュ ータで HP all - in - one を巧用する際に問題が発 
生する 


解ホモま 

USB ケーブルを接続する前に、 HP all-in-one に付属するソフトウエアを 
インストールする必要があります。 USB ケーブルは、インストール時に 


ューザーガイド 


149 











第 15 章 


画面で指示があるまで接続しないでください。画面で指示される前に 
USB ケーブルを接続すると、エラーの原因になります。 

ソフトウェアのインストールが完了したら、 USB ケーブルを使って、簡 
単にコンピュータを HP all - in - one に接続できます 。 USB ケーブルの一ち 
の端をコンピュータの後部じち続し、他方の端を HP all - in-one の後部に 
接続します。コンピュータの後部にある任意の USB ポートに接続できま 
す。 



コントロ ールパネルオーバーレイの取り付け時に、コントロ ールパネルディスブレ 
イにメ ツセー ジが表示される 


解ホち法 

コントロ ールパネルオーバーレイが取り付けられていないか、その取り 
付け方が正しくない可能性があります 。 HP all - in - one 上のボタンに才 一 
バーレイを合わせ、パチンと音がするまで押し込みます。 



コントロールパネルディスプレイに表示される言語が正し〈ない 
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解み方ま 

言語および国/地域は通常 、 HP all - in - one を初めてセットアップする際に 
設定します。ただし、な下の手順に従うと、その設定値をいつでも変更 
できます。 

1「セットアップ」ボタンを押します。 

2 「7」を押し、次に「1」を巧します。 

「プリファレンス」が選択されるので、次に「言語と国/地域の設 
定」を選択します。 

言語が表示されます。◄および►矢印を押すと、言語の一覧をスク 
口ールで きます。 

3目的の言語が選巧されたら、その指定番号を巧します。 

4 プロンプトが表示されたら、[はい]の場合は「1」、[いいえ]の場合 
は「2」を巧します。 

選がされた言語に対応する国/地域が表示されます。 ◄ または ► を押 
して、一覧をスクロールします。 

5 国 / i 也域を選択し、その指定番号を押します。 

6 プロンプトが表示されたら、[はい]の場合は「1」、[いいえ]の場合 
は「2」を巧します。 

コントロールパネルディスプレイのメニューに表示される単位が正し〈ない 


解ホモ法 

HP all - in - one のセットアップ時に、国 / i 也域の設定を正しく選択しなかつ 
た可能性があります。選がする国/地域の設をに応じて、 コントロール パ 
ネルディスプレイに表示される用紙サイズがま定されます。 

国/が!域を変更するには、もう一度デフォルトの言語を設定する必要があ 
ります。言語および国/地域は通常 、 HP all - in - one を巧めてセットアップ 
する際に設まします。ただし、な下の手順に従うと、その設定値をいつ 
でも変更できます。 

1「セットアップ」ボタンを押します。 

2 「7」を押し、次に「1」を押します。 

「プリファレンス」が選択されるので、次に「言語と国/地域の設 
定」を選択します。 

言語の一覧が表示されます。◄および►矢印を押すと、言語の一覧 
をスク ロールで きます。 

3目的の言語が選巧されたら、 「0 K 」 を押します。 

4 プロンプトが表示されたら、[はい]の場合は「1」、[いいえ]の場合 
は「2」を押します。 

選がされた言語に対応する国/化域が表示されます。 ◄ または ► を押 
して、一覧をスクロールします。 

5 国/化域を選択します。 

6 プロンプトが表示されたら、[はい]の場合は「1」、[いいえ]の場合 
は「2」を押します。 
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プリントカートリツジの位置を調整するよう示すメ ツセー ジがコントロールパネル 
ディスプレイに表示される 


解決方ま 

HP all - in - one では、新しいプリントカートリッジを取り付けるたびじ、 
力ートリッジの調整をボめるメッセージが表示されます。詳細について 
は、 プリントカートリッジの調整を 参照してください。 

を記プリントカートリッジを取り外した後、もう一度同じ力ートリッ 
ジを HP all - in - one に取り付けた場合には、プリントカートリッジ 
の調整のメッセージは表示されません 。 HP all - in - one は、そのプリ 
ントカートリッジの調整値を記憶しているので、プリントカート 
リッジを巧調整する必要はありません。 

プリントカートリッジの位置調整に失敗したことを示すメ ッセー ジがコント ロール 
パネルデイスブレイに表示される 


原因 

給紙トレイに間違った種類の巧紙がセツトされています。 


解ホモま 

プリントカートリッジの調整を行うときに給紙トレイに色付き巧紙をセ 
ットしていると、調整に失敗します。レターまたは A 4 の白い普通紙を給 
紙トレイにセットして、力ートリッジの調整をもう一度行ってくださ 
い。調整に巧度失敗した場合、センサーまたはプリントカートリッジに 
問題がある可能性があります。 

HP サポートセンターにお問い合わせください。お問い合わせ先につい 
ては、 日本 HP カスタマサポートへの問い合わせ を参照してください。 


原因 

保護テープがプリントカートリツジをふさいでいます。 


解ホモ法 

各プリントカートリツジを確認してください。テープがインクノズルを 
ふさいでいる場合、ピンクのつまみを持ってテープを慎重に取り除いて 
ください。銅色の接点やインクノズルには触れないでください。 
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1 

銅色の接点 

2 

ピンクのつまみのせいたプラスチックテープ（取り付ける前にはがしてくだ 
さし、） 

3 

テープの下じあるインクノズル 



もう一度プリントカートリツジを挿入し、力ートリツジが所定の位置に 
しっかりと挿入され、ロックされていることを確認してください。 


原因 

プリントカートリツジの接点がプリントキャリツジの接点に接触してい 
ません。 


解決ちま 

プリントカートリツジを取り出して、もう一度挿入してください。プリ 
ントカートリツジが所定の位置にしっかりと挿入され、ロックされてい 
ることを確認してください。 



原因 

プリントカートリツジまたはセンサーに問題があります。 


解みモ法 

HP サポートセンターにお問い合わせ〈ださい。お問い合わせ先につい 
ては、 日本 HP カスタマサポートへの問い合わせ を参照してくださし、。 


HP all - in - one で印刷できない 
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解ホ方ま 

HP all - in - one とコンピュータが互いに通信できない場合は、次のことを 

行ってください。 

• HP all - in - one のプリントキューが一時停止 （ Windows の場合）または 
停止 （ Macintosh の場合）していないことを確認します。一時停止ま 
たは停止している場合は、適切な設定を選択して印刷を再開してく 
ださい。プリントキューへのアクセスの詳細については、コンピュ 
—夕にインス I —ルしたオペレーテイングシステムに付属のマニュ 
アルを参照してください。 

• USB ケーブルを確認します。古いケーブルを使用している場合は、 
正しく動作しないことがあります。別の製品に接続し、 USB ケーブ 
ルが機能するかどうかを確認して〈ださい。問題が発生したら、 

USB ケーブルを交換する必要があります。また、 USB ケーブルの長 
さが3 メートルじ I 下であることを確認してください。 

• コンピュータで USB が使巧可能であることを確認します 。 Windows 
95や Windows NT など、一部のオペレーティングシステムは USB 
接続をサポートしていません。詳細については、ご巧用のオペレー 
ティ ングシステムに付属するマニュアルを参照してください。 

• HP all - in - one からコンピュータまでのち続状態を確認します 。 USB 
ケーブルが HP all - in - one の後部の USB ポートに正しく接続されてい 
ることを確認してください。また USB ケーブルのもう一ちの端がコ 
ンピュータの USB ポートに正しく接続されていることを確認してく 
ださい。 USB ケーブルを正しく接続した後 、 HP all - in - one の電源を 
入れ直してください。 



• 他のプリンタやスキャナを確認します。コンピュータから古い製品 
の接続を外さなければならない場合があります。 
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• 接続を確認したら、コンピュータを巧起動してください。 HP all-in- 
one の電源を切って、 入れ直します。 

• 必要ならば 、 「HP Image Zone 」 ソフトウェアをアンインス!—ル 
してから、インストールし直します。詳細については、 ソフトウェ 
アのアンインストールと再インストー ルを 参照してください。 

HP all-in-one のセットアップとコンピュータへの接続方まについては、 
HP all-in-one に付属のセットアップガイドを参照してください。 

が詰まりまたはキヤリツジのブロックに関するメツセージがコントロールパネルデ 
イスプレイに表示される 


解決方ま 

紙詰まりやキャリッジのブロックに関するエラーメッセージがコントロ 
-ルパネルディスプレイに表示される場合は、 HP all-in-one の内部に捆 
包ネオが残っている可能性があります。プリントキャリッジのアクセスド 
アを開きます。オレンジ色の出荷巧ロックカ 《 、まだ HP all-in-one の左側 
に付いている可能性もあります。出荷巧ロックを取り外してください。 


ソフトウェアのインス I ル時のトラブルシューティング 

ソフトウェアのインストール時に問題が発生した場合は、な下の項目を参照 
して解みまを探して〈ださい。ハードウェアのセットアップ時に問題が検出 
された場合は、 ハードウ; L アのセットアップ時のトラブルシューティングを 
参照してください。 

HP all-in-one ソフトウェアの通常のインストール時は、な下の処理が実行さ 
れます。 

1 HP all - in-one ソフトウェアの CD-ROM が自動的に実行される 

2 ソフトウェアがインストールされる。 

3 -連のファイルがハードドライブにコピーされる 

4 HP all-in-one をコンピュータに接続するよう要求される 

5 緑色の 0 K とチェックマークがインストールウィザードに表示される 
6コンピュータを再起動するよう要求される （ XP では再起動しない場合も 

あります。） 

7 ファクスセットアップウィザードが実行される 

8 登録プロセスが実行される 

上のいずれかの処理が実行されない場合は、インストールに問題がある可能 
性があります。コンピュータのインストールをチ;！：ックするには、次のこと 
を確認します。 

• 「 HP ディレクタ J を起動し、「画像のスキャン」、「ドキュメントス 
キャン」、「ファクス送信」、および 「 HP ギャラリ」の各アイコンが 
表示されることを確認します。 「 HP ディレクタ」の起動については、 
ソフトウェアに付属のオンスクリーン 「HP Image Zone ヘルプ」を参 
照してください。アイコンがすぐに表示されない場合は、ご使用のコン 
ピュータに HP all-in-one が接続されるまで数分待たなければならないこ 
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ともあります。または、 HP ディレクタのアイコンのいくつかが表示さ 
れない を参照してください。 


を記標準インストールではなく最小インストールを実行した場合、 

「HP Image Zone 」 および「コピーの作成 J はインス!ルされ 
ず、 「 HP ディレクタ J では使用できません。 

• [プリンタ]ダイアログボックスを開いて、 HP all-in-one が一覧に表示さ 
れることを確認します。 

• Windows タスクバーのち端のシステムトレイに HP all-in-one のアイコ 
ンがあるか確認します。表示されていれば、 HP all-in-one が待機中であ 
ることを示しています。 

コンピュータの CD - ROM ドライブに CD - ROM を巧入したが、何も実行されない 
(Windows のみ） 


解ホモ法 

次の手順に従ってください。 

1 Windows の「スタート」メニューから「ファイル名を指をして実 
行」をクリックします。 

2 「ファイル名を指定して実行」ダイアログボックスで、 「 d : 
\ setup . exe 」 と入力 ( CD - ROM ドライブにドライブ文字 d が割り当 
てられていない場合は、該当するドライブ文字を入力してくださしり 
し、 「 OK 」 をクリックします。 

最ルシステムチ I ック画面が表示される 


解ホ方法 

ご巧巧のシステムが、ソフトウエアのインストールに必要な最小の要件 
を満たしていません。「詳細」をクリックして、具体的な問題を確認 
し、ソフトウエアをインストールする前に問題を解みします。 

ホの X が USB 接続プロンプトに表示される 


解決ち法 

通常は、プラグアンドプレイが成功したことを示す緑のチェック記号が 
表示されます。赤の X は、プラグアンドプレイが失敗したことを示し 
ます。 

次の手順に従ってください。 

1 コント ロ ール パネ ルオー バ ーレイ カ《しっかりと取り付けられている 
ことを確認し、 HP all-in-one の電源 ケー ブルをいったん巧き、もう 
—度差し込みます。 

2 USB ケーブルおよび電源ケーブルが接続されていることを確認しま 
す。 
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3 「再試行」をクリックして、プラグアンドプレイセットアップを 
再試行します。プラグアンドプレイセットアップが機能しない場合 
は、次の手順に進みます。 

4 USB ケーブルが正しくセットアップされていることをな下のように 
して確認します。 

- USB ケーブルを、いったん巧き、もう一度差し込みます。 

- USB ケーブルを、キーボードや電源の入っていないハブに接続 
しないでください。 

- USB ケーブルは、 3 m な下の長さにしてください。 

- お使いのコンピュータに複数の USB デバイスが接続されている 
場合は、インストール中、ほかのデバイスの接続を解除した方が 
よい場合もあります。 

5 インストール作業を継続し、指示されたらコンピュータを再起動し 
ます。 「 HP ディレクタ」を起動し、必須のアイコン（「画像のスキ 
ヤン」、「ドキュメントスキヤン」、「ファクス送信」、および 

「 HP ギヤラリ」 ） が表示されることを確認します。 

6 必須のアイコンが表示されない場合は、本ソフトウ1アをいったん 
削除した後、再インストールしてください。詳細については、 ソフ 
トウエアのアンインストールと再インストー ルを 参照してくださ 
い。 



不明な エラーが 発生したことを示す メツセージが 出力される 


解ホモま 

インストールを引き続き実行してみてください。エラーが解消されない 
場合、インストール作業をいったん中止し、もう一度やり直して、画面 
の指示に従って〈ださい。エラーが発生した場合は、該当ソフトウェア 
をアンインストールした後、巧インストールする必要があります。 

HP all - in-one のプログラムファイルをハードドライブから単に削除する 
だけでは不十分です。 HP all - in-one プログラムグループに入っているア 
ンインストールューティリティを使用して、該当するファイルを正しく 
削除してください。 
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詳細については、 ソフトウエアのアンインストールと再インストー ルを 
参照してください。 

「 HP ディレクタ J のアイコンのい〈つかが表示されない 

必須アイコン （ 「画像のスキヤン」、「ドキュメントスキヤン」、「フ 
ァクス送信」、および 「 HP ギヤラリ」 ） が表示されない場合、インスト 
-ルが完了していない可能性があります。 


解決方ま 

インストールが完了していない場合は、該当ソフトウエアをアンインス 
卜ールした後、巧インストールする必要があります 。 HP all - in - one のプ 
ログラムファイルをハードドライブから単に削除するだけでは不十分で 
す 。 HP all - in - one プログラム グルー プに 入って いるアンインスト ールュ 
-ティリティを使用して、該当するファイルを正しく削除してくださ 
い。詳細については、 ソフトウェアのアンインストールと再インス！ ' — 
ルを 参照してください。 


ファクスウイザードが起動しない 


解ホ方ま 

次の手順に従って、ファクスウィザードを起動します。 

1 「 HP ディレクタ」を起動します。詳細については、ソフトウェアに 
付属のオンスクリーン 「HP Image Zone ヘルプ」を参照してくだ 
さし、。 

2 「設定」メニューをクリックし、「ファクスの設定とセットアッ 
プ」を選択して、次に「ファクスセットアップウィザード」をク 
リックします。 

を録画面が表示されない ( Windows のみ） 


解決方ま 

Windows の場合、 Windows のタスクバーから [スタート] をクリック 
し、「プログラム」または「すべてのプログラム」 （ XP )、 

「 HPJ 、 「HP OfficeJet 6200 series all - in - one 」 の順でポイントし 
て、「製品を録」をクリックすると、を録画面を表示することがで 
きます。 

システムトレイに「デジタルイメージングモニタ J が表示されない （ Windows の 
み） 


解ホモ法 

システムトレイにデジタルイメージングモニタが表示されない場合 
は、 「 HP ディレクタ」を起動して、必須アイコンがそこに表示される 
かどうかを確認します。 「 HP ディレクタ」の起動については、ソフト 
ウェアに付属のオンスクリーン 「HP Image Zone ヘルプ」を参照して 
ください。 
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「 HP ディレクタ」で必須のアイコンが表示されない場合は、 HP ディレ 
クタのアイコンのいくつかが表示されない を参照して〈ださい。 

通常、システムトレイはデスクトップの右下隅に表示されます。 


ぶ〇な乂わ鸟!詞4:04 PM 


ソフトウエアのアンインストールとちインストール 

インストールが完了していない場合、またはソフトウェアインストール画面 
で指示される前に USB ケーブルをコンピュータに接続した場合、ソフトウ 
ェアをいったんアンインストールしてから、再インストールする必要があり 
ます 。 HP all - in - one のプログラムファイルをハードドライブから単に削除 
するだけでは不十分です 。 HP all - in - one プログラムグループに入っているア 
ンインストールューティリティを使用して、該当するファイルを正しく削除 
してくださし、。 

Windows 、 Macintosh に関係なく、ちインストールには20分〜40分〈らい 
かかることがあります。 Windows コンピュータからソフトウェアをアンイン 
ストールするには、次の3つの方まがあります。 


Windows コンピュータからアンインスIルするには（方ま 1) 

1 ご巧巧のコンピュータから HP all - in - one の接続を解除します。ソフトウ 
エアのアンインストールが完了するまで 、 HP all - in - one をコンピュータ 
に接続しないで〈ださい。 

2 Windows のタスクバーから 「スター ト」をクリックし、「プログラ 
ム」または「すべてのプログラム J ( XP )、 「 HP」 、 「HP OfficeJet 
6200 series all - in-one j の順にポイントし、「アンインス！—ル」をク 

II け,々しま寸 

3 画面上の指示に従って操作します。 

4 共有ファイルを削除するかどうか尋ねられたら、「いいえ」をクリック 
します。 

共有ファイルを削除すると、これらのファイルを使用する化のプログラ 
ムが動作しなくなる可能性があります。 

5コンピュータを巧起動します。 



を記コンピュータを再起動する前に HP all - in - one の接続を解除するこ 
とが重要です。ソフトウエアのアンインストールが完了するまで、 
HP all - in - one をコンピュータに接続しないでください。 


6 ソフトウェアを巧インストールするには 、 HP all - in-one CD - ROM をコン 
ピュータの CD - ROM ドライブに挿入し、画面の指示と HP all - in - one に 
付属の『セットアップガイド』に記載されている指示に従います。 
ソフトウェアのインストールが完了すると、 Windows のシステムトレイに 
[ステータス モニタ ] アイコンが表示されます。 
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ソフトウェアが正し〈インストールされていることを確認するには、デスク 
トップ上にある 「 HP ディレクタ」のアイコンをダブルクリックしてくださ 
い。 「 HP ディレクタ J に主要なアイコン（「画像のスキヤン」、「ドキュメ 
ントスキヤン」、「ファクス送信」、および 「 HP ギヤラリ」 ） が表示され 
ている場合、ソフトウェアは正しくインストールされています。 

Windows コンピュータからアンインストールするには（方ま 2) 

を記このちまは、 Windows の[スターりメニューから「ソフトウェアのア 
ンインストール」を利用できない場合に巧巧します。 

1 Windows のタス クバー から、 「スター ト J 、 「設定」、「コント ロール 
パネル」の順にクリックします。 

2 「アプリケーシヨンの追加と削除 J をダブルクリックします。 

3 「HP PSC & OfficeJet 4.0」を選択して、「変更と削除 J をクリックし 
ます。 

画面上の指示に従って操作します。 

4 ご巧用のコンピュータから HP all - in - one の接続を解除します。 

5 コン ピュータを再起動します。 

を記コンピュータを再起動する前に HP all - in - one の接続を解除するこ 
とが重要です。ソフトウてアの再インストールが完了するまで、 

HP all - in - one をコンピュータに接続しないでください。 

6セットアップを開始します。 

7 画面の指示と HP all - in - one に付属の『セットアップガイド』に記載され 
ている指示に従います。 

Windows コンピュータからアンインス I ルするには（巧ま 3) 

を記この方まは、 Windows の[スタート]メニューから「ソフトウェアのア 
ンインストール」を利用できない場合のもう1つの方まです。 

1 CD を 入れて HP OfficeJet 6200 series all - in - one ソフトウ ェアセッ ト アッ 
ププログラムを起動します。 

2 「アンインストール」を選択して、画面上の指示に従って操作します。 

3 ご巧巧のコンピュータから HP all - in - one の接続を解除します。 

4 コン ピュータを再起動します。 

を記コンピュータを再起動する前に HP all - in - one の接続を解除するこ 
とが重要です。ソフトウてアの巧インストールが完了するまで、 

HP all - in - one をコンピュータに接続しないでください。 

5 HP Officejet 6200 series all - in - one ソフトウェアのセットアッププログラ 
ムをもう一度実行します。 

6 「インストール」を開始します。 

7 画面の指示と HP all - in - one に付属の『セツトアップガイド』に記載され 
ている指示に従います。 


160 


HP Officejet 6200 series all-in-one 


Macintosh コンピュータからアンインストールするには 

1 Macintosh から HP all-in-one の接続を解除します。 

2 「 Applications :」 「HP All - in-One Software 」 フォルダをダブルクリ 
、、 j り しまず 

3 「 HP アンインストーラ」をダブルクリックします。 

画面上の指示に従って操作します。 

4 ソフトウェアのアンインス!ルが終了したら、 HP all-in-one を切断 
し、コンピュータを再起動します。 

を記コンピュータを再起動する前に HP all-in-one の接続を解除するこ 
とが重要です。ソフトウてアの巧インストールが完了するまで、 

HP all-in-one をコンピュータに接続しないでください。 

5 ソフトウェアをちインス！ルするには、コンピュータの CD-ROM ドラ 
イブに HP all-in-one の CD-ROM を挿入します。 

6 デスクトップで、 CD-ROM を開き 、 「HP all - in - one インストーラ」を 
ダブルクリックします。 

7 画面の指示と HP all-in-one に付属の『セツトアップガイド』に記載され 
ている指示に従います。 


ファクスセットアップのトラブルシューテイング 

ここでは、 HP all-in-one のファクスセットアップに関するトラブルシューテ 
イング情報について説明します。 HP all-in-one がファクス巧に正しくセット 
アップされていない場合は、ファクスの送受信に問題が発生する可能性があ 
ります。 

ヒントここでは、セットアップ関連のトラブルシューテイングについての 
み説明します。印刷や、ファクス受信速度の化下など、その他のフ 
ァクスのトラブルシューテイングについては 、 「HP Image Zone 」 
ソフトウエアに付属のオンスクリーントラブルシューテイング ヘル 
プを参照してください。 

ファクスに問題が発生した場合は、ファクステストレポートを印刷して 
HP all-in-one のステータスを確認できます。 HP all-in-one のファクス機能の 
セットアップが正しく行われていない場合、テストは失敗します。このテス 
卜は、 HP all-in-one のファクス機能のセツトアップが完了した後に実行して 
ください。 



ファクスのセットアップをテストずるには 

1 「セットアップ」ボタンを巧します。 

2 「6」を押し、次に「5」を押します。 

「ツール」メニューが表示され、「ファクステストを実行」が選択さ 
れます。 

HP all - in - one のコントロールパネルディスプレイにテストのステータス 
が表示され、レポートが印刷されます。 
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3 レポートを参照します。 

- テストに成巧したものの、ファクスに問題が発生する場合は、レポ 
—卜に記載されているファクス設をで、設定内容が正しいかどうか 
を確認してください。ファクス設定が空白または不適切な場合、そ 
れが問題の原因になっている可能性があります。 

- テストに失敗した場合、レポートを参照して、問題解決の手がかり 
となる情報があるかどうかを確認してください。詳細については、 
次の章の ファクステストに失敗した を参照してください。 

4 roKj を押して、「セットアップメニュー」に戻ります。 

ファクスの問題を解みできない場合は、次の章に進んで、さらにトラブルシ 
ューティングを行ってください。 


ファクステストに失敗した 

ファクステストを実行したものの、テストに失敗した場合は、レポートを参 
照して、エラーに関する基本情報を確認します。テストのどの部分に失敗し 
たかをレポートで確認し、この章の対応する項目に進んで詳細を参照してく 
ださし、。 

• ファクスハードウエアのテストに失敗した 

• [ファクスが壁側電話ジャックに接続完了]テストに失敗した 
• [電話コードがファクスの正しいポートに接続完了]テストじ失敗した 

• ファクス回線状態テストに失敗した 

• ダイヤルトーン検出テストに失敗した 


ファクスハードウエアのテストに失敗した 


解み方法 

• コント ロール パネルの ronj ボタンを巧して HP all - in - one の電源 
を切り、電源コードを HP all - in - one の後部から取り外します。しば 
らくしてから、電源コードを再び差し込み、電源をオンにします。 
テストを巧実行します。テストに再び失敗した場合は、この章の卜 
ラブルシューティング情報をさらに参照して〈ださい。 

• テストファクスの送信と受信を試します。正常にファクスを送受信 
できれば、問題は解決した可能性があります。 

• Windows コン ピュータで 「ファクスセットアップウィ ザード」か 
らテストを実行する場合は 、 HP all - in - one 力 《 、ファクスの受信 やコ 
ピーの作成など、別の作業を実行中でないことを確認してくださ 
し、。コントロールパネル ディスプレイに 、 HP all - in - one がビジーで 
あることを示す メ ッセージが表示されていないかどうかを確認しま 
す。ビジーの場合は、実行中の作業が完了するまで待って、アイド 
ル 状態になってからテストを実行します。 

問題が見つかったら、ファクステストを再実行し、テストに成功したこ 
と、およびファクスの準備ができたことを確認してください。「ファク 
スハードウ X アテスト」に再び失敗し、ファクスに問題が発生する場 
合は、 HP にお問い合わせください。 HP サポートへのお問い合わせにつ 
いては、 HP サポートの利用を 参照してください。 
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[ファクスが壁側電話ジャックに接続完了]テストに失敗した 


解ホモ法 

• 壁側のモジュラージャックと HP all - in - one の間のち結をチェック 
し、しっかりと接続していることを確認してください。 

• HP all - in - one に付属の電話コードを使巧してください。イ寸属のコー 
ドを使用せずに壁側のモジュラージャックを HP all - in - one に接続し 
た場合は、ファクスを送受信できないことがあります 。 HP all - in-one 
に付属の電話コードを差し込んだら、ファクステストを巧実行しま 
す。 

• HP all - in - one を壁側のモジュラージャックに正しくち続しているこ 
とを確認します 。 HP all - in - one に付属の電話コードを巧巧し、一方 
の端を壁側のモジュラージャックに接結し、もう一ちの端を HPall - 
in - one の後部の 「1- UNE 」 ポートに接続します 。 HP all - in - one をフ 
ァクス用にセットアップする詳細については、 ファクスのセットア 
ップを 参照してください。 

• 電話スプリッターを巧巧している場合は、ファクスに問題が発生す 
る可能性があります（スプリッターとは、壁側のモジュラージャック 
に接続する2コードコネクタです)。スプリッターを取り除き、 

HP all - in - one を壁側のモジュラージャックに直接接続してくださ 
い。 

• 正常に機能する電話機と電話コードを 、 HP all - in - one に使用してい 
る壁側のモジュラージャックに接続し、発信音の有無を確認しま 
す。発信音が聞こえない場合は、電話会社にお問い合わせの上、回 
線のチェックを化賴してください。 

• テストファクスの送信と受信を試します。正常にファクスを送受信 
できれば、問題は解決した可能性があります。 

問題が見つかったら、ファクステストを再実行し、テストに成功したこ 

と、およびファクスの準備ができたことを確認してください。 

[電話コードがファクスの正しいポートに接続完了]テストに失敗した 


解み方ま 

電話コードが 、 HP all - in - one の後部の間違ったポートに接続されていま 
す。 

1 HP all - in - one に付属の電話コードを巧巧し、一方の端を壁側のモジ 
ュラージャックに接続し、もう一方の端を HP all - in - one の後部の 
「1- UNE 」 ポートに接続します。 
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を記 r 2- EXTj ポートを使用して壁側のモジュラージャックにち続 
した場合は、ファクスを送受信できないことがあります。「2- 
EXTJ ポートは、留守番電話や電話機などその他の機器と接続 
するためにのみ使巧します。 

2 電話コードを 「1- UNE 」 ポートに接続したら、ファクステストを再 
実行し、テストに成功したこと、およびファクスの準備が完了した 
ことを確認してください。 

3 テストファクスの送信と受信を試します。 


ファクス回線状態テストに失敗した 


解ミ夫方ま 

• HP all - in - one をアナログ電話回線に接続していることを確認してく 
ださい。アナログ電話回線ではない場合は、ファクスを送受信でき 
ません。電話回線がデジタルかどうかを確認するには、通常のアナ 
ログ電話を回線に接続し、発信音を聞いてください。発信音が通常 
とは異なる場合、デジタル電話用にセットアップされた電話回線の 
可能性があります 。 HP all - in - one をアナログ電話回線に接続し、フ 
ァクスの送信と受信を試します。 

• 壁側のモジュラージャックと HP all - in - one の間の接続をチェック 
し、しっかりと接続していることを確認してください。 

• HP all - in - one を壁側のモジュラージャックに正しく接続しているこ 
とを確認します 。 HP all - in - one に付属の電話コードを巧巧し、一方 
の端を壁側のモジュラージャックに接結し、もう一ちの端を HPall - 
in - one の後部の 「1- UNE 」 ポートに接続します 。 HP all - in - one をフ 
ァクス用にセットアップする詳細については、 ファクスのセットア 
ップを 参照してください。 

• 他の機器が HP all - in - one と同じ電話回線を使用しているために、テ 
ストが失敗することがあります。その他の機器が問題の原因となっ 
ているかどうかを調べるには、すべての機器を電話回線から取り外 
して、ファクステストを再実行してください。 

-機器を取り外した状態で「ファクス回線状態テスト」に成巧し 
た場合は、取り外した機器のいずれかに原因があります。問題の 
原因となっている機器がわかるまで、機器を1つずつ取り付け、 
ファクステストを繰り返して〈ださい。 

-他の機器を取り外した状態で「ファクス回線状態テスト」に失 
敗した場合は、稼働中の電話回線に HP all - in - one を接続し、な 
降のトラブルシューティング情報を参照してください。 

• 電話スプリッターを使用している場合は、ファクスに問題が発生す 
る可能性があります（スプリッターとは、壁側のモジュラージャック 
に接続する2コードコネクタです)。スプリッターを取り除き、 

HP all - in - one を壁側のモジュラージャックに直接接結してくださ 
い。 
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問題が見つかったら、ファクステストを再実行し、テストに成功したこ 
と、およびファクスの準備ができたことを確認して〈ださい。「ファク 
ス回線状態テスト」に再び失敗し、ファクスに問題が発生する場合は、 
電話会社にお問い合わせの上、電話回線のチてックを依頼してくださ 
い。 

ダイヤルトーン検出テストに失敗した 


解ホモ法 

• 他の機器が HP all - in - one と同じ電話回線を使用しているために、テ 
ストが失敗することがあります。その他の機器が問題の原因となっ 
ているかどうかを調べるには、すべての機器を電話回線から取り外 
して、ファクステストを再実行してください。機器を取り外した状 
態で「ダイヤルトーン検出テスト」に成功した場合は、取り外した 
機器のいずれかに原因があります。問題の原因となっている機器が 
わかるまで、機器を1つずつ取り付け、ファクステストを繰り返し 
てください。 

• 正常に機能する電話機と電話コードを 、 HP all - in - one に使用してい 
る壁側のモジュラージャックに接続し、発信音の有無を確認しま 
す。発信音が聞こえない場合は、電話会社にお問い合わせの上、回 
線のチェックを化賴してください。 

• HP all - in - one を壁側のモジュラージャックに正しく接続しているこ 
とを確認します 。 HP all - in - one に付属の電話コードを巧巧し、一方 
の端を壁側のモジュラージャックに接結し、もう一方の端を HPall - 
in - one の後部の 「1- UNE 」 ポートに接続します 。 HP all - in - one をフ 
ァクス用にセットアップする詳細については、 ファクスのセットア 
ップを 参照してください。 

• 電話スプリッターを使巧している場合は、ファクスに問題が発生す 
る可能性があります（スプリッターとは、壁側のモジュラージャック 
に接続する2コードコネクタです)。スプリッターを取り除き、 

HP all - in - one を壁側のモジュラージャックに直接接続してくださ 
い。 

• ご巧巧の電話システムが、一部の PBX システムなど、標準ダイヤル 
卜ーンを使用していない場合は、テストに失敗する可能性がありま 
すが、ファクスの送受信に問題はありません。テストファクスの送 
イ言と号イ兰东ミま I ホ寸 

• お住まいの国/地域が正しく設定されていることを確認してくださ 
し、。 国/地域の設定がされていないか、設定が間違っている場合は、 
テストに失敗し、ファクスの送受信に問題が発生する可能性があり 
ます。国/地域の設定変更の詳細については 、 HP all - in - one に付属の 

『セットアップガイド』を参照してください。 

• HP all - in - one をアナログ電話回線に接続していることを確認してく 
ださい。アナログ電話回線ではない場合は、ファクスを送受信でき 
ません。電話回線がデジタルかどうかを確認するには、通常のアナ 
ログ電話を回線に接続し、発信音を聞いてください。発信音が通常 
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とは異なる場合、デジタル電話用にセットアップされた電話回線の 
可能性があります 。 HP all - in - one をアナログ電話回線に接続し、フ 
ァクスの送信と受信を試します。 

問題が見つかったら、ファクステストを再実行し、テストに成功したこ 
と、およびファクスの準備ができたことを確認してください。「ダイヤ 
ルトーン検出」テストに再び失敗した場合は、電話会社にお問い合わせ 
の上、電話回線のチェックを依頼してください。 

HP all - in-one でファクスの送受信がうまくできない 


解決方ま 


を記この解決策が適用するのは、2線式電話コードが HP all - in - one に 
同捆されている次のような国または地域のみです。アルゼンチン、 
才ーストラリア、ブラジル、カナダ、チリ、中国、コロンビア、ギ 
リシヤ、インド、インドネシア、アイルランド、日本、韓国、ラテ 
ンアメリカ、マレーシア、メキシコ、フィリピン、ポーランド、 
ポルトガル、ロシア、サウジアラビア、シンガポール、スペイン、 
台湾、タイ、ホ国、ベネズエラ、ベトナム。 

• HP all - in - one に付属の電話コードを使用して、壁側のモジュラージ 
ヤツクに接続していることを確認してください。下図のように、き 
巧2線ま電話コードの一ちの端を HP all - in - one の後部にある「1- 
LINEJ と書かれたポートに接続し、もう一ちの端を壁側のモジュラ 
—ジャックに接続します。 



1 

壁側のモジュラージャック 

2 

HP all - in - one に付属の電話コード 


このコードは専用の2線式電話コードです。自宅やオフィスで一般 
的に見られる4線式電話コードとは異なります。コードの端を確認 
して、下図に示されている2種類のコードと比較してください。 
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4 線式コードを巧巧している場合は、それを取り外し、付属の2線ま 
コードを HP all - in - one の後部にある 「1- UNE 」 と書かれたポートに 
接続します。この電話コードを接続し 、 HP all - in - one をファクス用 
にセットアップする詳細については、 ファクスのセットアップを 参 
照してください。 

付属の電話コードが短い場合は、延長することもできます。詳細に 
ついては 、 HP all - in - one に付属の電話コードが短い を参照してくだ 
さい。 

• 正常に機能する電話機と電話コードを 、 HP all - in - one に使用してい 
る壁側のモジュラージャックに接続し、発信音の有無を確認しま 
す。発信音が聞こえない場合は、電話会社にお問い合わせの上、回 
線のチェックを依賴してください。 

• HP all - in - one と同じ電話回線の他の機器が使巧中である可能性があ 
ります。内線電話の受話器が外れている場合や、 PC モデムを経由し 
て電モメールの送信やインターネットへのアクセスを実行している 
場合 、 HP all - in - one のファクス機能は使巧できません。 

• 電話回線の接続ノイズが発生している可能性があります。電話回線 
の音質が悪い（ノイズがある）と、ファクスの使巧時に問題が発生す 
ることがあります。電話機を壁側のモジュラージャックに接続し 
て、静的ノイズなどのノイズの有無を聞いて、電話回線の音質を確 
認します。ノイズが聞こえる場合は、「エラー補正モード」 （ ECM ) 
をオフにして、ファクスを再実行します。詳細については、 エラー 
補正モードの使用を 参照してください。問題を解みできない場合 
は、電話会社にお問い合わせください。 

• DSL サービスを利巧している場合は、 DSL フィルタがち続されてい 
ることを確認してください。接続されていない場合、ファクスは巧 
用できません。 DSL フィルタは、このデジタル信号を除去し、 

HP all - in - one が正常に通信できるようにします。 DSL フィルタは、 
DSL プロバイダから入手してください。 DSL フィルタがある場合 
は、それが正しく接続されていることを確認します。詳細について 
は、 ケース B : DSL 用の HP all - in - one のセットアップを 参照してく 
ださい。 

• HP all - in - one 力 《 、デジタル電話用にセットアップされた壁側のモジ 
ュラージャックに接続されていないことを確認します。電話回線が 
デジタルかどうかを確認するには、通常のアナログ電話を回線にち 
結し、発信音を聞いてください。発信音が通常とは異なる場合、デ 
ジタル電話用にセットアップされた電話回線の可能性があります。 
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• 構内電話交換システム ( PBX ) または統合サービスデジタル通信網 
( ISDN ) コンバータ/ターミナルアダプタを巧用している場合 、 HP all - 
in-one がファクスおよび電話用のポートに接続されていることを確 
認してください。また、夕ーミナルアダプタがお住まいの国/地域に 
対応したスイッチタイプに設定されていることも確認してくださ 
い。 

ISDN システムの中には、ユーザーが特定の電話機器に応じてポート 
を設定できるようになっているものがあります。たとえば、電話と 
G 3 規格のファクスに1つのポートを割り当て、多目的巧に別のポー 
卜を割り当てることができます。ファクス/電話ポートに接続してい 
るときに問題が発生し続ける場合は、多目的巧のポート （ 「を巧途」 

と書かれている場合があります）を使巧してください 。 HP all - in-one 
を PBX 電話システム用にセットアップする詳細については、 ファク 
スのセットアップを 参照してください。 

• HP all - in - one 力《 DSL サービスと同じ電話回線を巧巧している場合、 
DSL モデムは正しく接地されていない可能性があります。 DSL モデ 
ムが正しく接地されていない場合は、電話回線にノイズが発生する 
場合があります。電話回線の音質が悪い（ノイズがある）と、ファク 
スの使用時に問題が発生することがあります。電話機を壁側のモジ 
ュラージャックに接続して、静的ノイズなどのノイズの有無を聞い 
て、電話回線の音質を確認できます。ノイズが聞こえたら、 DSL モ 
デムの電源をオフにして、最低でも15分は電源を完全に取り外しま 
す。 DSL モデムの電源を巧びオンにして、ダイヤルトーンを再び聞 
きます。 

を記将来、電話回線に巧び静的ノイズが発生する可能性がありま 
す 。 HP all - in - one がファクスの送受信を中止した場合は、この 
手順を繰り返します。 

電話回線のノイズが消えない場合、または DSL モデムの電源をオフ 
にする詳細については、 DSL プロバイダのサポートにお問い合わせ 
ください。または、電話会社に問い合わせることもできます。 

• 電話スプリッターを使巧している場合は、ファクスに問題が発生す 
る可能性があります（スプリッターとは、壁側のモジュラージャック 
に接続する2コードコネクタです)。スプリッターを取り除き、 

HP all - in - one を壁側のモジュラージャックに直接接結してくださ 
い。 

HP all - in-one で手動によるファクスの送信がうまくできない 
解ホ方ま 

• ファクスを実行するために巧巧する電話機が直接 HP all - in - one に接 
続されていることを確認してください。ファクスを手動で送信する 
には、下図のように 、 HP all - in - one の後部にある C - EXT 」 と書かれ 
たポートに電話機を直接ち続してください。ファクスの手動送信に 
ついては、 電話からのファクスの手動送信を 参照してください。 
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1 

壁側のモジュラージャック 

2 

HP all - in - one に付属の電話コード 

3 

電話機 


• HP all-in-one に接続している電話機から手動でファクスを送信する 
場合、電話機のキーパッドを使巧してファクスを送信する必要があ 
ります。 HP all-in-one のコント ロール パネルのキ ーパッ ドは巧巧で 
きません。 


HP all - in - one で ファクスの 受信ができない 


解ホモ法 

• 着信識別サービスを使巧していない場合は、 HP all-in-one の「応答 
呼出し音のパターン」機能が「すべての呼び出し」に設をされてい 
ることを確認してください。詳細については、 応答呼び出し音のパ 
ターンの変更（着信識別音) を参照してください。 

• 「自動応答」を「オフ」に設定すると、手動でファクスを受信する 
必要があります。それな外の場合、 HP all-in-one はファクスを受信 
できません。ファクスの手動受信については、 ファクスの手動受信 
を参照してください。 

• ファクスと同じ電話番号でボイスメ ールサービスを利用している場 
合、ファクスを自動ではな〈手動で受信する必要があります。この 
場合、ファクスの受信時にユーザー自身が本製品を操作できる場所 
にいる必要があります。ボイスメールサービスを利巧している場合 
に HP all-in-one をセットアップする詳細については、 ファクスのセ 
ットアップを 参照してください。ファクスの手動受信については、 
ファクスの手動受信を 参照してください。 

• HP all-in-one と同じ電話回線で PC モデムを使用している場合は、 

PC モデムのソフトウエアがファクスを自動受信するような設定にな 
っていないことを確認してください。モデムのファクス自動受信機 
能がオンになっていると、送信されたファクスをモデムが受信しま 
す。そのため、 HP all-in-one は、ファクスを受信することができま 
せん。 
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• HP all - in - one と同じ電話回線上に留守番電話がある場合は、次のい 
ずれかの問題が発生している可能性があります。 

- 留守番電話が HP all - in - one 用に正しくセットアップされていな 
い。 

- 発信メッセージが長すぎる、または発信メッセージの音量が大き 
すぎるために HP all - in - one がファクストーンを検出できず、そ 
れが原因で呼び出し側のファクス機が切断される。 

- ファクス時に、メッセージを録音しようとしているをを留守番電 
話が検出しない場合、留守番電話が送信メッセージの再生直後に 
切れたことによって 、 HP all - in - one がファクストーンを検出で 
きなかった。この問題は、デジタル留守番電話の場合に最もよく 
発生します。 

次に、これらの問題のおみ方まを説明します。 

- ファクスと同じ電話回線で留守番電話を使用する場合、 ファクス 
のセットアップで 示すように、留守番電話を直接 HP all - in-one 
に接続してください。 

- ファクスを自動受信するように HP all - in - one が設定されている 
ことを確認します 。 HP all - in - one がファクスを自動受信するよう 
にセットアップする詳細については、 ファクスを受信するように 
HP all - in - one を設定す るを参照してください。 

-「応答呼び出し回数」設定が適切であることを確認します。留守 
番電話を4回に設定し 、 HP all - in - one を、デバイスでサポートさ 
れている最大呼び出し数に設定します（最大呼び出し回数は、お 
住まいの国/地域によって異なります)。この設定では、留守番電 
話が電話に応答し 、 HP all - in - one が電話回線を監視します。 

HP all - in - one は、ファクストーンを検出するとファクスを受信 
します。着信が電話の場合は、留守番電話が着信のメッセージを 
録音します。応答するまでの呼出し回数の設をは、 応答までの呼 
出し回数を設定する を参照してください。 

- 留守番電話の接続を解除し、ファクスを受信します。留守番電話 
なしにファクスを受信できた場合は、留守番電話が原因である巧 
能性があります。 

- 留守番電話をもう一度接続し、発信メッセージを録音し直しま 
す。メッセージはできるだけ短くし （10 秒な下)、録音時はゆっ 

くりとお話ください。メッセージの最後に、4〜5砂の無音部分 
を残してください。もう一度ファクスを受信してください。 

を記デジタル留守番電話によっては、メッセージの最後の無音 
部分を録音しないものもあります。メッセージを巧生して 
確詰、してください。 

• HP all - in - one が、留守番電話や PC モデム、マルチポートスイッチ 
ボックスなど、その他のタイプの電話機器と同じ電話回線を共有し 
ている場合は、ファクスの信号レベルが減衰することがあります。 


170 


HP OfficeJet 6200 series all-in-one 


信号レベルの減衰により、ファクス受信時に問題が発生することが 
あります。 

その他の機器が問題の原因となっているかどうかを調べるには、 

HP all - in - one な外のすべての機器を電話回線から取り外して、ファ 
クスを受信してください。ファクスの受信に成巧した場合は、取り 
外した機器のいずれかに原因があります。問題の原因となっている 
機器がわかるまで、機器を1つずつ取り付け、ファクスを受信して 
ください。 

• ファクス用電話番号の呼び出し音のパターンが特殊な場合（電話会社 
を通じて着信識別サービスを使用している場合）は 、 HP all - in - one の 
「応答呼出し音のパターン」機能がそれに合致するように設定され 
ていることを確認して〈ださい。たとえば、電話会社からファクス 
番号に2回の呼び出し音パターンが割り当てられている場合は、 
「応答呼出し音のパターン」設定として「呼び出し2回」が選がさ 
れていることを確認します。この設定の変更の詳細については、 応 
答呼び出し音のパターンの変更（着信識別音) を参照してください。 


を記短い呼び出し音パターンと長い呼び出し音パターンが交互にな 
っている場合など 、 HP all - in - one では一部の呼び出し音パター 
ンを認識する ことができません。 このようなタイプの呼び出し 
音パターンを使っているときに問題がある場合は、電話会な 
に、交互型でない呼び出し音パターンを割り当てを依頼してく 
ださい。 

ファクストーンが留守番電話に録音されている 


解ホちま 

• ファクスと同じ電話回線で留守番電話を使用する場合、 ファクスの 
セットアップで 示すように、留守番電話を直接 HP all - in - one に接続 
してください。推奨されている方まで留守番電話を接続していない 
場合、ファクストーンが留守番電話に録音される可能性もありま 
す。 

• ファクスを自動受信するように HP all - in - one が設定されていること 
を確認します。手動でファクスを受信するようにセットアップして 
いる場合 、 HP all - in - one はファクス受信に応答しません。受信ファ 
クスに応答するには、ユーザーが手動で受信操作をしなければなり 
ません。この操作を行わないと 、 HP all - in - one はファクスを受信せ 
ず、留守番電話がファクストーンを録音してしまいます 。 HP all - in - 
one がファクスを自動受信するようにセットアップする詳細について 
は、 ファクスを受信するように HP all - in - one を設定す るを参照して 
ください。 

• 「応答呼び出し回数」設定が適切であることを確認します。 HPall - 

in - one の[応答呼び出し回数]を、留守番電話が応答する回数よりもを 
く設定する必要があります。留守番電話と HP all - in - one の応答するま 
での呼び出し回数が同じ回数に設定されていると、電話とファクス 
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の両方が着信に応答してしまうため、ファクストーンが留守番電話 
に録音されます。 

留守番電話を例えば4回な下に設定し 、 HP all - in - one を、デバイス 
でサポートされている最大呼び出し数に設定します（最大呼び出し回 
数は、お住まいの国/地域によって異なります)。この設定では、留守 
番電話が電話に応答し 、 HP all - in - one が電話回線を監視します。 

HP all - in - one は、ファクストーンを検出するとファクスを受信しま 
す。着信が電話の場合は、留守番電話が着信のメッセージを録音し 
ます。応答するまでの呼出し回数の設定は、 応答までの呼出し回数 
を設をす るを参照してください。 

HP all - in-one を接続したあと、電話回線上で静的ノイズが聞こえる 


解ホ方ま 


を記この解決策が適用するのは、2線式電話コードが HP all - in - one に 
同巧されている次のような国または地域のみです。アルゼンチン、 
才ーストラリア、ブラジル、カナダ、チリ、中国、コロンビア、ギ 
リシャ、インド、インドネシア、アイルランド、日本、韓国、ラテ 
ンアメリカ、マレーシア、メキシコ、 フィ リピン、ポーランド、 
ポルトガル、ロシア、サウジアラビア、シンガポール、スペイン、 
台湾、タイ、米国、ベネズエラ、ベトナム。 

• HP all - in - one に付属の2線式コードを HP all - in - one の後部の「1- 
LINEJ ポートと壁側のモジュラージャックにち続しなかつた場合 
は、電話回線に静的ノイズが発生し、正常にファクスを実行できな 
い可能性があります。このコードは専巧の2線ま電話コードです。 
自宅やオフィスで一般的に見られる4線式電話コードとは異なりま 
す。 

• 電話スプリッターを巧用している場合は、電話回線に静的ノイズが 
発生する可能性があります（スプリッターとは、壁側のモジュラージ 
ャックに接続する2コードコネクタです)。スプリッターを取り除 
き 、 HP all - in - one を壁側のモジュラージャックに直接接続してくだ 
さし、。 

• HP all - in - one の接結に、適切な電源コンセントを使巧していない場 
合にも、電話回線じ静的ノイズが発生することがあります。別の電 
源コンセントに接続してください。 

HP all - in-one に付属の電話コードが短い 


解決方ま 

HP all - in - one に付属の電話コードが短い場合は、カプラーを使用してコ 
-ドを延長できます。カプラーは、電話機の付属品を取り扱う電機店で 
購入できます。また、自宅やナフィスで一般的に見られる標準的な4線 
式電話コードも必要となります。 


172 


HP OfficeJet 6200 series all-in-one 


ヒント HP all - in - one に 2 線式電話コードアダプタが付属している場合 
は、4線式電話コードを使用して延長できます。2線式電話コー 
ドアダプタの使巧ちまについては、付属のマニュアルを参照し 
てください（日本では付属しておりません)。 


電話コードを延長するには 

1 HP all - in - one に付属の電話コードにカプラーの一方の端を接続し、 
もう一ちの端を HP all - in - one の後部の 「1- UNE 」 ポートにち続しま 
す。 

2 下の図のように、別の電話コードをカプラーの空きポートと壁側の 
モジュラージャックに接続します。 



1 

壁側のモジュラージャック 

2 

カプラー 

3 

HP all-in-one に付属の電話コード 


インターネット経由のファクスで問題が発生する 


解み方ま 

次の項目を確認してください。 

• HP all - in - one が高速 (33600 bps ) でファクスを送受信している場合、 
FolP サービスは正常に機能しない可能性があります。ファクスの送 
受信に問題が発生した場合は、ファクス速度をイ圧まにしてくださ 
し、。 これには、「ファクス速度」の設定を「はやい」（デフ オルト) 
から「標準」に変更します。この設定の変更の詳細については、 フ 
ァクス速度の設定を 参照してください。 

• ファクスを送受信できるのは 、 HP all - in - one の 「1- UNE 」 ポートに 
電話コードを接続した場合のみです。 Ethernet ポートは利用できま 
せん。つまり、インターネットには、ファクス接続巧に標準的なア 
ナログ電話ジャックを提供するコンバータボックスまたは電話会社 
を介してお結する必要があります。 

• また、電話会社に問い合わせて、インターネット電話サービスでフ 
ァクスがサポートされていることを確認する必要があります。ファ 
クスがサポートされていない場合は、インターネット経由でファク 
スを送受信することはできません。 
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動作に関するトラブルシューティング 

ここでは、巧紙、プリントカートリッジ、およびファクスのトラブルシュー 
ティ ングについて説明し ます。 

「HP Image Zone ヘルプ j のトラブルシューティングに関する項目には、 
HP all - in-one に関連する最も一般的な問題のトラブルシューティングのヒン 
卜が記載されています。 

Windows コンピュータでトラブルシューティング情報にアクセスするには、 
「 HP ディレクタ」で「ヘルプ」をクリックして、次に「トラブルシュー 
ティ ングとサポ ート」 を選がします。トラブルシューティング情報は、一部 
の エラー メ ッセー ジに表示される[ヘルプ]ボタンを使っても表示できます。 
Macintosh OSXv 10.1.5 な降でトラブルシューティング情報にアクセスする 
には、ドックの 「HP Image Zone 」 アイコンをクリックして、メニューバ 
—から「ヘルプ J を選択します。次に、「ヘルプ」メニューから 「HP 
Image Zone ヘルプ」を選択し、ヘルプビューアで 「6200 series トラブル 
シューティング」を選がします。 

インターネットにアクセス巧能な場合は、 HP Web サイト www . hp . com / 
support からヘルプ情報を入手することができます。この Web サイトには、 
よく寄せられる質問に対する回答も掲載されています。 

用がのトラブルシューティング 

紙詰まりを防止するために、 HP all - in-one での使用が推奨されている種類の 
用紙のみを使用してください。推奨される巧紙の一覧については、オンスク 
リーン 「HP Image Zone ヘルプ」または www . hp . com/support を参照して 
ください。 

ぶ巧ったり、しわが寄ったりしている巧紙や端が曲がったり、破れたりして 
いる巧紙は、給紙トレイにセットしないでください。詳細については、 紙詰 
まりの防止を 参照して〈ださい。 

本体に紙が詰まった場合、次の手順に従って、紙詰まりを解消して〈ださ 
い。 

HP all - in - one に紙が詰まった 


解み方ま 

1 後部アクセスドアの左側にあるタブを巧し込んで、このカバーを取 

り外します。 HP all - in-one からカバーを引いて取り外します。 
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A ; ま意 HP all - in-one の正面から詰まった紙を取り除〈と、本体 
が損傷する場合があります。必ず、後部アクセスドアを開け 
て、詰まった紙を後部から取り除いてください。 

2 詰まっている用紙を口ーラーからゆっくり引き出します。 

A 警告口ーラーから引き出している途中に用紙が破れた場合、 
口ーラーとホイールを点検して、本体の中に紙切れが残ってい 
ないか確認してください。 HP all - in-one に紙切れが残っている 
と、紙詰まりが起こりやすくなります。 


3 後部アクセスドアを取り付けます。パチンと音がするまでカバーを 
ゆっくり巧し込みます。 

4 現在のジョブを続行するには、 「0 K 」 を押します。 

自動ドキュメントフイーダ内で用紙が紙詰まりを起こした 


解み方ま 

1 自動ドキュメントフイーダのカバーを上げます。 




2 詰まっている用紙を口ーラーからゆっくり引き出します。 
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A 警告口ーラーから引き出している途中に用紙が破れた場合、 

口ーラーとホイールを点検して、自動ドキュメントフィータ 
の中に紙切れが残っていないか確認してください 。 HP all - in - 
one に紙切れが残つていると、紙詰まりが起こりやす〈なりま 
す。 


3 自動ドキュメントフィーダのカバーを閉めます。 

自動ドキュメントフィーダから一度に複数ぺージが給紐されてしまうか、まった<給 
がされない 

原因 

自動ドキュメントフィーダ内のセパレータパッドまたは口 ーラーをクリ 
一ニングする必要があります。長い間使用している場合、または手書き 
の原稿や多量のインクを巧った原稿をコピーした場合に、鉛筆の芯部 
分、ワックス、インクなどが口ーラーとセパレータパッドに付着するこ 
とがあります。 

• 自動ドキュメントフィーダからまったく給紙されない場合は、フィ 
—ダ内の口ーラーをクリーニングする必要があります。 

• 自動ドキュメントフィーダから一度に1ぺージではなく複数ぺージ 
が給紙される場合は、自動ドキュメントフィーダ内のセパレータパ 
ッドをクリー ニン グする必要があります。 


解決ちま 

未巧巧の白の普通紙を1枚か2枚、ドキュメントフィーダトレイにセッ 
卜し、 「コ ピースタート-モノクロ」を巧して、自動ドキュメントフィ 
—ダから給紙します。普通紙が給紙され、口ーラーおよびセパレータパ 
ッドに付着した巧れがその巧紙に吸い取られます。 

問題が解ましない場合、またはセットした普通紙が給紙されない場合 
は、口ーラーとセパレータパッドを手動でクリーニングできます。 

口 ー ラ ー とセパレ ー タパッドをクリ ーニン グずるには 
1 自動ドキュメントフィーダのカバーを上げます。 

下の図に、 口ーラーと セ パレータパッ ドを示します。 
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2 きれいな糸くずのでない布を蒸留水で軽〈湿らせ、布を絞って余分 
な水分をなくします。 

3 口ーラーまたはセパレータパッドの巧れをがき取ります。 

4 蒸留水でもちれが取れない場合は、イソプロピル（ミ肖毒用）アルコー 
ルを使用して ください。 

5 自動ドキュメントフイーダのカバーを閉じます。 


プリントカートリッジのトラブルシューティング 

印刷エラーが発生した場合は、プリントカートリッジに問題がある可能性が 
あります。 

1 プリントカートリッジを取り外し、保護テープが完全に取り除かれてい 
ることを確認します。 

2 もう一度プリントカートリッジを挿入し、力ートリッジが所定の位置に 
しっかりと挿入され、ロックされていることを確認してください。 

3 問題が続く場合は、セルフテストレポートを印刷して、プリントカート 
リッジに問題がないか確認します。 

このレポートには、ステータス情報など、プリントカートリッジに関す 
る情報が印刷されます。 

4 セルフテストレポートで問題が確認された場合、プリントカートリッジ 
のクリーニングを行ってください。 

5 問題が解みしない場合は、プリントカートリッジの銅色の接触部をクリ 
—ニングしてください。 

6 印刷に問題がある場合、どのプリントカートリッジに問題があるか確認 
し、そのプリントカートリッジを交換してください。 

この項目の詳細については、 HP all - in-one のメンテナンスを 参照してくださ 
い。 



「HP Image Zone 」 のトラブルシューテイング 
USB ケーブルでコンピュータに接続している HP all - in-one を HP JetDirect に 
よるネットワーク接続に切り替える場合、コンピュータからは印刷またはス 
キャン （Web スキャンの使巧による）のみが巧能になります 。 「HP Imaae 
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Zonej ソフトウェアで、画像のスキャン、ドキュメントスキヤン、ファク 
ス送信、およびコピーの作成などの機能を実行すると、 HP all - in-one の接続 
が外れていることを示す エラー メ ッセー ジが表示されます。 

[画像のスキャン]を選択すると、エラーメッセージが表示される 

解ホモ法 

「HP ImageZone 」 ソフトウェアで、画像のスキャン機能を実行する 
と、 HP all - in-one の接続が外れていることを示す エラー メ ッセー ジが表 
示されます。 

^エラーメッセージを閉じて、 Web スキャンでスキャンを実行しま 
す。 

Web スキャンの詳細については、 Web スキャンの使用を 参照してく 
ださい。 

[ ドキュメントスキャン]を選択すると、 エラー メ ッセー ジが表示される 
解ホ方ま 

「HP Image Zone 」 ソフトウェアで、ドキュメントスキャン機能を実行 
すると、 HP all - in-one の接続が外れていることを示すエラーメッセージ 
が表示されます。 

^エラーメッセージを閉じて、 Web スキャンでスキャンを実行しま 
す。 

Web スキャンの詳細については、 Web スキャンの使用を 参照してく 
ださい。 

[コピーの作成]を選択すると、エラーメッセージが表示される 


解ホモま 


「HP ImageZone 」 ソフトウェアで、コピーの作成機能を実行すると、 
HP all - in-one の接続が外れていることを示す エラー メ ッセー ジが表示さ 
れます。 

エラーメッセー ジを閉じて、 HP all - in - one のコントロール パネルで 
コト。一を作ぶしまず 

コン トロールパネルから コ ピーを作成する方法については、 コ ピー 
機能の使用を 参照してください。 

[ファクス 送信]を選択すると、 エラーメッセー ジが表示される 

解ホモま 

「HP Image Zone 」 ソフトウェアで、ファクス送信機能を実行すると、 
HP all - in - one の 接続が外れていることを示す エラー メ ッセー ジが表示さ 
れます。 

エラーメッセージを閉じて 、 HP all - in - one のコントロールパネルで 
ファクスを 送信します。 

コントロール パネルからファクスを送信する方法については、 ファ 
クス機能の使用を 参照してください。 
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デバイスの更新 

HP all - in-one を更新するには、いくつかの方まがあります。 

• HP カスタマサポートからのアドバイスにより、 HP サポート Web サイ 
卜にアクセスして、ご使巧のプリンタに該当する更新を入手する場合が 
あります。 

• HP all - in-one コントロールパネルディスプレイに、デバイスを更新する 
ためのダイアログが表示されます。 

を記 Windows ューザーの場合、 HP サポート Web サイトを指定した周期で 
自動的に検索してデバイスの更新を探すように、「ソフトウ X アの更 
新」 ュー ティリティ（コン ピュータに インス I ルされている 
「HP Image Zone 」 ソフトウ ェアの一 部）を設まする こ とがで きま 
す。「ソフトウェアの更新 J ューティリティの詳細については、オン 
スクリーン 「HP Imaae Zone ヘルプ」を参照してください。 


デバイスの更新 (Windows) 

次のいずれかを実行して、デバイスの更新を入手してください。 

• Web ブラウザを使巧して、 www . hp . com/support から HP all - in-one に該 
当する更新をダウンロードします。このファイルは、化張子が. exe の自 
己解法型の実行ファイルです。この .exe ファイルをダブルクリックする 
と、コンピュータじ「プリンタ更新ウィザード」が表示されます。 

• 「ソフトウェアの更新」ユーティリティを使巧し、 HP サポート Web サ 
イトを指定の周期で自動的に検索してデバイスの更新を探します。 

を記ご使用のコンピュータに「ソフトウェアの更新」ユーティリティ 
をインストールすると、デバイスの更新が検索されます。インスト 
-ル時に最新/くージョンの「ソフトウェアの更新 J ユーティリテ 
ィを巧巧していない場合、更新を促すダイアログが画面に表示され 
ます。更新に同意してください。 


デバイスの更新 (Macintosh) 

デバイス更新インストーラにより、 HP all - in-one に更新を適用するちまが提 
供されます。次の手順に従ってください。 

1 Web ブラウザを使巧して、 www . hp . com/support から HP all - in-one に該 
当する更新をダウンロードします。 

2 ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。 

インス I ラがコンピュータに表示されます。 

3 画面の指示に従って、更新を HP all - in-one にインストールします。 

4 HP all - in-one を再起動して、インストール作業を完了します。 
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16 HP サポートの利用 


弊社では、ごイ吏用の HP all-in-one のサポートをインターネットおよび電話で提供して 
おります。 

ここでは、インターネットからのサポートの利用、 HP カスタマサポートへの問い合 
わせ、シリアル番号とサービス ID の確認、他国サポートへの問い合わせ、および 
HP all-in-one の発送準備について説明します。 

製品にせ属する巧刷 マニュアル またはオンス ク リーン マニュアルで 必要な答えが見つ 
からない場合は、な下のページに記載されている HP サポートサービスじ問い合わせ 
ることができます。一部のサポートサービスはホ国とカナダでしか利用できません 
力《、その他のサポートサービスは世界中のをくの国/地域で利用できます。お住まい 
の国/地域のサポートサービスの電話番号が記載されていない場合は、最寄りの HP 
正規代理店までお問い合わせください。 

インターネットからのサポートの利用およびその他の情報の入手 

インターネットにアクセス可能な場合は、レ:I下の HP Web サイトからヘルプ情報を入 

手することができまず。 

www.hp.com/jp/hho 

この Web サイトには、技術サポート、ドライバ、サプライ品、および;'主文に関する 
情報が用意されています。 

HP カスタマサポート 

HP all-in-one には、他社のソフトウエアプログラムが付属している場合があります。 
このようなプログラムで問題が発生した場合は、そのメーカーの担当技術をじお問い 
合わせになると最適な巧術サポートが受けられます。 

HP カスタマサポートに問い合わせる必要がある場合は、連絡の前にな下の作業を行 
ってください。 

1 レ U 下の事項を確認します。 

a HP all-in-one がを続され、電源がオンになっていること。 
b 指をのプリントカートリッジが正し〈取りせけられていること。 

C 推奨されている用紙が給紙トレイに正し〈セットされていること。 

2 レ U 下の手順に従って HP all-in-one をリセットします。 

a ronj ボタンを押して HP all-in-one の電源をオフじします。 
b 電源コードを HP all-in-one の後部から取り外します。 

C 電源コードを HP all-in-one にもう一度差し込みます。 

d 「On」 ボタンを押して HP all-in-one の電源を入れます。 

3 詳細については、 www.hp.com/s 叩 port を参照してください。 

この Web サイトには、技術サポート、ドライバ、サプライ品、および;'主文に関 
する情報が用意されています。 

4 上記の作業を行っても問題が解決されず、 HP カスタマサポート巧当に問い合わ 
せる必要がある場合は、な下の作業を行います。 

a 本体のコントロールパネルじ巧記されている HP all-in-one のモデル名をメ 
モします。 
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b セルフテストレポートを巧刷します。セルフテストレポートの印刷方法に 
ついては、 セルフテストレポートの印刷を 参照してください。 

C サンプル出力として利用できるカラー コ ピーを作成します。 
d 発生した問題を詳しく説明できるように準備します。 

e シリアル番号とサービス ID をメモします。シリアル番号とサービス ID を確 

認する方まについては、 シリアル番号とサービス ID の確認を 参照してくだ 
さし、。 

5 HP カスタマサポートに連絡します。連絡するときは、 HP all-in-one の近くで行 
ってください。 

シリアル番号とサービスのの確認 

HP all-in-one の「情報メニュ ー 」を使用すると、重要な情報を確認できます。 

注記 HP all-in-one の電源がオンになっていない場合は、後部に付いているラベルで 
シリアル番号を確認できます。シリアル番号は、ラベルの左上隅じある10が 
のコー ドです。 

シリアル番号とサービスのを確認するには 

1 roKj ボタンを押し続けます。 「OK」 ボタンを押しながら「4」を押してく 
ださい。「情報メニュー」が表示されます。 

2 「モデル番号」が表示されるまで►を押し、それから roKj ボタンを巧しま 
す。サービス ID が表示されます。 

表示されたサービス ID を省略せずにメモしてください。 

3 「キャンセル」ボタンを押してから、「シリアル番号」が表示されるまで►を 
押します。 

4 roKj ボタンを押します。シリアル番号が表示されます。 

表示されたシリアル香号を省略せずにメモしてください。 

5 「キャンセル」ボタンを巧して「情がメニュ ー 」を路了します。 

他国のサポートへの問い合わせ 

な下に記載されている電話番号は、このガイドの発行日の時点での番号です。各国向 
け HP サポートサービスの最新の電話番号一覧を参照するじは、 www.hp.com/ 
support にアクセスして、お住まいの国/地域か、言語を選択してください。 

な下の国/地域では、 HP サポートセンターに問い合わせることができます。お住まい 
の国/地域が一覧にない場合は、お近くの代理店、または最寄りの HP 営業サポート事 
務巧にお問い合わせ〈ださい。 

ヨーロッパについては、国/地域によって電話でのサポート内容やを件が異なります。 
WWW.hp.com/s 叩 port でご確認ください。 

あるいは、代理店に問い合わせる、またはこのガイドに記載されている電話番号の 
HP に連絡することもできます。 

当社では、電話サポートサービスを向上させるためじ絶えず努力しています。定期的 
じ当社の Web サイトを確認して、サービスの機能や提供方法に関する新しい情報を 
入手することをおすすめします。 
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国/地域 

HP 巧術サポート 

国/地域 

HP 巧術サポート 

アイルランド 

+353 1890 923 902 

ドィツ （0.12 ューロ/ 

分） 

+49 (0) 180 5652180 

アメリカ合を国 

1-800-474-6836 
(1-800-HP invent) 

ドミニカ共和国 

1-800-711-2884 

アラブ首長国連邦 

800 4520 

ナィジェリア 

+23413204 999 

アルジェリア 1 

+213 6156 45 43 

ニュージーランド 

0800 441147 

アルゼンチン 

(54)11-4778-8380, 

0-810-555-5520 

ノルウエ ー2 

+47 815 62 070 

イエメン 

+9714 883 8454 

ハンガリー 

+：3613821111 

イギリス 

+44 (0)870 010 4320 

バングラデシュ 

ファクス： 

+65-6275-6707 

イスラエル 

+972 (0) 9 830 4848 

バーレーン 

800171 

イタリア 

+：39 848 800 871 

パキスタン 

ファクス： 

+65-6275-6707 

インド 

91-80-8526900 

パナマ 

001-800-711-2884 

インド（通話料無料） 

1600-4477 37 

パレスチナ 

+9714 883 8454 

インドネシア 

62-21-350-3408 

フィリピン 

632-867-3551 

ウクライナ、キエフ 

+7 (380 44) 4903520 

フィンランド 

+358 (0) 203 66 767 

エクアドル 
(Andinatel) 

999119 

+1-800-7112884 

フランス （0.34 ユー 
口/分） 

+33 (0)892 69 60 22 

エクアドル (Pacifitel) 

1-800-225528 

+1-800-7112884 

ブラジル（その他の地 
域） 

0800-157751 

エジプト 

+20 2 532 5222 

ブラジル（サンパウロ 
大都ホ圏） 

(11)3747-7799 

オマーン 

+9714 883 8454 

ブルネイ 

ファクス： 

+65-6275-6707 

オランダ （0.10 ュー 
口/分） 

0900 2020165 

プエルトリコ 

1-877-232-0589 

オーストラリア（保証 
期間内） 

131047 

ベトナム 

84-8-823-4530 

才ーストラリア（保証 
期間後、1回ごとに料 
金が発生） 

1902 910 910 

ベネズエラ 

0-800-474-6836 
(0-800-HP invent) 
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国/地域 

HP 巧術サポート 

国/地域 

HP 巧術サポート 

ホーストリア 

+431863321000 

ベネズエラ（カラカ 
ス） 

(502) 207-8488 

カタール 

+9714 883 8454 

ベルギー（オランダ 
語） 

+32 070 300 005 

カナダ（保証期間内） 

(905) 206 4663 

ベルギー（フランス 
語） 

+32 070 300 004 

カナダ（保証期間後、 

1回ごとに料金が発 
生） 

1-877-621-4722 

ペルー 

0-800-10111 

カリブおよび中央ア 
メリカ 

1-800-711-2884 

ボリビア 

800-100247 

カンボジア 

ファクス： 

+65-6275-6707 

ポルトガル 

+351808 201492 

ギリシャ（キプロスか 
らアテネ、通話料無 
料） 

800 92649 

ポーランド 

+48 22 5666 000 

ギリシャ（国内向け） 

8011122 55 47 

マレーシア 

1-800-805405 

ギリシャ（国外向け） 

+30 210 6073603 

メキシコ 

01-800-472-6684 

クウェート 

+9714 883 8454 

メキシコ（メキシコ 
ホ） 

(55) 5258-9922 

グアテマラ 

1800-999-5105 

モロッコ1 

+212 22 404747 

コスタリカ 

0-800-011-4114, 

1-800-711-2884 

3ルダン 

+9714 883 8454 

コロンビア 

01-800-51-474-6836 
(01-800-51-HP invent) 

ルクセンブルグ（ドイ 
ッ語） 

900 40 007 

サウジアラビア 

800 8971444 

ルクセンブルグ（フラ 
ンス語） 

900 40 006 

シンガポール 

65 -62725300 

ルーマニア 

+40 (21)315 4442 

ジャマイカ 

1-800-711-2884 

レバノン 

+9714 883 8454 

スイス 3 

+410848 672 672 

ロシア連邦、サンク 
卜ぺテルブルグ 

+7 812 3467997 

スウェーデン 

+46 (0)77 120 4765 

ロシア連邦、モスク 

+7 095 7973520 

スペイン 

+34 902 010 059 

中国本± 

86-21-38814518, 

8008206616 
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備き) 


国/地域 

HP 巧術サポート 

国/地域 

HP 巧術サポート 

スリランカ 

ファクス： 

+65-6275-6707 

中東 

+9714 366 2020 

スロバキア 

+4212 50222444 

南アフリカ （RSA) 

086 0001030 

タイ 

0-2353-9000 

南アフリカ、共和国 
な外 

+27112589301 

チェコ共和国 

+420 261307310 

台湾 

+886 (2) 8722-8000, 
0800 010 055 

チュニジア1 

+216 718912 22 

日本 

+81-3-3335-9800 

チリ 

800-360-999 

英語（国外向け） 

+44 (0)207 512 5202 

デンマーク 

+45 70 202 845 

西アフリカ 

+35121317 63 80 

トリニダードトバゴ 

1-800-711-2884 

韓国 

+821588 3003 

トルコ 

+90 216 579 7171 

香港特別行政区 

+(852) 2802 4098 


1 モロッコ、チュニジア、アルジェリアの コール センターでは、フランス語を使用するユーザーをサポー 
卜しています。 


2 1回のコールにかかるお金は、 0.55 ノルウェークロー本 （0.08 ユーロ）です。1分間にお客様が支化う料 
金は、 0.39 ノルウェークローネ （0.05 ユーロ）です。 

3 この コール センターでは、スイス国内のドイツ語、フランス語、およびイタリア語を使用するユーザー 
をサポートしています（ピーク時は0.08 CHF/ 分、非ピーク時は0.04 CHF/ 分)。 

Call in Australia post-warranty 

If your product is not under warranty, call 131047 . A per-incident, out-of-warranty 
support fee will be charged to your credit card. 

You can also call 1902 910 910. A per-incident, out-of-warranty support fee will be 
charged to your phone bill. 

Call HP Korea customer support 
HP を马 H 马 X | 苗宜 2 J 

*11 巧 X | 苗 33 9 公ごの 
1588—3003 

* 巧 IS フト司お子を巧巧 S S 3 a 巧 
080 -703-0700 

* 田 U 公宜フ巧 A ぶ： 

巧 U 09:00—18:00 
ち公 U 09:00-13:00 
( W 么巧 U q 巧） 
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日本 HP カスタマサポートへの問い合わせ 

カスタ マー •ケア•七ン ター 
TEL: 0570-000-511( ナビダイヤル） 

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない曝合） 
FAX: 03-3335-8338 
月〜金9:00〜17:00 

±•日 10:00 -17:00 (祝祭日、1/1〜3を除く） 

FAX によるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、 
弊社:製品を、搔続コンピュータ名!をご記入ください。 


HP Quick Exchange Service 


製品に問題がある場合はが下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故 
障している、または欠陥があると判断された場合、 HP Quick Exchange Service がこの製 
品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無 
料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プ y ンタを次の日までに交換すること 
も可能です。 

電話番号： 0570-000511 (自動応答） 

:03-3335-9800 ( 自動応答システムが使用できなレ、場合） 

サポート時間：平日の午前 9:00 うも午彼 5:00 まで 
±日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。 

祝祭日および 1 月 1 日から 3 日は除きます。 

サービスの 条件 

• サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。 

• カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受ける 
ことができます。 

ご注意：ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期問中あっで 
も修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。 

その他の制限 

. 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。詳しくは、カスタマケアター 

に連絡してご確認ください。 

- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。 

- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。 

• このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。 
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17 保証に関する情報 


この章では 、 HP all - in-one I こ付加されている限定保証について説明します。また、保 
証サービスの取得方法についても説巧します。 

ここでは 、 HP all - in - one に対する限定保証の期間、保証によるサービス、修理のため 
の HP all - in - one の返送について説明し、さらに、 Hewlett - Packard グローバル限定保 
証の告示について説明します。 

限定保証の期間 

限を保証の期間（ハードウ X ア ）- 1年 
限定保証の期間 （CD メディア） - 90日 

限定保証の期間（プリンタカートリッジ）-純正 HP 力ートリッジのインクが;肖おした 
当日の日付、またはカートリッジに記載されている「保証期限」の日付のうち、どち 
らか早い方の日付。この保証は、詰め替え、再生、刷新、誤用、改造のいずれかを受 
けた HP インク製品には適巧されません。 

保証サービス 

HP リぺアサービスを利用するには、まず HP サービスオフィスに連絡するか 、 HP 
カスタマサポートセンターに連絡して、基本的なトラブルシューティングを行って 
いただく必要があります。カスタマサポート I こ連絡する前に実行する手順について 
は、 HP カスタマサポート を参照してください。 

お使いの HP all - in - one でユーザーによる作業が可能な部品交換が必要になった場合、 
HP では発送料、関税、および税金を先化いし、部品の交換に際して電話じよるサポ 
—卜を行います。この他、 HP で返送を依頼した部品については、発送料、関税、お 
よび税金をおま化いします。これな外の場合、 HP カスタマサポートセンターでは、 
ユーザーに HP 認定の指定サービス業をを紹介して、製品のサービスを行います。 

注記この情報は日本のユーザーには適用されません。日本のユーザーを対象にした 
サービスオプシヨンについては 、 HP Quick Exchange Service を参照してくだ 
さぃ。 

修理のための HP all - in - one の返送 

修理等のサービスを受ける際 、 HP all - in - one を返送する前に、 HP カスタマサポート 
に連絡してください。カスタマサポートに連絡する前に実行する手順については、 

HP カスタマサポート を参照してください。 

注記この情報は日本のユーザーには適用されません。日本のユーザーを対象にした 
サービスオプシヨンについては 、 HP Quick Exchange Service を参照してくだ 
さぃ。 

Hewlett - Packard グローバル限定保証の告示 

次に HP グローバル限定保証について説明します。 


巧 HI ぃ溫か*强 


ユーザーガイド 


187 



第 17 章 


限まな証の範囲 

Hewlett-Packard (な下、 「 HP 」 という）はエンドユーザー（な下、「ユーザー」とい 
う）に対し、関連ソフトウェア、アクセサリ、メディア、およびサプライ品を含め、 
お買い上げ日から一定の期間にわたり、それぞれの HP Officejet 6200 series all - in - 
one 製品（な下、「本製品」という）に材料および製品上の瑕疵がないことを保証しま 
す。 

本製品のをハードウェアを対象とする HP の限定保証の期間は、部品および保守作業 
について は 1 年とします。製品のハードウ X アな外を対象とする HP の限定保証の期 
間は、部品および保守作業に ついては 90日とします。 

本製品のをソフトウェアを対象とする HP の限定保証は、プログラムの命令を実行で 
きない場合にのみ適用されます。 HP は、本製品の動作が停止しないことまたは誤動 
作しないことを保証しません。 

HP の限定保証は、本製品を正しく使用した結果として発生した瑕疵のみを巧象とす 
るものであり、 （ a ) 不適切な保守または改造、 （ b ) HP によってサポートされていない 
ソフトウェア、アクセサリ、メディア、またはサプライ品、あるいは （ C ) 本製品の仕 
な外の動作に起因する問題をさめ、その他のあらゆる問題は保証の対象になりませ 
ん。 

本製品のをハードウェアについては 、 HP W 外のインクカートリッジまたは詰め替え 
用のインクカートリッジを使巧しても、ユーザーに対する保証またはユーザーとの 
HP のサポート契約には影響しません。ただし、本製品の障害または損傷が HP なか 
のインクカートリッジまたは詰め替え用のインクカートリッジを使用したことに起 
因する場合は、 HP は本製品の障害または損傷を修理するための標準の作業費および 
材料費を請求するものとします。 

保証の適用期間巧に、 HP が本製品の瑕疵の報告を受けた場合は、 HP はその裁量によ 
り、瑕疵のある本製品を修理または交換するものとします。保守作業費が HP の限定 
保証の対象とならない場合、修理は HP の標準の保守作業費で行われるものとしま 
す。 

HP の保証の対象である瑕疵のある本製品を、修理または交換することが不可能な場 
合は、瑕疵があることが通ち日されてから耍当な期間巧に本製品の購入費用を化い戻し 
いたします。 

HP は、ユーザーが瑕疵のある本製品を HP に返却するまでは修理、交換、または化 
い戻しを行う義務はないものとします。 

交換用の製品は、新品または新品同様のものとします。ただし、交換される本製品と 
同等な上の機能を持つものとします。 

本製品をさめ、 HP 製品には、性能が新品と同等の再生部品、再生装置、まわは再生 
材料が使用されていることがあります。 

本製品に対する HP の限定保証は、 HP が本製品の販売を行っているあらゆる国/地域 
で有効です。 HP または正規代理店が本製品の販売を行っている国/地域では、 HP 認 
定のサービス業者に出張修理サービスなどの追加保証サービスについて問い合わせる 
ことができます。 


保証の制限 

現地の法律によって許巧される範囲において、 HP および第己をの供給業をのいずれ 
も、対象の HP 製品に関して、明示まわは黙示に関係な < 化のいかなる種類の保証ま 
たはを件も制定しません。また、市場性、十分な品質、および特定目的への適合性の 
保証またはを件じついて責任を否認します。 


188 


HP Officejet 6200 series all-in-one 



責任の制限 

現地の法律によって許可される範囲において、この限定保証の告なで提供される補償 
は、ユーザーの独占的および排他的な補償です。 

現地の法律によって許可される範囲において、この限定保証の告巧に巧記された義務 
を除き、 HP または第=をの供給業をは、直接的、間接的、特殊、付随的、または結 
ま的な損害に巧しては、契約、不法行為、またはその他のいかなる合法的見解に基づ 
<ものであるかどうかを問わず、また上記の損害の可能性を通知したかどうかを問わ 
ず、その責任を負わないものとします。 


現地ま 

この限定保証の告示により、ユーザーには法律上の特定の権利がせ与されます。ま 
た、ユーザーは、その他の権利もちしますが、この権利は米国およびカナダでは州に 
よって異なり、世界的な見地でも国/地域によって異なります。 

この限定保証の告示が現地のま律と矛盾する場合に限り、この告示はその現地の法律 
と矛盾しないように修正されているとみなされるものとします。上記の現地の法律の 
下では、この告示の特定の免責を項および制限が ユーザーに 適巧されないことがあり 
ます。たとえば、ホ国の一部の州の他、米国な外の一部の政府では（カナダの州を含 
め)、な下の事例が発生することがあります。 

この告示の免責を項および制限で、法律によって定められたユーザーの権利を制限す 
ることができなくなることがあります（イギリスなど)。 

あるいは、上記の免責を項または制限を項をメーカーが実施できないように制限され 
ることがあります。 

また、別の保証の権利をユーザーに付与したり、メーカーが否認できない黙示的な保 
証期間を指定したりするほか、黙示的な保証期間への制限を許可しないことがありま 
す。 

オーストラリアおよびニュージーランドでの消費をの取り引きにおいては、この限定 
保証の告示のを項は、合法的に許可された場合を除き、対象の HP 製品の当該消費を 
への販売に適用可能な、法律によって定められた必須の権利を除か、制限、または修 
正しません。 
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EU 諸国/地域に対する限をな証情報 

EU 諸国/地域で HP の限定保証（メーカー保証）を付与できる HP 企業の会社名と所在 
地を)下に示します。 

このメーカー保証の他にも、賭貢契約に基づいて売り手に対抗できる法的特権がユ 
-ザーには与えられます。この特権は、メーカー保証によって制限されません。 


ベルギー/ルクセン ブルク、 

Hewlett-Packard Belgium SA/NV 

Woluwedal 100 

Boulevard de la Woluwe 

B -1200 Brussels 

アイルランド 

Hewlett-Packard Ireland Ltd . 

30 Herbert Street 

IRL-Dublin 2 

デンマーク 

オランダ 

Hewlett-Packard A/S 

Hewlett-Packard Nederland BV 

Kongevejen 25 

Startbaan 16 

DK -3460 Birkeroed 

1187 XR Amstelveen NL 
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フランス 

Hewlett-Packard France 

1 Avenue du Canada 

Zone d'Activite de Courtaboeuf 

F - 91947 Les Ulis Cedex 

ポルトガル 

Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de 

Informatica e de Medida S . A . 

Edificio D . Sancho I 

Quinta da Fonte 

Porto Salvo 

2780-730 Paco de Arcos 

P-Oeiras 

ドィツ 

Hewlett-Packard GmbH 

Herrenberger Strafie 110-140 

D - 71034 Boblingen 

Osterreich 

Hewlett-Packard Ges . m . b . H . 

Liebigasse 1 

A -1222 Wien 

スペイン 

Hewlett-Packard Espanola S . A . 

Carretera Nacional VI 

km 16.500 

28230 Las Rozas 

E-Madrid 

フィンランド 

Hewlett-Packard Oy 

Piispankalliontie 17 

FIN -02200 Espoo 

ギリシャ 

Hewlett-Packard Hellas 

265, Mesogion Avenue 

15451 N . Psychiko Athens 

スウエーデン 

Hewlett-Packard Sverige AB 
Skalholtsgatan 

9 S -164 97 Kista 

ィタリア 

Hewlett-Packard Italiana S . p.A 

Via G . Di Vittorio 9 

20063 Cernusco sul Naviglio 

l-Milano 

イギリス 

Hewlett-Packard Ltd 

Cain Road 

Bracknell 

GB-Berks RG 121 HN 
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18 技術情報 


この章では 、 HP all - in - one のは術仕様および国際的な規制について説明します。 

システム要件 

ソフトウエアのシステム要件は Readme ファイルに記載されています。 Readme ファ 
イルの参照については、 Readme ファイルの表示 を参照してください。 

用紙の仕様 

ここには、用紙トレイの収容枚数、用紙サイズ、印刷余白の仕様 I こ関する情報が記載 
されています。 


用紙トレイの収容枚数 


種類 

用紙の重さ 

給紙トレイ 1 

排紙トレイ 2 

普通紙 

16〜 24 lb .(60 〜 

90 gsm ) 

100 口0 lb . の用紙） 

50 (20 lb . の用 
紙） 

リーガル巧紙 

20〜24 lb .(75 〜 

90 gsm ) 

100 口0 lb . の用紙） 

50 (20 lb . の用 
紙） 

力ード 

110 1 b . はがき大ま 
で (200 gsm ) 

40 

10 

封筒 

20〜24 lb .(75 〜 

90 gsm ) 

15 

10 

OHP フイルム 

N/A 

25 

25枚な下 

ラベル 

N/A 

20 

20 

L 判のフォト用紙 

145 1 b . (236 gsm ) 

30 

30 

A 4/8.5 X 11インチの 
フォト用紙 

N/A 

20 

20 


1 最大収容お数 

2 排がトレイの収容枚数は、用がの種類および巧用するインクの量の影響を受けます。排化 


トレイは頻繁に空にしてください。 

ミ主記ドキュメントフィーダトレイには、レター、リーガル、 A 4 サイズ （16 〜24 
lb .) の用紙を20枚セツトできます。 
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用紙サイズ 


養 


種類 

サイズ 

用紙 

レター： 216 X 280 mm 

A 4 : 210 X 297 mm 

A 5 :148 X 210 mm 

エグゼクティブ： 184.2 x 266.7 mm 

リーガル： 216 x 356 mm 

封筒 

U . S . #10 : 105 x 241 mm 

U . S . #9 : 98 X 225 mm 

A 2 :111 X 146 mm 

DL :110 X 220 mm 

C 6 ；114 X 162 mm 

OHP フイルム 

レター： 216 X 279 mm 

A 4 : 210 X 297 mm 

フォト用紙 

102 X 152 mm 

10 X 15 cm 

127 X 178 mm 

レター： 216 X 280 mm 

A 4 : 210 X 297 mm 

力ード 

76 X 127 mm 

インデックスカード；101 X 152 mm 

127 X 178 mm 

A 6 :105 X 148.5 mm 

はがき：100 X 148 mm 

ラベル 

レター： 216 X 279 mm 

A 4 : 210 X 297 mm 

カスタム 

76 X 127 mm 〜216 x 356 mm 


印刷余白の化様 



上（先端） 

下惟端） 1 

ち右の余白 

u.s. (レター、リーガ 

1.8 mm 

6.7 mm 

1.5 mm 

ル、エグゼクティブ） 




に0 ( A 4、 A 5) および 

1.8 mm 

6.7 mm 

1.5 mm 

JIS ( B 5) 
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(続き) 



上（先端） 

下惟端） 1 

左ちの余白 

封筒 

1.8 mm 

6.7 mm 

1.5 mm 

力ード 

1.8 mm 

6.7 mm 

1.5 mm 


1 このま白は該当しませんが、合計の印刷領巧は該当します。印刷領巧は、中むから 5.4 mm 
(0.21 インチ）オフセットされています。このため、上と下の余白は同じではありません。 


印刷の仕様 


1200 X 1200 dpi モノクロ 
4800 dpi 最適化 dpi カラー、4800 dpi 6色インク 
方ま：オンデマンド型サーマルインクジ X ット 
言語 ： HP PCL レベル3、 PCL 3 GUI または PCL 10 


• 最大23枚/分のモノクロコピー、最大18枚/分のカラーコピ ー( モデルによって 
異なります） 

• EP 刷ま度は、文書の複雑さによって異なります。 

モート 

解像度 ( dpi ) 

最大 dpi 

最大4800 X 1200最適化 dpi (1200 レンダー化 dpi を巧 
用） 

高画質 

最大1200 X 1200 

きれし、 

最大600 X 600 

はやい（最ま） 

最大300 X 300 


コヒーの 仕様 

• デジタル画像処理 

• 原稿からのコピーは99枚まで（モデルによって異なります） 

• 25〜400%のデジタルズーム（モデルによって異なります） 

• [ページに合わせる]、プレスキャン 

• 最大23枚/分のモノクロコピー、最大18枚/分のカラーコピ ー( モデルによって 
異なります） 

• コピーのを度は、文書の複雑さによって異なります。 


モード 

印刷の解像度 ( dpi ) 

スキャンの解像度 （ dpi ) 1 

高画質 

最大 4800 x 1200 最適化 dpi 
(1200 スキヤン dpi を使用） 

最大1200 X 1200 

きれし、 

最大600 X 600 

最大300 X 300 

はやい 

最大300 X 300 

最大300 X 300 


1 400%倍率時の最大値 
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養 


ファクスの仕巧 

• ボタン1つでモノクロファクスとカラーファクスを切り替えられる機能 

• 最大で60個の短縮ダイヤル（モデルによって異なります） 

• 最大で60ページをメモリーに保存（モデルによって異なります。標準解像度によ 
る ITU-T テストイメージがの場合)。複雑なぺージまたは高解像度の場合は、フ 
ァクスにかかる時間もメモリもを< なります。 

• 複数ページの手動ファクス 

• 最大で5回の自動ビジーリダイヤル（モデルによって異なります） 

• 1回の自動応答なしリダイヤル（モデルによって異なります） 

• 確認レポートおよびアクティビティレポート 

• CCITT/ITU G 3 ファクス（エラー補正モード付き） 

• 33.6 Kbps 送信 

• 33.6 Kbps のま度で1ぺージ当たり3秒（標準解像度による ITU-T テストイメー 
ジ#1 の場合)。複雑なページまたは高解像度の場合は、ファクス I こかかる時間も 
メモリもをくなります。 

• 呼び出し音検出（自動でファクスと留守番電話を切り替え） 



フナト ( dpi ) 

超局画質 ( dpi ) 

高画質 ( dpi ) 

標準 ( dpi ) 

モノク 
□ 

196 x 196 (8 ビッ 
トグレースケール） 

300 X 300 

196 x 196 

98 x 98 

カラー 

200 X 200 

200 X 200 

200 X 200 

200 X 200 


スキヤンの仕様 

• イメージエディタ付属 

• 統合された OCR ソフトウェアによって、スキヤンしたテキストを編集可能なテ 
キストに自動的に変換 ( Windows のみ） 

• スキヤンのま度は、文書の複雑さによって異なります。 

• Twain 対応インタフ X — ス 

• 解像度：1200 X 2400 ppi (光学)、最大19,200 dpi (補間解像度） 

• カラー: RGB カラー当たり16ビット、合計48ビット 

• ガラス板での最大スキャンサイズ： 216 x 297 mm 


物理的仕様 

• 高さ； 23.4 cm 
• 幅： 45 cm 
• 奥行き：：38.4 cm 
• 重量： 6.8 kg 


電気的仕お 

• ミ肖費電力：最大80 W 

• 入力電圧 ： AC 100〜240 V 、1 A 、 50 -60 Hz , 了ースあれ 
• 出力電圧 ： DC 32 Vdc ===1100 mA 、16 V dc ===1600 mA 
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環境仕様 

• 巧奨される動作時の温度範囲：15〜32° C (59 〜90° F ) 

• 許容される動作時の温度範囲： -15 〜35° C (5 〜104° F ) 

• 湿度：15%〜85% RH (結露なきこと） 

• ホ動作時（保管時）の温度範囲：-4〜60° C H 0 -140° F ) 

• 強い電磁気が発生している場所では、 HP all - in-one の印刷結果に多少の歪みが出 
るおそれがあります。 

• 強い電磁気が原因で発生するインクジ X ットのノイズを最小化するわめに、使用 
する USB ケーブルは長さが 3 m な下のものとしてください。 

その他の仕巧 

メモリ： 32 MB または64 MB DRAM (モデルによって異なります） 

インターネットじアクセス巧能な場合は、騒音に関する情報をホの HP Web サイトか 
ら乂手することができます。 www . hp . com/support を参照してください。 

環境保全のためのプロダクトスチュワードプログラム 

ここでは、環境の保護、オゾン生成、エネルギー消’費、化学物質を全性データシー 
卜、リサイクルプログラムについて説明します。 

ここには、環境基準に関する情報が含まれています。 

環境の保護 

Hewlett-Packard では、優れた製品を環境に巧して適切な方まで提供することに積極 
的に取り組んでいます。この製品は、私たちの環境への影響を最も少なくする特性を 
備えるようじ設計されています。 

詳細については、な下の HP の「環境お護」の Web サイトにアクセスしてくださ 
い。 

www . hp . com / hpinfo / globalcitizenship / environment / index.html 
オゾンの生成 

この製品では、検出可能なオゾンガス (03) は生成されません。 

Energy consumption 

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR ® mode , which saves natural 
resources , and saves money without affecting the high performance of this product . 
This product qualifies for ENERGY STAR , which is a voluntary program established to 
encourage the development of energy-efficient office products . 



ENERGY STAR is a U . S . registered service mark of the U . S . EPA . As an ENERGY 
STAR partner , HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines 
for energy efficiency . 

For more information on ENERGY STAR guidelines , go to the following website : 
www . energystar.gov 
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用紙の使用 

この製品は、 DIN 19309に準拠したリサイクル用紙の使用に適しています。 
プラスチック 

25グラムを超えるプラスチック部品は、製品が役目を終えたときにリサイクルするた 
め、プラスチックを識別しやすくする国際規格にがって記号がせけられています。 

化学物質安全性データシート 

化学物質を全性データシート™については次のサイトを参照してください。 
www . hp . com / ao/msds 

インターネットじアクセスできないユーザーは、最寄りの HP カスタマケアセンタ 
一にお問い合わせください。 

リサイクルプログラム 

HP では、より多くの製品を返却してもらえるよう、リサイクルプログラムををくの 
国で展開しているほか、世界で最大の電子機器リサイクルセンターのいくつかと協力 
しています。また、 HP では最も広く使用されている製品のいくつかを再生し、再度 
販売することによって、資源を保護しています。 

本 HP 製品には、製品が役目を終えたときに特別な取り扱いが必要な物質が含まれて 
います。 

• 水銀（スキャナの堂光な巧、2 mg 未満） 

• 鉛（はんだ内） 

HP インクジェット消'お品リサイクルプログラム 

HP では、環境のお護に積極的に取り組んでいます。 HP のインクジェット消耗品リサ 
イクルプログラムはを < の国/地域で利用巧能であり、これを使用すると巧巧;るみの 
プリントカートリッジを無料でリサイクルすることができます。詳細については、な 
下の Web サイトを参照してください。 

www . hp . com / hpinfo / globalcitizenship / environment / recycle / inkjet.html 

規制に関する告知 

HP all - in - one は、お住まいの国/地域の規制当局が設定している製品要件を満たしてし、 
ます。 

ここには、ワイヤレス機能には適用されない規制項目が含まれています。 

規制モデルの ID 番号 

規制の識別を目的として、ご使用の製品には規制モデル番号が割り当てられていま 
す。ご使用の製品の規制モデル番号は、 SDGOB -0402 です。この規制番号を、市販 
名 （HP Officejet 6200 series all - in - one ) や製品番号 （ Q 5800 A ) と混同しないでくださ 
い。 

Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements 

This equipment complies with FCC rules , Part 68. On this equipment is a label that 
contains , among other information , the FCC Registration Number and Ringer 
Equivalent Number ( REN ) for this equipment . If requested , provide this information to 
your telephone company . 

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment . 
This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises 
wiring using a compatible modular jack which is Part 68 compliant . This equipment 


お把鬟が 


196 


HP Officejet 6200 series all-in-one 



connects to the telephone network through the following standard network interface 
jack : USOC RJ -11 C . 

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your 
telephone line and still have all of those devices ring when your number is called . Too 
many devices on one line may result in failure to ring in response to an incoming call . 

In most , but not all , areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five 
(5). To be certain of the number of devices you may connect to your line , as 
determined by the REN , you should call your local telephone company to determine 
the maximum REN for your calling area . 

If this equipment causes harm to the telephone network , your telephone company may 
discontinue your service temporarily . If possible , they will notify you in advance . If 
advance notice is not practical , you will be notified as soon as possible . You will also 
be advised of your right to file a complaint with the FCC . Your telephone company may 
make changes in its facilities , equipment , operations , or procedures that could affect 
the proper operation of your equipment . If they do , you will be given advance notice so 
you will have the opportunity to maintain uninterrupted service . 

If you experience trouble with this equipment , please contact the manufacturer , or look 
elsewhere in this manual , for warranty or repair information . Your telephone company 
may ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been 
corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning . 

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company . 
Connection to party lines is subject to state tariffs . Contact your state public utility 
commission , public service commission , or corporation commission for more 
information . 

This equipment includes automatic dialing capability . When programming and/or 
making test calls to emergency numbers : 

• Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call . 

• Perform such activities in the off-peak hours , such as early morning or late 
evening . 

Note The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to 
this equipment . 

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to 
use a computer or other electronic device , including fax machines , to send any 
message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of 
each transmitted page or on the first page of transmission , the date and time it is sent 
and an identification of the business , other entity , or other individual sending the 
message and the telephone number of the sending machine or such business , other 
entity , or individual . (The telephone number provided may not be a 900 number or any 
other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges .) 

In order to program this information into your fax machine , you should complete the 
steps described in the software . 

FCC statement 

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.10 5) has 
specified that the following notice be brought to the attention of users of this product . 
Declaration of Conformity : This equipment has been tested and found to comply with 
the limits for a Class B digital device , pursuant to part 15 of the FCC Rules . Operation 
is subject to the following two conditions :(1 )this device may not cause harmful 
interference , and (2) this device must accept any interference received , including 


巧聋 s 盛 


ユーザーガイド 


197 



第 18 章 


interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to 
provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. 
This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not 
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference 
to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not 
occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to 
radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off 
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the 
following measures: 

• Reorient the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and the receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 
receiver is connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard 
Company, San Diego, (858) 655-4100. 

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications 
Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. 

This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 
20402. Stock No. 004-000-00345-4. 

A Caution Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications 
to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company 
may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this 
equipment. 

Exposure to radio frequency radiation 

A Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio 
frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a 
manner that the potential for human contact during normal operation is 
minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall 
be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during 
normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio 
frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less 
than 20 cm (8 inches) during normal operation. 

Note a I’attention des utilisateurs du reseau telephonique Canadien/ notice to 
users of the Canadian telephone network 

Get appareil est conforme aux specifications techniques des equipements terminaux 
d’Industrie Canada. Le numero d’enregistrement attests de la conformite de I’appareil. 
Uabreviation IC qui precede le numero d’enregistrement indique que I’enregistrement 
a ete effectue dans le cadre d’une Declaration de conformite stipulant que les 
specifications techniques d’Industrie Canada ont ete respect ろ es. Neanmoins, cette 
abreviation ne signifie en aucun cas que I’appareil a ete valide par Industrie Canada. 
Pour leur propre securite, les utilisateurs doivent s’assurer que les prises electriques 
reliees a la terre de la source d’alimentation, des lignes telephoniques et du circuit 
metallique d’alimentation en eau sont, le cas echeant, branch ろ es les unes aux autres. 
Cette precaution est particulierement importante dans les zones rurales. 

Le numero REN (Ringer Equivalence Number) attribue a chaque appareil terminal 
fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent etre connectes 
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a une interface telephonique. La terminaison d une interface peut se composer de 
n’importe quelle combinaison d’appareils , 自 condition que le total des numeros REN 
ne お passe pas 5. 

Base sur les resultats de tests FCC Partie 68, le numero REN de ce produit est 0.2B. 
This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical 
Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation 1C 
before the registration number signifies that registration was performed based on a 
Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were 
met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment. 

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of 
the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are 
connected together. This precaution may be particularly important in rural areas. 

Note The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device 
provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be 
connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist 
of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of 
the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5. 

The REN for this product is 0.2B, based on FCC Part 68 test results. 

Notice to users in the European Economic Area 

This product is designed to be connected to the analog Switched Telecommunication 
Networks (PSTN) of the European Economic Area (EEA) countries/regions. 

Network compatibility depends on customer selected settings, which must be reset to 
use the equipment on a telephone network in a country/region other than where the 
product was purchased. Contact the vendor or Hewlett-Packard Company if additional 
product support is necessary. 

This equipment has been certified by the manufacturer in accordance with Directive 
1999/5/EC (annex II) for Pan-European single-terminal connection to the public 
switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the 
individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give 
an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network 
termination point. 

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first 
instance. 

This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop disconnect dialing. In the 
unlikely event of problems with loop disconnect dialing, it is recommended to use this 
equipment only with the DTMF tone dial setting. 

Notice to users of the German telephone network 

This HP fax product is designed to connect only to the analogue public-switched 
telephone network (PSTN). Please connect the TAE N telephone connector plug, 
provided with the HP all-in-one into the wall socket (TAE 6) code N. This HP fax 
product can be used as a single device and/or in combination (in serial connection) 
with other approved terminal equipment. 
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Ger さ usch 色 mission 

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T.19 
日本のユーザーに対する告知 （ VCCI-2) 


この装置は、巧巧の理装置等軍お巧香き主規制協讓会 （VCC I )のをを 
にぶづ< クラス Bt 青巧巧が装置です。この装置は、夕なな巧で巧巧すること 
を目的としていますが、この装置がラジオやテレピジョン巧ほがじ近巧して 
巧用されると巧宿巧害を引き起こすことがあります。 

巧り巧い親巧 S になって正しい巧り巧いをして下さい。 


Not に色 to users in Korea 

乂卜きスト己卜けさ (B さフ I フ I) 

〇1フ I フ u | 召早客〇ち召み II 卜马智音覃暑を答フ I フ I を人 1， 

をフイス I ち训人 1占置呈 S 己ス|ち训人 1人卜客誓羊ツ合 L | [ 卜. 

Declaration of conformity 

This section contains the HP Officejet 6200 series all-in-one Declaration of conformity, 
and information about it for the Euopean Economic Area. 

Declaration of conformity (European Economic Area) 

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and 
EN 45014 . It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable 
specifications recognized in the European community. 
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HP OfficeJet 6200 series all-in-one Declaration of conformity 


【か】 


Manufacturer's Name: 


Manufacturer's Address: 


DECLARATION OF CONFORMITY 

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 4 加 14 

Hewlett-Packard Company 

16399 West Bernardo Drive 
San Diego CA 92127, USA 


declares, that the product 
Regulatory Model Number: 
Product Name: 

Model Number(s): 


SDGOB-0402 

OfficeJet 6200 Series (Q 5800 A, Q5802A, Q 5810 A) 

OJ 6210 (Q5801A/B), OJ 6213 (Q5808C), OJ 621Oxi (Q5802A), OJ 
621 Ov (Q5803A), OJ 6200 (Q5804A/B), OJ 6203 (Q5807A), OJ 6205 
(Q 5805 A), OJ 6215 (Q5806B) 

OJ 6210 (Q 5801 A/C), OJ 6200 (Q5804A), OJ 6208 (Q5809D) 


Power Adapter(s) HP part#: 0950 -4491 (international) 

conforms to the following Product Specifications: 

Safety; lEC 60950-1:2001 

EN 60950-1: 2002 

lEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led) 
UL 60950-1: 2003 
CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03 

NOM 019 -SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001 

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B 

CiSPR 24:1997 / EN 55024:1998 
lEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2; 2000 
lEC 61000 -3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3 / A1: 2001 
CNS134 ： 38:1998, VCCI-2 
FCC Part 15-Class がに ES-003, Issue 2 
GB9254: 1998 

Telecom: T 己 R 21:1998, AS/AC IF 8002:2001, FCC Part 68 

Supplementary Information: 

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC 
Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II} and carries the CE-marking 
accordingly. The product was tested in a typical configuration. 


16 April 2004 


Date 


Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR. 


European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 

D- 71034 Boblingen Germany..(FAX +49-7031-14-3143 
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索引 


記号/数字 

10 X 15 cm のフォト巧紙 
コピ ー 43 
セット％ 

2 線式電話コード 166,172 
4 線ま電話コード 16 日 ，172 

A 

A4 用紙、セット 34 
ADSL 回線 . 参 , 觸 DSL 回線 

C 

customer support 
Australia 185 
Korea 185 

D 

declaration of conformity 
European Economic Area 
200 

United States 201 
DSL 回を泉、ファクス用のセツ 
トァップ 68 

F 

FCC requirements 196 
FCC statement 197 
FolP 117,173 

H 

HP All-in-One 
返送 187 
HP all-in-one 
について 5 

HP All-in-One の返送 187 
HP Image Print (OSXHP 
Image Zone)13 
HP Image Zone 

HP Instant Share 122, 
124 

Macintosh 12,14,124 
Windows 10,11,122 
概要 9 

トラブルシューテイング 
177 


HP Instant Share 

HP Image Zone 122 
HP Image Zone からの画像 
の送信 （ USB)122 
HP Image Zone から写真を 
電子メ ールで送信 (USB) 
122 

について 119 

スキャンした画像の送信 

120 

セットアップ （ USB) 120 
デバイスへの送信 122 
HP JetDirect 19,21 
HP ギャラリ 

OS 9 HP Image Zone 16 
OS X HP Image Zone 13 
HP サイト （OS 9 HP Image 
Zone)16 
HP サポート 

お問い合わせの前に 148 
HP ディレクタ 

HP Instant Share 125 
起動 10 

アイコンがない 158 
HP ヘルプ （OS 9 HP Image 
Zone)16 

I 

Instant Share. HP Instant 
Share 

に DN 回線、セツトアップ 69 


L 判のフォト用紙 
コピ ー 43 
L 判のフォト用紙 
仕様 191 

L 判のフォト巧紙、セット 36 

0 

OHP フイルム 
仕様 191 
コピ ー 44 
セット 38 
OK ボタン 7 


On ボタン 7 

P 

PBX システム、セットアッ 
プ 69 
PC モデム 

トラブルシューティング 
166,169 

ファクス機能のセットアッ 
プ 74, 76| 82 

R 

Readme ファイル、表示 148 
regulatory notices 

Canadian statement 198 
declaration of conformity 
(European Economic 
Area) 200 

declaration of conformity 
(U.S.) 201 

FCC requirements 196 
FCC statement 197 
notice to users in Korea 
200 

notice to users in the 
European Economic Area 
199 

notice to users of the 
German telephone 
network 199 

U 

USB ケーブルの取り付け 149 

W 

Web スキヤン 23 
お 

アイロンプリント紙 
コピ ー 53 
セット 38 
アンインス I ル 

ソフトウェア 159 
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い 

印刷 

印刷の仕様 193 
印刷オプション 60 
キャンセルジョブ 61 
コンピュータから 59 
セルフテストレポート 
132 

ソフトウ エア アプリケーシ 
ョンから 59 
ファクス 116 
ファクス レポー ト 9 日， 96, 
105,106 

印刷余白の仕様 192 
インターネットによるファク 
ス 117,173 

ラ 

薄〈する 

コピ ー 51 
ファクス 109 

之 

エラーレポート、ファクス 
105 

エラー補正モード （ ECM) 115 
お 

収まるようにファクスを縮小 
113 

応答モード 93 
応答呼び出し音のパターン 
70,112 

音、ファクスの調整 111 
か 

回線状態テスト、ファクス 
164 

壁側のモジュラージャックの 
テスト、ファクス 163 
壁側のモジュラージャック、フ 
ァクス 163 
環境 

環境保全のためのプロダク 
トスチュワードプログラ 

ム 195 

インクジエット消耗品リサ 
イクル 196 
環境仕様 195 
画像のスキヤン 


HP ディレクタ 
(Windows) 11 
OS 9 HP Image Zone 
(Macintosh)15 
OS X HP Image Zone 
(Macintosh)13 
トラブルシューティング 
178 

確認レポート、ファクス 105 
紙詰まり 39,155,174 
解像度、ファクス 108 
ガラス板 

原稿のセット 32 
ク リーニン グ 129 
カスタマサポート 

HP Quick Exchange 
Service 186 
Web サイト 181 
日本 186 
米国レ : I 外 182 
保証 187 
連絡先 181 
サービス ID 182 
シリアル番号 182 
力 / く一の裏側、クリーニング 
131 
カラー 

濃度 51 
コピ ー 52 

カートリッジ.プリントカ 
—トリッジ 

さ 

きれい 45 
技術情報 

印刷の仕様 193 
印刷余白の仕様 192 
環境仕様 195 
重量 194 
電気的仕様 194 
物理的仕様 194 
用紙の仕様 191 
用紙サイズ 192 
用紙トレイの収容枚数 
191 

コピーの仕様 193 
システム要件 191 
スキヤンの仕様 194 
ファクスの仕様 194 
規制に関する告知 

規制モデルの ID 番号 196 


日本のユーザーに対する告 
ミロ 200 

記号、入力 104 
キャリッジ、ブロック 155 
キャリッジのブロック 155 
キャンセル 

印刷ジョブ 61 
コピ ー 53 
スキャン 57 
ファクス 99,112,117 
キャンセルボタン 7 
キーパッド 6,104 


暗 

コピ ー 51 
ファクス 109 
グループ短縮ダイヤル番号 
107 

クリーニング 

自動ドキュメントフイー 
ダ 176 
ガラス板 129 
カバーの裏側 131 
外側 131 

プリントカートリツジ 
140 

プリントカートリツジのイ 
ンクノズル部分 142 
プリントカートリツジの接 
点 141 

け 

警告ランプ 7 


個別の短縮ダイヤル 106 
工場出荷時の初期設定、復元 
145 

工場出荷時の初期設定の復元 
145 

高画質 45 

コピー 

A4 またはレター用紙に写真 
をコピ ー 48 

明るい部分を強調する 52 
色の濃さ 51 
拡大 50 
縮ル 50, 51 
速度 45 
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デフォルト設を 4 巳 
品質 45 
枚数 46 
文字、強調 52 
用紙のサイズ 43 
巧紙の種類、推奨 44 
アイロンブリント紐 53 
キャンセル 53 
コピーの仕様 193 
サイズ，カスタム 50 
フォト、強調 52 
フチ無し写真 47 

メニュ ー 8 
メニュー ボタン 7 
モノクロ文書 47 
リー ガルを レター にコピ 
— 51 

コピースタート 
カラー 7 
モノクロ 7 
コピーの作成 
HP デイレクタ 
(Windows) 11 
OS 9 HP Image Zone 
(Macintosh)16 
OS X HP Image Zone 
(Macintosh)13 
トラブルシューテイング 
178 

コン トラスト、ファクス 109 
コン トロールパネル 

概要 6 

文字の入力 104 
スクロール速度 144 
コントロールパネルデイスプ 
レイ 

言語の変更 150 
単位の変更 151 
コンピュータモデム .参照 PC 
モデム 


サホート 

お問い合わせの前に 148 
リソース 148 
サポートされる接続の種類 
USB 20 

ネットワーク接続 21 
プリンタ共有 2 日 
サービス ID 182 


仕様.巧術情報 
写真 

HP Image Zone 122 
コピーの 強調 52 
スキヤンした画像の送信 
120 

フォトプリントカートリ 
ッジ 138 
手動 _ 

受信、ファクス 101 
送信、ファクス 97,100 
トラブルシューティング、 
ファクス 168 
ファクス レポー ト 106 
時刻、設定 103 
縮小/扼大 7 
縮小/拡大コピー 

A4 用紙に合わせてサイズ調 
整 51 

A4 巧紙またはレター用紙に 
合わせてサイズ調整 49 
カスタムサイズ 50 
自動ドキュメントフィーダ 
紙詰まり、トラブルシュー 
ティング 175 
給紙の問題、トラブルシュ 
ーティング 176 
原稿のセット 31 
クリー ニング 176 
自動応答 8,93 
自動的なファクスレポート 
105 

システム要件 191 
シリアル番号 182 
シリアル電話システム 64 

す 

スキヤン 

HP Instant Share 120 
中止 57 

コン トロールパネルから 
の 56 

スキヤンの仕様 194 
スキヤン to 

メニュ ー （US 巳 - 
Macintosh) 9 
メニュ ー（ USB- 
Windows) 8 
メニュー ボタン 7 


スキヤン to OCR (OS X HP 
Image Zone)13 
スキヤンスタートボタン 7 
スキヤン用ガラス板 
原稿のセット 32 
クリー ニン グ 129 
スクロール速度 144 
スケジュール設定、ファクス 
98 

せ 

接続の問題、ファクス 166 ， 
168 
設定 

印刷オプション 60 
自動応答 93 
速度、ファクス 115 
日付と時刻 103 
ファクス 110 
セット 

10 X 15 cm のフォト用紙 
36 

A4 用紙 34 
L 判のフォト用紙 36 
OHP フイルム 38 
原稿 31 
はがき 37 

アイロンプリント紙 38 
フルサイズ巧紙 34 
封筒 37 
ポストカード ' 37 
ラベル 38 
リーガル用紙 34 
レター用紙 34 
セットアップ 
DSL 回線 68 
に DN 回線 69 
PBX システム 69 
PC モデム 74, 76, 82, 86 
共用電話回線 71 
着信識別音 70,112 
留守番電話 80,82 
ファクス 63 

ファクスのテスト 90,161 
ファクスのトラブルシュー 
テイ ング 161 
別のファクス回線日 7 
ボイスメール 73,86 
メニュ ー 9 
メニューボタン 7 
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セルフテスト レポー ト 106 ， 
132 

そ 

その他のソフト （ OS9HP 
Image Zone) 16 
速度 

コピ ー 45 

コントロールパネルのスク 
口ール 144 
ソフトウェア 

再インストール 159 
アンインス！ル 159 
インス I ''ールのトラブルシ 
ューティング 155 

ソフトウェアアプリケーシヨ 

ンから、印刷 59 

ソフトウ X アの再インストー 

ル 159 

ソフトウ王アの更新.デバ 
イスの更新 

た 

正しいポートテスト、ファク 
ス 163 
短縮ダイヤル 

一覧の印刷 106 
設定の削除 108 
番号の作成 106,107 
グループ 107 
ファクス送信 98 
編集 108 

短縮ダイヤルボタン 6 
ダイヤルトーンテスト、失 
敗 165 

ダイヤルのモニタ機能 100 
ち 

中止 

印刷ジョブ 61 
コピ ー 53 
スキヤン 57 

スケジュールファクス 99 
ファクス 112,117 
注文 

用紙 127 

プリントカートリツジ 
127 

着信識別音 70, 93,112 


デバイスへの送信 

スキャンした画像 120 
HP Image Zone 
(Macintosh)124 
HP Image Zone 
(Windows)122 
HP ディレクタ 
(Macintosh)12 已 
デフオルト設定 
ファクス 110 
戻す 145 
電気的仕様 194 
電話 

ファクスの受信 101 
ファクス送信 97 
電話コード ' 

延長 172 
接続、失敗 163 
チェック 163 
電話加入者識別コード 103 
電話機の留守番電話 . 参,觸留守 
番電話 

電話番号、カスタマサポー 
卜 181 
テスト 

壁側のモジュラージャッ 
ク 163 

電話コード 163 
ダイヤル I•■• ーン 165 
ファクステストの失敗 
162 

ファクスハードウ X アのテ 
スト 162 

ファクスポート 163 
ファクスのセットアップ 
90,161 

ファクス回線状態 164 
デ/くイスの更新 
Macintosh 179 
Windows 179 
について 179 


と 

ドキュメントスキヤン 
HP デイレクタ 
(Windows) 11 
OS 9 HP Image Zone 
(Macintosh)15 
トラブルシューテイング 
178 


トラブルシューティング 
HP サポートへの問い合わ 
せ 148 

US 巨ケーブル 149 
紙詰まり 39,155 
言語、表示 15 曰 
単位の誤り 151 
電話回線上の静的ノイズ 
172 

動作 174 
について 147 
巧紙 174 

インストールの概要 149 
キャリッジのブロック 
155 

サポートリソース 148 
ソフトウエアのインス I •■•一 

ル 155 

ハードウエアのインス I 

ル時 149 

ファクステスト 162 
ファクスの問題 166, 168, 
171,173 

ファクス受信 166,169 
ファクス送信 166,168 
プリントカートリッジ 
152,177 

トーンダイヤル 111 
は 

はがき、セット 37 
はやい 4 日 

パラレル電話システム 64 
パルスダイヤル 111 
ハードウエアのテスト、ファク 
ス 162 

ひ 

品質、 コピー 45 
品質ボタン 7 
左向き矢印 7 
日付、設定 103 

ふ 

封筒 

仕様 191 
セット 37 
物理的仕様 194 

ファクス 
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DSL 回を泉、セットアップ 
68 

に DN 回線、セットアッ 
プ 69 

PBX システム、セットアッ 
プ 69 

PC モデム、セットアッ 
プ 74, 76, 82, 86 
薄くまたは濃くする 109 
応答モード、設定 93,95 
応答呼び出し回数 101 
応答呼び出し音のパター 
ン 112 
音量 111 
解像度 108 
間隔 104 
再巧刷 116 
削除 116 
受信 100,166 
手動トラブルシューテイン 
グ 168 
手動受信 101 
手動送信 97 
自動応答、設定 95 
自動縮ル 113 
設定 1081110 
送信 95, 96,166 
速度 115 

短縮ダイヤル 106, 107 ， 
108 

着信への応答 101 
着信識別音 70, 93,112 
デフホルト 110 
電話コード 163, 166,172 
電話回線上の静的ノイズ 

172 

日付と時刻 103 
ポーリング受信 102 
文字と記号の入力 104 
用紙のサイズ 110 
留守番電話 80,82,169 ， 
171 

インターネット経由 117, 

173 

エラー補正モード (ECM) 
115 

キャンセル 117 
コントラスト 109 
スケジュール設定 98 
セットアッブ 63,161 


ダイヤルのモニタ機能 
100 

テスト 90,161 
テストの失敗 162 
トラブルシューティング 
161 

卜ーンダイヤルまたはパル 
スダイヤル 111 
/くックアップファクスの受 
信 114 

ファクスの仕様 194 
ファクスの転送 111,112 
ヘッダー 103 

ボイスメ ール、セットアッ 

プ 73, 86 
メニュ ー 9 
メニュー ボタン 6 
リダイヤル 98,113 
レポート 90,96,105 
ファクススタート 
カラー ボタン日 
モノクロ ボタン 6 
ファクスに 応答するまでの呼出 
し回数 101 

ファクスのポーリング受信 
102 

ファクスの受信 
手動 101 
転送 111 
ポーリング 102 
ファクスの転送 111,112 
ファクス送信 

基本的なファクス 96 
手動 97,100,168 
短縮ダイヤル 98 
スケジュール設定 98 
ダイヤルのモニタ機能 
100 

トラブルシューティング 
178 

メモリから送信 99 
リダイヤル 98 
フォト用紙 
仕様 191 
コピ ー 44 
セット 36 
フチ無しコピー 

L 判のフォト用紙 47 
ページ全体に巧刷 48 
プリンタ共有 


Macintosh 20 
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